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NAS ROZHOVOR 



s reditelem spolecnosti MEDER 
electronic CZ s. r. o. panem ing. 
Petrem Kratochvilem u prilezi- 
tosti 10. vyroci pusobeni firmy 
v Ceske republice. 



JAZVCKOVE KONTAKTY 


h-j i- ii i r'i nrvlcv. . 


Ing. Petr Kratochvll 


Konecne mam zase moznost mlu- svedci o tom, jakou dulezitost ma pro 
vit s vyrobcem soucastek. Muzete cely holding pusobeni v Ceske repub- 
nam vasi firmu v kratkosti pred- lice, 
stavit? 


Spolecnost MEDER electronic CZ 
s. r. o. je dcerinou spolecnosti holdin- 
gu MEDER electronic AG se sidlem 
v jihonemeckem Singenu. V Ceske re- 
publice vyviji cinnost od roku 1991, 
v soucasne dobe ma vice nez 90 za- 
mestnancu. Hlavni naplni cinnosti fir- 
my je vyroba a prodej jazyckovych 
rele, senzoru a kontaktu. 

Co je hlavnlm tezistem cinnosti 
spolecnosti v Ceske republice? 

Zejmena je to vyroba jazyckovych 
rele a senzoru. Priblizne 95 % nasi 
produkce je exportovano prevazne do 
Evropy a USA, vyvoz vsak smeruje 
take do Asie a Australie. 

Soucasne s prodejem v Ceske re- 
publice je nase spolecnost odpovedna 
za prodejni a marketingove aktivity 
v dalsich tzv. vychodoevropskych ze- 
mich, jako jsou Slovensko, Polsko, 
Mad’arsko, Rusko aj. 

Pred dvema lety jste zmenili fi reru- 
ns sidlo? 

Vzari 1999 se nase firma dockala 
po osmi letech konecne dustojnych a 
vyhovujicich vyrobnich a administra- 
tivnich prostor stavbou vlastni provoz- 
ni budovy v Praze - Uhrinevsi. Timto 
jsme ziskali jak pro vyrobni, tak pro 
administrativni cinnosti prostory na 
skutecne evropske urovni. I tento krok 


Jake postavenf zaujima vase spo- 
lecnost na trhu ve svem oboru? 

V Ceske republice ma dominantni 
postaveni, coz je vysledkem nasi lOlete 
prace. V roce 1991 se na trhu v teh- 
dejsim Ceskoslovensku neprodaval 
jediny vyrobek jazyckove technologie 
nasi firmy, prodejni vysledky z let 1992 
az 93 jsou dnes jiz vice nez desetina- 
sobne prekonany. V SRN ma MEDER 
electronic take vedouci postaveni na 
trhu, v Evrope se radi mezi tri nejvy- 
znamnejsi vyrobce, celosvetove pak 
patri k peti nejvetsim. 

Co povazujete za nejvetsi duvod 
uspechu firmy v Ceske republice? 

Rozhodne je to nase plna technic- 
ka podpora zakaznickych aplikaci, fle- 
xibilita dana nejen vlastnim vyrobnim 
zavodem, ale i jednoznacnou orientaci 
na zakaznika. Vzdyt’ hlavne zakaznic- 
ky specifikovane vyrobky za dobrou 
cenu, v kratkych dodacich Ihutach byly 
hlavnimi duvody celosvetoveho uspe- 
chu nasi firmy v konfrontaci s nadna- 
rodnimi giganty. 

Vjakych oborech nachazeji uplat- 
neni vase vyrobky? 

Jazyckova rele jsou nejcasteji pou- 
zivana v zabezpecovaci, merici a re- 
gulacni, telekomunikacni a zdravotni 
technice, senzory pak v domacnostech 
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\ v tzv. bile technice, automobilovem 
\ prumyslu, ale i v fade jinych prumyslo- 
/ vych aplikaci. 

Jake jsou prednosti rele a senzoru 
MEDER oproti jinym vyrobcum? 


Predevsim je to sire sortimentu. 
Neorientujeme se pouze na levna, nej- 
bezneji pouzivana rele, tak jak to dela- 
ji nekteri asijsti vyrobci, nebo pouze 
na urcity segment trhu, tak jak se pro- 
filuji jini evropsti nebo americti vyrobci, 
avsak snazime se obsahnout opravdu 
kompletni sortiment od nejbeznejsich 
miniaturnich rele az po vysokonapet’o- 
va rele, popr. speciality typu rele s vel- 
mi nizkym termonapetim, bistabilnich 
apod. Stejne tak v jazyckovych senzo- 
rech naleznete v nasem sortimentu 
nejen nejbeznejsi okenni, popr. dverni 
spinace, ale i hladinove senzory, bi- 
stabilni spinace, tzv. magneticke must- 
kove senzory, kde jiz k aktivaci neni 
treba permanentni magnet, avsak ja- 
kykoliv magneticky vodivy material. 
Ruzne typy a delky kabelu dodavame 
bezne podle zakaznicke specifikace. 
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Zapojenl nejznamejslch 
jazyckovych rele v pouzdru DIL 


Pri dodavkach samostatnych jazycko- 
vych kontaktu, spinacich i prepinacich 
nabizime presne trideni podle citlivos- 
ti, ohybani a zkracovani vyvodu podle 
prani zakaznika. Samozrejmosti je 
i nabidka sirokeho sortimentu perma- 
nentnich magnetu. 

Proc a kdy pouzit prave jazycko- 
vou technologii? 

Samostatny jazyckovy kontakt se 
sklada ze dvou kontaktnich jazycku, 
ktere jsou zatavene ve sklenene tru- 
bicce plnene inertnim plynem. (Vyso- 
konapet’ove kontakty jsou ve vakuu.) 

Oproti mechanickym spinacum jim 
nevadi vlhko, prach, spinaji neslysne, 
bezdotykove. 

V oblasti jazyckovych rele jsou hlav- 
nimi prednostmi zejmena: spolehlive 
spinani malych proudu, dokonale gal- 
vanicke oddeleni ridiciho a vykonove- 
ho obvodu, maly prikon potrebny pro 
sepnuti, moznost vyuzit ho pro spina- 
ni vysokofrekvencnich signalu a v ne- 
posledni rade vyborna spolehlivost a 
dlouha zivotnost. 

Hlavnimi prednostmi jazyckovych 
senzoru spinanych permanentnimi 
magnety jsou mimo jiz zminene odol- 
nosti proti vlhku, prachu a bezhlucne- 
ho bezdotykoveho spinani take male 
rozmery, skutecnost, ze v klidovem 
stavu neni treba napajeni a hlavne 
velmi prijatelna cena. 

Jake jsou posledni novinky ve va- 
sem sortimentu a kde je mozne se 
s nimi seznamit? 

Jiz nekolik let se pravidelne zu- 
castnujeme veletrhu AMPER v Praze. 
Kompletni sortiment Ize nalezt na In- 
ternet pod www.meder.com . Nasim 
hlavnim trendem u zcela novych vy- 
robku je hlavne miniaturizace. V sou- 
casne dobe nabizime nejmensi jazyc- 
kovy kontakt s delkou skleneneho 
zatavu pouhych 5,4 mm. Nejmensi ja- 
zyckove rele (tzv. Mikro-SIL) ma pudo- 
rys 15,2 x 3,9 mm pri vysce 6,8 mm. 
Snazime se nabizet stale mensi ja- 
zyckove kontakty zastriknute v plastu 
v provedeni SMD - nejmensi ma roz- 
mer pouhych 12,5 x 2,1 x 2,1 mm. 
Rozsirujeme i sortiment oblibenych 
hladinovych spinacu. Za zminku stoji 
jiste nase vysokonapet’ova rele s kon- 
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Magneticky senzor MK2 



Jazyckove kontakty MK6 
pro povrchovou montaz 
zapouzdrene v plastu 


taktem, ktery je schopen sepnout stej- 
nosmerne napeti 10 000 V. 


Jaky mate hlavni plan do budoucna? 

Predevsim je to certifikace syste- 
mu rizeni jakosti podle normy ISO 
9001:2000, ktera nas ceka v lednu 
2002. Radi bychom take rozvinuli 
nase prodejni aktivity ve Vychodni Ev- 
rope, kde se trh se zacal v poslednich 
letech velmi slibne rozvijet. Spolupra- 
cujeme zde s distributorem elektronic- 
kych soucastek firmou Eurodis Micro- 
dis Electronics, ktera zajmy nasi firmy 
jiz radu let uspesne zastupuje zejme- 
na na Slovensku a v Polsku. 


Nebojite se soucasneho celosve- 
toveho poklesu v elektrotechnic- 
kem prumyslu? 

Na svete se rocne zpracuji pribliz- 
ne 2 biliony jazyckovych kontaktu. Od- 
byt nasich vyrobku neni zavisly na jed- 
nom oboru, avsak je rozlozen do rady 
odvetvi, stejne tak geograficky i pres 
velmi velky odbyt v Evrope pokryvame 
takrka cely svet. Tyto skutecnosti 
omezuji vliv pripadnych odvetvovych 
nebo lokalnich vykyvu. Samozrejme 
celkovy pokles rustu v elektrotechnice, 
ktery se po velmi uspesnych uplynulych 
letech zacal letos projevovat, muze 
zasahnout i nas obor. Verim vsak 
slovum zakladatele nasi firmy pana 
Bernharda Medera: „Dobra firma must 
uspesne prezlt nejen dobre easy, ale 
i ty spatne“. 

Slovy klasika - tato slova by se 
dala tesat. Na zaver, jak muze zis- 
kat vase vyrobky bezny zajemce? 

Kompletni sortiment Ize ziskat pri- 
mo u nas (viz II. strana obalky), infor- 
mace v prodejnim oddeleni (tel.: 02/67 
09 01 77). 

Dekuji za rozhovor. 

Pripravil ing. Josef Kellner. 
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AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


Tranzistory 

V prubehu let byly vyvinuty ruzne 
typy tranzistoru. Podle pouziteho prin- 
cipu je Ize rozdelit do dvou zakladnich 
skupin - na bipolarm tranzistory a na 
tranzistory rizene polem. 

Historicky stars! jsou bipolarm tran- 
zistory. Podivejme se nyn!, jak pracuj!. 

Bipolarm tranzistor je v podstate po- 
lovodicovy krystal, ktery ma dva polo- 
vodicove prechody rozdelujic! krystal na 
tri oblasti s ruznym typem vodivosti. 
Podle polarity prechodu jsou mozne 
dva typy tranzistoru - tranzistory typu 
n-p-n a tranzistory typu p-n-p. Oba typy 
tranzistoru jsou znazorneny schematic- 
ky na obr. 9. Lis! se od sebe hlavne po- 
laritou prechodu, v ostatmch elektric- 
kych parametrech jsou prakticky 
shodne. 

tranzistor n-p-n 



Obr. 9. Schematicke znazornenl 
tranzistoru n-p-n a p-n-p 

Naprosta vetsina clanku, ktere jsem 
k tomuto tematu nasel, vysvetlovala 
funkci tranzistoru na zapojen! se spo- 
lecnou bazi, tedy zapojen!, ktere bylo 
pouzito vynalezci tranzistoru. U tohoto 
zapojen! je baze uzemnena a vstupn! 
signal se privad! do emitoru. Toto uspo- 
radan! se v praxi pouziva jen zridka, a 
proto vysvetlen! funkce nen! prilis na- 
zorne. Nasledujic! vysvetlen! popisuje 
tranzistor v zapojen! se spolecnym 
emitorem, u nehoz baze je vstup a vy- 
stup je vyveden mezi kolektorem a re- 
zistorem. 

Pro nazornejs! vyklad je treba si uve- 
domit, co vlastne prochaz! polovodicem 
nebo dratem. Zpravidla mluvime o elek- 
trickem proudu, vodici vsak prochaz! 
elektricky naboj. Analogicky se muzete 
zeptat: Co tece v rece? Vodn! proud 
nebo voda? Vodici a polovodici procha- 
zej! elektricke naboje (elektrony, resp. 
d!ry) a ty vytvarej! elektricky proud. 

Ve vodici i polovodici jsou vzdy vol- 
ne elektricke naboje. Ty se vsak nepo- 
hybuj! samy od sebe, jsou tlaceny roz- 
dilem napet! na vodici (napet’ovym 
polem). Napajec! zdroj pak nen! zdro- 
jem elektrickych naboju, leps! predsta- 
vu dava analogie zdroje jako pumpy, 
ktera „postrkuje“ elektricke naboje v ob- 
vodu, podobne jako obycejne cerpadlo 
precerpava vodu v trubkach. Vsechny 
vodice jsou pine elektrickych naboju. 


Jak vodice, tak polovodice se cho- 
vaj! jako naplnene vodovodn! trubky. Ve 
vodicich jsou pohyblive elektrony, kte- 
re predstavuj! „elektrickou tekutinu" 
uvnitr kovu. Tento predpoklad je nutny, 
abychom si dobre predstavili funkci 
tranzistoru. Polovodice jsou vzdy pine 
pohyblivych naboju, dokonce i tehdy, 
kdyz mame nezapojeny tranzistor od- 
lozeny v supliku. Kdyz je na polovodi- 
covy krystal privedeno napet!, naboje 
uvnitr materialu se daj! do pohybu. Ne- 
zacnou se tedy pohybovat od mista, 
kam je pripojeno napet!, nybrz daj! se 
do pohybu najednou v celem obvodu. 
Zatimco tato zmena se sir! rychlost! 
svetla, naboje uvnitr vodice nebo polo- 
vodice se pohybuj! mnohem pomaleji. 

Podivejme se nyn! jiz na tranzistor. 
U tranzistoru n-p-n privedeme napet! na 
vyvody baze a emitoru podle obr. 10. 
Elektrony z oblasti baze se pohybuj! ven 
z tranzistoru smerem ke kladnemu polu 
zdroje a zanechavaji za sebou d!ry. D!ry 
muzeme povazovat za kladne elektric- 
ke naboje, ktere se zacnou pohybovat 
opacnym smerem. Vypada to, jako kdy- 
by vyvod baze injektoval do polovodi- 
ce kladne naboje. Muzete si to pred- 
stavit tak, jako kdyby v miste, kam je 
pripojen vyvod baze k oblasti polovodi- 
ce typu p, vznikaly pary elektron-d!ra, 
pricemz elektrony se pohybuj! smerem 
ven ke kladnemu polu zdroje. 



Obr 10. Elektrony jsou vytahovany 
z oblasti baze do prlvodu a vytvarej I 
kladne „d!ry“, ktere se pohybuj I 
opacnym smerem 

Soucasne napet! mezi oblasti baze 
a emitoru zpusob! pohyb elektronu od 
emitoru nahoru smerem k oblasti baze. 
Tyto elektrony jsou samozrejme pru- 
bezne nahrazovany vetsim mnozstvim 
elektronu prichazejicich z privodu emi- 
toru. Kdyz se tyto „nadbytecne“ elektro- 
ny setkaj! s dirami, ktere klesaji z ob- 
lasti baze, elektrony a d!ry spolu 
rekombinuj! a miz!. Elektrony samozrej- 
me nemiz!. Stavaji se soucasti krem!- 
kovych atomu a nemohou se dale po- 
hybovat a jsou tak „mimo hru“. 

To nejzajimavejs! se odehrava v ob- 
lasti baze. Pokud je kolektor nepripoje- 
ny, chova se prechod baze-emitor upl- 
ne stejne jako kazda jina dioda. Zcela 
jina situace nastane, pfipojime-li na ko- 
lektor tranzistoru kladne napet! - obr. 


11 . Odpoj!me-li na chvili bazi tranzisto- 
ru, nebude obvodem kolektoru prote- 
kat prakticky zadny proud. Prechod 
baze-emitor je sice zapojen v propust- 
nem smeru, avsak prechod kolektor- 
baze je ve smeru zavernem. Pripojime- 
-li ted’ na bazi napet! podobne jako na 
obr. 10, zacnou se elektrony a d!ry po- 
hybovat stejne jako v predeslem pripa- 
de. Vetsina elektronu vsak nezustane 
v oblasti baze, ale protoze na kolekto- 
ru je take napeti, nestac! „zabrzdit“ a 
dostanou se az do oblasti polovodice n 
kolektoru. Kolektorem zacne prochazet 
proud, ktery je umerny proudu baze. 
Potece-li do baze vets! proud, zvets! se 
take proud prochazejic! kolektorem. 
V oblasti baze se zachyt! jen mala cast 
elektronu; proto je, samozrejme dovo- 
l!-li to napajec! zdroj, proud kolektoru 
vets! nez proud baze. Tranzistor proud 
baze zesiluje. Vsimnete si, ze emitorem 
prochaz! proud baze i proud kolektoru. 


proud kolektoru l c 



Obr. 11. Princip zapojen! tranzistoru 
se spolecnym emitorem. 

Aby tranzistor takto fungoval, mus! 
se pouzit nekolik triku. Oblast baze 
musi byt velmi tenka, tj. oba prechody 
tranzistoru (baze-emitor a baze-kolek- 
tor) musi byt velmi blizko sebe. Pri vet- 
si vzdalenosti se prechody chovaji jako 
samostatne diody. Aby bylo zesilen! co 
nejvets!, ma prechod baze-kolektor vet- 
si plochu nez prechod baze-emitor. 
Polovodic n v oblasti emitoru ma take 
mnohem vice primes! nez polovodic n 
kolektoru. Proto nejsou vyvody kolek- 
toru a emitoru vzajemne zamenne. Pro- 
hod!te-li kolektor a emitor, tranzistor 
bude sice zesilovat, avsak zesilen! 
bude velmi male. 

Nikdy nepripojujte baterii primo 
k prechodu tranzistoru, tak jak je to na 
obr. 1 1 . Proud v tomto principialmm za- 
pojen! nen! nijak omezen a tranzistor 
by se znicil. Skutecne zapojen! tranzis- 
toru si ukazeme v pnstim dilu tohoto 
serialu. 

Pro tranzistor p-n-p je treba zame- 
nit polovodic typu p za n a naopak, ob- 
ratit polaritu zdroju a zamenit d!ry za 
elektrony a elektrony za d!ry. Princip 
funkce je jinak zcela shodny s tranzis- 
torem n-p-n. VH 

(pokracovanl prlste) 
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Jednoducha zapojem 
pro volny cas 


Akusticka zkousecka 
odporu a polovodicovych 
soucastek ( „piptest”) 

Popis funkce 

Pred dvema lety jsem si koupil 
velmi levny kapesni multimetr, ktery 
umoznuje vetsinu obvyklych mereni 
v elektrickych obvodech, ale postra- 
da akustickou signalizaci odporu. Inu 
- za malo penez malo muziky. Take 
mereni polovodicovych prechodu 
neni spolehlive - pristroj odhali „cisty 
pruraz” soucastky, ne vsak jeji svod. 
Bohuzel prave svody polovodicovych 
soucastek byvaji castou pricinou za- 
vad v obvodech s vetsim napet’ovym 
namahanim. Dalsi potize nastavaji 
pri mereni svitivych diod (LED) - na 
displeji se objevi pouze symbol pre- 
plneni rozsahu. 

Uvedene problemy odstranuje do- 
plhkovy obvod, jehoz schema je na 
obr. 1. Vsechny potrebne funkce rea- 
lizuje ctyrnasobny operacni zesilovac 
IC1 typu LM324. Vyhodou tohoto ob- 
vodu je schopnost pracovat i pri ne- 
soumernem napajem. 

Zapojeni zkousecky se sklada 
z tonoveho generatoru a mericiho 
komparatoru, ktery porovnava ubytek 


napetl na merene soucastce s refe- 
rencnim napetlm na svem invertujl- 
cim vstupu. 

Tonovy generator tvorl zesilovace 
ICId a ICIc. Kmitocet generatoru, tj. 
vysku tonu, urcuje kapacita konden- 
zatoru C3. Na vystup obvodu muze- 
me pripojit reproduktor o impedanci 

4 az 8 Q nebo telefonni sluchatko 
o impedanci 50 Q. Zmenou odporu 
rezistoru R17 nastavime vyhovujlci 
hlasitost indikace. Generator ma blo- 
kovaci vstup (na vyvodu 9 ICIc) ovla- 
dan vystupem mericiho komparatoru 
ICIb. Je-li napeti na merene sou- 
castce vetsi nez referencni napeti na 
zvolenem rozsahu, objevi se na vy- 
stupu komparatoru kladne napeti, 
ktere zablokuje generator. V opac- 
nem pripade je na vystupu kompara- 
toru nulove napeti, kladne impulsy 
z vystupu ICIc oteviraji tranzistorT2 a 
z reproduktoru se ozve ton. 

Meric! obvod je napajen napetim 

5 V ze stabilizatoru IC2. Prepinani 
rozsahu a volbu merene soucastky 
obstarava ctyrpolohovy prepinac PRI. 

V poloze A testujeme vodivost 
plosnych spoju, privodnich vodicu 
apod., jejichz odpor nepresahne veli- 
kost odporu referencniho rezistoru 
R9 (referencni napeti je 0,09 V). 



Poloha B slouzi k testovani vet- 
sich odporu. Muzeme tak kontrolovat 
„pruchodnost” civek s vetsi indukc- 
nosti, primarmch vinuti transfor- 
matoru apod. Maximalm indikovany 
odpor urcuje odpor rezistoru RIO (re- 
ferencni napeti je 3,4 V). 

Rozsahy indikace odporu si mu- 
zeme nastavit podle potreby zmenou 
odporu rezistoru R9 a RIO. Pritom 
R9 nesmi byt mens! nez asi 4,7 Q a 
RIO vetsi nez 47 kQ. 

Poloha C prepinace PRI je urcena 
pro mereni polovodicovych a Zenero- 
vych diod (s pruraznym napetim od 
2 V vyse) a prechodu PN bipolarnich 
tranzistoru. Pripojime-li zkousenou 
soucastku na vstup IN v propustnem 
smeru, ozve se z reproduktoru ton. 

V poloze D Ize testovat diody LED 
(vcetne modre a bile) a infradiody 
- pri oprave vysilace dalkoveho ovla- 
dani muzeme najednou vyzkouset az 
tri infracervene LED, zapojene v serii. 

Vstup mericiho obvodu je vybaven 
napet’ovym omezovacem, ktery je ri- 
zen komparatorem ICIa (s rozho- 
dovaci urovni 2 V, urcenou delicem 
R13, R14). Je-li referencni napeti na 
vyvodu 6 IC1 b mens! nez 2 V, pak Ze- 
nerova dioda D2 (uzemnena pres 
sepnuty tranzistor T1) omezuje nape- 
ti na vstupu IN na 1,9 az 2,2 V. Deje 
se tak pri mereni malych odporu a 
prechodu PN v polohach A a C pre- 
pinace PRI. Proto muzeme v tech- 
to polohach testovat i zapajene sou- 
castky bez obav z ohrozeni ostatnich 
soucastek. 

K testovani vetsich odporu a LED 
je zapotrebi vetsi vstupni napeti. Re- 
ferencni napeti mericiho komparato- 
ru se v polohach B a D prepinace 
PRI zvetsi nad rozhodovaci uroven 
komparatoru ICIa a nulovym napetim 
z vystupu tohoto komparatoru se uza- 
vre tranzistor T1. Dioda D2 se odpoji 
od zeme a vstupni napeti se zvetsi na 
5 V. V poloze D je proto mozne odha- 
lit i svody polovodicovych soucastek. 
Svod nekterych soucastek, prede- 
vsim tyristoru a triaku, se vsak projevi 
az pri napeti radu stovek voltu, a pro- 
to jej nelze zjistit zadnym „bateriovym” 
pripravkem! 

Stavba a vyber soucastek 

Pouzite rezistory musi byt presne 
a stabilni, nejlepe s toleranci 1 %. 
Doporucuji metalizovane provedeni 
velikosti 0207. D1 a D2 jsou Zenero- 
vy diody s vykonovou ztratou 0,5 W. 
Jako prepinac rozsahu jsem pouzil 
sadu ctyr zavislych tlacitek ISOSTAT 
ze „suplikovych” zasob, vyhovi vsak li- 
bovolny ctyrpolohovy prepinac. 

Stavba zkousecky je chvilkovou za- 
lezitosti, oziveni spociva v kontrole 
napeti v dulezitych bodech obvodu. 

Po pripojeni napajeciho napeti zu- 
stava pristroj v klidu, na vystupu ICIb 
(na vyvodu 7) namerime napeti asi 
7,6 V (s napajedm napetim 9 V). Zkra- 
tujeme vstup a nezavisle na zvole- 
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Obr 2. Deska s plosnymi spoji 
akusticke zkousecky 



Obr. 3. Rozmisteni soucastek na 
desce akusticke zkousecky 

nem rozsahu se z reproduktoru musl 
ozvat ton. Hlasitost je mozno upravit 
zmenou odporu rezistoru R17. Pote 
zkontrolujeme referencm napetl na 
vstupu mericlho komparatoru v ruz- 
nych polohach PR1 a prahove napetl 
na neinvertujlclm vstupu ICIa (vyvod 
3). Jestlize tato napetl odpovldajl 
hodnotam uvedenym ve schematu 
(pokud jsme ovsem nezmenili odpor 
rezistoru R9 ci RIO), je zkousecka 
pripravena k provozu. 

Obrazec plosnych spoju „plptestu” 
je na obr. 2, rozmisteni soucastek na 
desce je na obr. 3. 


Seznam soucastek 


R1 , R2, 

R5, R13 

100 kQ 

R3, R4, R14 

68 kQ 

R6, R16 

10 kQ 

R7, R8 

2,7 kQ 

R9 

47 Q (viz text) 

R10 

5,6 kQ (viz text) 

R11 

1 kQ 

R12 

33 kQ 

R15 

22 kQ 

R17 

1 00 Q (viz text) 

Cl 

100 pF/16 V, rad 

C2, C4 

100 nF, keram. 

C3 

4,7 nF, keram. 

D1 

BZX83/2V4 

D2 

BZX83/5V6 

T1,T2 

BC546 

IC1 

LM324 


IC2 

78L05 

RE 

reproduktor (viz text) 

PRI 

preplnac (viz text) 


Josef Mach ml. 

Zkousecka 
pro automobilisty 

Zkouseckou podle obr. 4 Ize pro- 
vadet zakladnl testy elektricke instan- 
ce v automobilu, indikace vysledku 
testu je akusticka. 

Zapojl-li se meric! snury do zdlrek 
K1 a K3, Ize zkouseckou zjist’ovat prl- 
tomnost napetl v palubnl slti, napr. na 
objlmkach zarovek, na drzaclch pojis- 
tek apod. Na polarite napetl nezalezl, 
prltomnost napetl je indikovana to- 
nem. 

Zapojl-li se meric! snury do zdlrek 
K1 a K2, Ize zkouseckou zjist’ovat ce- 
listvost elektrickych okruhu. V tomto 
rezimu se zkousej! napr. zarovky, po- 
jistky, „pruchodnost“ vodicu, splnacu, 
konektoru atd. Propojen! zdlrek K1 a 
K2 je indikovano tonem. 

Zakladem zkousecky je nf oscila- 
tor s casovacem 555, zapojenym 
jako astabiln! multivibrator. Kmitocet 
oscilatoru je urcen hodnotami sou- 



Obr. 4. Zkousecka pro automobilisty 


castek R1, R2 a Cl. Oscilator bud! 
maly reproduktor o impedanci 35 Q 
nebo vice. Oscilator je napajen pres 
mustkovy usmernovac s diodami D1 
az D4, aby nezalezelo na polarite tes- 
tovaneho napetl. 

Pri testovanl celistvosti elektric- 
kych okruhu je oscilator napajen z ve- 
stavene baterie B1. Baterie je minia- 
turnl valcova o napetl 12 V. 

Zkousecka je zkonstruovana do 
male krabicky z plasticke hmoty. Prl- 
vodnl zdlrky K1 az K3 jsou bezne 
o prumeru 4 mm, testovac! snury 
jsou na obou konclch opatrene ba- 
nanky, na ktere se podle potreby mo- 
hou nasunout meric! hroty nebo „kro- 
kodylky". 

Everyday Practical Electronics, 
srpen 1997 

Generator 
zvukovych efektu 

Zapojenl na obr. 5 slouz! jako ge- 
nerator ruznych zvukovych efektu. 

Sklada se ze tr! integrovanych ob- 
vodu - casovacu typu 555 (Id az Ic3). 
Icl pracuje jako oscilator pravouhlych 
impulsu se strldou 1:1s kmitoctem 
30 Hz a slouz! jako zdroj signalu pro 
modulaci kmitoctu (tremolo) zaklad- 
nlho oscilatoru. Zakladnl oscilator je 
tvoren casovacem Ic2 a jeho kmitocet 
je priblizne 3,5 kHz. Zakladnl oscila- 
tor je take kllcovan signalem s pro- 
mennym kmitoctem z oscilatoru Ic3. 
Nastavenlm trimru (nebo potencio- 
metru) R2 a R9 dosahneme ruznych 
zvukovych efektu - napr. kanara nebo 
cvrcka, popr. ptaclch mlad’at. To je 
ponechano na tvurclch schopnostech 
konstruktera. 

LED D1 je zelena o prumeru 10 mm 
a slouz! tez jako opticky indikator 
funkce generatoru, reproduktor je 
miniaturm o prumeru 50 mm a ma 
impedanci 8 Q a jmenovity prlkon 
0,25 W. Kondenzator C4 je slozen ze 
dvou kondenzatoru o kapacitach 1 a 
0,47 (0,5) pF. Sepnutlm nebo vypnu- 
tlm splnace Swl menlme kmitocet 
generatoru (pri sepnutem splnaci je 
kmitocet snlzen). 
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Autorovi se nejvlce llbil zvuk pripo- 
mlnajlcl africkeho cvrcka, jako vzpo- 
mlnka na kontinent, kde autor stravil 
radu let. Prlpadnym zajemcum preje 
vesele cvrlikanl. 

Zdenek Hajek 

Menic DC/DC pro napajeni 
varikapu 

Abychom vyuzili piny rozsah zmeny 
kapacity varikapu, musi mlt ladici na- 
petl zdvih alespon 20 V. Pri napajeni 
pristroje z akumulatoru o napetl 12 V 
proto musinne napajecl napetl pro va- 
rikapy zvetsit menicem DC/DC. 

Zapojeni vhodneho menice je na 
obr. 6. Vyhodou popisovaneho meni- 
ce je jeho realizovatelnost z beznych 
soucastek ze „supllkovych“ zasob. 

Casovac 555 je zapojen jako asta- 
bilnl multivibrator, kmitajlcl na frek- 
venci asi 50 kHz. Multivibrator budi 
tranzistor T1 , ktery spina proud civkou 
LI. Vzdy pri vypnutl tranzistoru T1 se 
na dolnim vyvodu civky naindukuje vy- 
soke kladne napetl (asi 80 V), kterym 
se pres diodu D1 nabljl kondenzator 
C2. Napetl z kondenzatoru C2 se sta- 
bilizuje Zenerovou diodou D2, ze kte- 
re se pak vede do ladiclch obvodu va- 
rikapu. Vystupnl napetl menice ma 
velikost podle pouzitl Zenerovy diody, 
v popisovanem menici je to 30 V. 

Clvka LI ma indukcnost asi 5 mH 
a je navinuta na feritovem hrnecko- 
vem jadru se vzduchovou mezerou 
(civkou proteka stejnosmerny proud!) 
s cinitelem indukcnosti 250 nH/z 2 . Vi- 
nutl civky ma 150 zavitu medeneho 
dratu o prumeru 0,1 az 0,2 mm s la- 


kovou izolacl. Na presne indukcnosti 
civky prllis nezalezl. 

Splnacl tranzistor Ize nahradit po- 
dobnymi typy (pozor na dostatecne 
velke povolene kolektorove napetl), 
podle pouziteho tranzistoru je vhod- 
ne optimalizovat odpor oddelovaclho 
rezistoru R3. 

Aby se zamezilo rusenl ostatnlch 
obvodu pristroje, ve kterem je menic 
pouzit, musi byt menic vestaven do 
stlnicl plechove skrlnky. Do vstupu a 
vystupu menice je take vhodne zapo- 
jit odrusovacl clanky LC (nejsou za- 
kresleny na schematu). 

RadCom, unor 1997 

Indikator napeti baterie 

Pri bateriovem napajeni prlstroju 
je vhodne indikovat stav baterie, aby 
se predeslo nenadalemu prerusenl 
cinnosti pristroje pri vybitl baterie. 
U akumulatoru je take nutne zamezit 
jejich uplnemu vybitl, aby se nepo- 
skodily. Indikace nemusl byt nijak 
slozita, postacl dioda LED, ktera hla- 
sl, ze napetl baterie pokleslo pod zvo- 
lenou hranicnl uroven. 

Na obr. 7 je zapojeni jednoduche- 
ho indikatoru s jednou LED, ktery je 
urcen pro sledovanl baterie o jmeno- 
vitem napetl 9 V. Komparator I01A 
porovnava zeslabene napajecl napetl 
(delicem R2, R3) s konstantnlm na- 
petlm ze Zenerovy diody D1. Pri pl- 
nem napajeclm napetl LED D2 svltl, 
pri poklesu napajeclho napetl pod hra- 
nici 8 V LED zhasne. Hranici indikace 
poklesu napajeclho napetl nastavlme 
vyberem Zenerovy diody s vhodnym 


Ji R4 



Obr. 7. Indikator napeti baterie 
s jednou LED 



Obr. 8. Indikator napeti baterie 
se dvema LED 


Zenerovym napetlm nebo upravou 
deliclho pomeru delice R2, R3. 

Zapojeni slozitejslho indikatoru je 
na obr. 8. Zde jsou jako komparatory 
pouzite dva operacnl zesilovace. Pri 
dostatecnem napetl baterie 9 V svltl 
zelena LED D2, pri poklesu napajeclho 
napetl pod 8 V svltl cervena LED D2. 

Vlastnl spotrebu indikatoru Ize 
zmensit pouzitlm mikroprlkonovych 
operacnlch zesilovacu CMOS a super- 
svltivych LED a zmensenlm proudu 
Zenerovymi diodami a LED. 

Electronics Now, cervenec 1998 


l ! Upozornujeme ! 

■ Tematem casopisu Konstrukcnl elek- 

■ tronika A Radio (modre) 6/2001, 

■ ktery vychazl soucasne s tlmto cls- 

■ lem PE, jsou konstrukce mechanic- 

■ kych hracek (autodraha, vlacky, 

■ Merkur, Lego) ovladanych pocltacem 

■ (PC). Ovladanl hracek ma motivovat 

■ (nejen) deti k vyuce programovanl. 


ji 



koupit cokoli z velmi bohate nabldky knih, vychazejlclch 
v USA, v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) 
(casopisy i knihy nejen elektrotechnicke, elektronic- 
ke ci pocltacove - nekolik set titulu) - pro stale zakaz- 
nlky sleva az 14 %. 

Kniha Introduction to 3-D Spatial Visualization, je- 

jlmiz autory jsou Beverly Gimmestad Baartmans a Sheryl 
A. Sorby, vysla v nakladatelstvl Prentice Hall, Inc. v USA 
v roce 1996. 


Introduction to 

3-D SPATIAL 
VISUALIZATION 

i 1 

INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto mlste vas pravidelne informujeme o nabldce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 1, 
tel.: (02) 24 23 96 84, fax: (02) 24 23 19 33 (Internet: http:// 
www.starman.net, E-mail: prague@starman.bohemia.net), 
v nlz si Ize predplatit jakekoliv casopisy z USA a za- 


Kniha je koncipovana jako ucebnice pro zaclnajlcl pra- 
covnlky v oboru trlrozmerneho zobrazovanl. Vyznacuje se 
interdisciplinarmm prlstupem k problrane latce a obsahu- 
je radu cvicenl, jejichz resenl je uvedeno na konci knlzky. 

Kniha ma 221 stran textu s cernobllymi obrazky, ma 
format o neco nizsl nez A4, mekkou obalku a v CR sto- 
jl 958,- Kc. 
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Vanocni hvezdy 

Jan Horky 


Tribarevna hvezda 

Tato blikajici hvezda vytvari efekt 
postupne se zvetsujici hvezdy ve trech 
barvach, nasledne se tento efekt za 
nekolik sekund prepne na inverzni. Po 
nekolika sekundach se opet prepne 
zpet, cimz vznika zajimavy svetelny efekt. 


Hradla 101a, 101b zapojena jako 
invertory v obvodu astabilmho gene- 
ratoru vyrabejl impulsy pro 105 (John- 
sonuv citac) 4017, ktery ma zkraceny 
cyklus na aktivni tri vystupy jako deko- 
der 1 ze 3. Tim vznika efekt postupne 
se zvetsujici hvezdy. Logicke urovne 
z techto tri vystupu jsou soucasne ne- 
govany tremi invertory 102. Ze dvou 


r 




VYBRALI JSME NA 



OBALKU 






Obr. 2. Deska s plosnymi spoji tnbarevne hvezdy 
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Obr. 3. Deska s plosnymi spoji elektroniky 
tribarevne hvezdy 
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analogovych spinacu 4066 jsou zapo- 
jeny tri dvouvstupove prepinace, ktere 
jsou rizeny pomalubeznym astabilnim 
generatorem 101c, 101 d, 102. Tyto 
prepinace propousteji stridave pohy- 
bujici se logicke urovne tri vystupu 
105, po preklopeni urovne invertoru 
102 pomalubezneho generatoru spi- 
nace vypnou a soucasne se zapnou 
spinace zapojene na vystupy inverto- 
ru 102. Tim vznika na nekolik sekund 
druhy efekt - pohybujici se zhasnuty 
okruh hvezdy. 

Spojene vystupy spinacu jsou za- 
pojeny na baze tranzistoru T1 az T3, 
ktere spinaji jednotlive barevne okru- 
hy hvezdy. 

Konstrukce 

Nejprve zapajime na desce hvezdy 
12 dratovych propojek, na desce ridici 
elektroniky 10 propojek. Pozor! - jed- 
na propojka je pod 103. Nejvyssi po- 


zornost a vetsi davku trpelivosti je tre- 
ba venovat pajeni LED. Vyplati se do- 
drzet tento postup: Nejprve zapajet 
sest cervenych LED ve vsech sesti ci- 
pech hvezdy, cimz mame definova- 
nou vzdalenost diod od podlozky, na 
ktere pracujeme. Dale se zapajeji 
vsechny cervene diody. Je temer nut- 
ne pomoci regulovatelneho napajeci- 
ho zdroje nebo jinym zdrojem kontrol- 
ne rozsvitit zapajene diody. Je zde 
velka pravdepodobnost vlastni chyby. 
Vetsinou se najde opacne zapajena 
dioda. Stejnym zpusobem prekontro- 
lujeme zelene LED. Pozor pri pajeni 
zlutych diod, oproti ostatnim jsou vzdy 
dve a dve zapojene seriove. Pri pajeni 
integrovanych obvodu CMOS na male 
desce musime dodrzet pravidla anti- 
staticke montaze. Osazene desky se 
spajeji k sobe v uhlu asi 70 ° a ctyr- 
mi lanky se desky propoji. K napajeni 
pouzijeme stabilizovany zdroj 12 V, 
odber proudu je 120 az 450 mA. Hvez- 


da slouzi jako velmi efektni svetelna 
dekorace. 


Seznam soucastek 


R1 , R3 

100 k Q 

R2, R4 

15 k Q 

R5, R6, R7 

10 kQ 

R8 

22 Q 

R9, RIO 

27 Q 

Cl 

10 pF, radialni 

C2 

220 pF/25 V, rad 

C3 

100 nF, keram. 

C4 

100 pF/25 V, rad 

101, 102 

4001 

103, 104 

4066 

105 

4017 

T 1 , T2, T3 

BC337 

D1 az D24 

LED 2,5 x 5 mm 
zluta (24 ks) 

D25 az D60 

LED 2,5 x 5 mm 
zelena (36 ks) 

D60 az D96 

LED 2,5 x 5 mm 
cervena (36 ks) 


Petiramenna 

hvezda 

Petiramenna hvezda vytvari efekt 
postupnym rozsvecovanim diod od 
stredu na konce ramen. Az sviti vsech- 
ny diody, zacnou se opet od stredu 
postupne zhasinat. Tento dej se ne- 
ustale opakuje. 

Hradla 101a, 101b, lOIczapojena 
jako invertory pracuji jako astabilni 
generator pomalych impulsu pro re- 
gistr 7496. Rychlost generatoru urcuje 
rychlost rozsvecovani a zhasinani 


diod, Ize ji pripadne ovlivnit zmenou 
R2 a C2. Registr spolupracujici s po- 
slednim hradlem obvodu 7400 vytvari 
vyse popsany efekt. Z peti vystupu re- 
gistru spina pet tranzistoru seriove 
zapojene okruhy LED ve tvaru hvezdy. 
Tranzistor T1 se Zenerovou diodou 
D1 a rezistorem R1 stabilizuje napajeci 
napeti 5 V pro oba 10 TTL. 

Pri pajeni je treba venovat zvyse- 
nou pozornost polarite LED, rovna 
ploska u kratsiho dratoveho vyvodu je 
katoda. Pokud by nesvitil nektery ba- 
revny okruh hvezdy, je pravdepodobne 
nektera z diod tohoto okruhu prepolo- 
vana nebo vadna. Nejjednodussi zpu- 



sob, jak tuto zavadu odhalit, je pomoci 
ploche baterie a k ni seriove zapojeneho 
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Obr. 1. Schema zapojeni petiramenne hvezdy 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji petiramenne hvezdy 


rezistoru 220 Q „prosvltit“ se spravnou 
polaritou „podezrele“ nesvitici LED. 

Napajet hvezdu je mozne z baterii, 
coz ovsem nevydrzi dlouho (12 V, 20 
az 250 mA), nejlepsi je pouzlt stabili- 
zovany adapter 300 mA, pripadne vy- 
robit napajec z vhodneho transforma- 
toru a stabilizatoru 7812. Je normalni, 
ze se za provozu mirne zahriva T1 a 
102. Sestavenou hvezdu neni nutne 
montovat do nejake krabicky, praktic- 
ky je vyzkouseno, ze ji staci povesit za 
tenkou napajeci dvoulinku napr. do 
okna, na vanocm stromek, nebo volne 
oprit o stenu, v aute za zadnim sklem. 

Seznam soucastek 

R1 1,8 kQ 

R2 1 kQ 

R3, R4, R5, R6, R7 12 kQ 


R8 az R12 

12 Q 

Cl 

47 pF/10 V, rad. 

C2 

100 p/25 V, rad. 

T1 

BC337 

T2, T3, T4, T5, T6 

BC546 

D1 

5V6/0,5 W 

D2 az D6, D17, 


D18 az D21 

LED 5 mm, zel. 

D7, D8, D9, D10, 


Dll, D22, D23, 


D24, D25, D26 

LED 5 mm, cerv. 

D12, D13, D14, 


D15, D16 

LED 5 mm, zlute 

101 

MH7400 

102 

MH7496 


Stavebnici tfibarevne hvezdy (350 Kc 
- vcetne DPH) a petiramenne hvez- 
dy (135 Kc) si Ize objednat u firmy 
Hobby elektro; K Haltyri 6, 594 01 Vel- 
ke Mezirici. Tel./fax: 0619/522076, 
0603 853 856; e-mail: hobbyel@iol.cz 


' NOVE 

KNIHY 

/ 




Hajek, J.: Zvuky s casovacem 
555. Vydala spolecne naklada- 
telstvi AA Praha a BEN - technic- 
ka literatura, 144 stran B5, obj. 
cislo 121036, 129 Kc. 

Hajek, J.: Zvuky se dvema caso- 
vaci 555. Vydala spolecne nakla- 
d ate 1st vs AA Praha a BEN - tech- 
nicka literatura, 128 stran B5, 
obj. cislo 121070, 129 Kc. 

Opet dalsi sbirky zapojeni s casovaci 
555. Volne navazuji na predchozi ctyri dily 
(,,Casovac 555“, „2x Casovac 555“, „3x 
Casovac 555“, „Spinane zdroje casovacem 
555“). 

Prirucky popisuji zapojeni s casova- 
cem 555 generujici zvuky. Z mnozstvi na- 
shromazdenych zapojeni z dostupnych 
pramenu byla vzhledem k rozsahu publika- 
ce vybrana zajimava a vyzkousena jedno- 
ducha zapojeni, jejichz zakladem je vzdy 
jeden nebo dva casovace 555. 

Vsechna predkladana zapojeni jsou 
kratce, avsak dostatecne vysvetlena a po- 
pripade doplnena prubehy napeti. 

Napln prirucek je opet usporadana do 
tri hlavnich casti. Prvni cast se vseobecne 
zminuje o generatorech zvuku a elektro- 
akustickych menicich, popisuje funkci caso- 
vace 555, jeho zakladm zapojeni a vystupm 
obvody vyskytujici se v prikladech pouzitl 
v druhe casti. Treti cast obsahuje technicka 
data casovace, seznam literatury a rejstrik. 

V knize o dvou casovacfch jsou tez po- 
drobne rozebrany druhy vzajemnych vazeb 
mezi dvema casovaci, uzivane zejmena 
u zvukovych generatoru. Prehled techto 
vazeb se systematickym rozdelemm je no- 
vinkou a nebyl v uvedenem rozsahu dosud 
publikovan v zadne literature. 

Knihy si muzete zakoupit nebo objednat na dobir- 
ku v prodejne technicke literatury BEN, Vesinova 5, 
100 00 Praha 10, tel. (02) 7482 0411, 7481 6162, fax 
7482 2 776. Dalsi prodejni mista: Jindrisska 29, Praha 
1, sady Petatricatniku 33, Plzen; Cejl 51, Brno; Ces- 
kobratrska 17, Ostrava, e-mail: knihy@ben.cz, adresa 
na Internetu: http://www.ben.cz, Zasielkova sluzba 
na Slovensku: Anima. anima@dodo.sk, Tyrsovo nabr. 1 
(hotel Hutnik), 040 01 Kosice, tel./fax (055) 6003225. 
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Signalizace poplachu 
s telefonem GSM 


Tomas Flajzar, Marek Chmela 


Jiz pred nekolika lety jsem si do sveho automobilu namontoval 
alarm. Po nejakem case jsem jej doplnil bezdratovou soupravou pro 
dalkovy prenos alarmu na 27 MHz. Brzy jsem vsak zjistil, ze dosah 
je v huste zastavene oblasti maly a na zanzem se nemuzu pfflis spo- 
lehat. Navic musim u sebe nosit dalsi „krabicku“. Pri dnesnim roz- 
machu mobilnlch telefonu (dale MT) a zejmena relativne nszkych 
cenach techto sluzeb se mi zdalo nejvyhodnejsi a nejspolehlivejsl 
pouzit pro prenos alarmu prave sit’ GSM. Pokryti je jiz dnes terrier 
100 %, a proto je mozno popsany prenosovy system pouzit neje- 
nom na hlidani automobilu, ale i chaty, rodinneho domku apod. Pri- 
pojit Ize prakticky libovolne cidlo od nejjednodusslch dvernich kon- 
taktu, pres PIR cidla pohybu, otresova cidla az po detektory koure 
apod. Telefon Ize navic v nasi pfitomnosti bezne pouzivat. Jeho kla- 
sicke vyuziti neni tedy nijak omezeno. 


Zakladm vlastnosti 

1) Po aktivaci vstupu zavola az na tri 
prednastavena telefonnl cisla, 
popr. posle i zpravy SMS. 

2) Moznost dalkoveho ovladanl alar- 
movych vstupu (blokovanl) z vase- 
ho mobilniho telefonu. 

3) Moznost dalkoveho zaplnanl a vy- 
plnanl libovolneho spotrebice. 

4) Dalkovy odposlech sledovaneho 
prostoru. 

5) Zarlzeni muze pine nahradit jedno- 
duchou zabezpecovacl ustrednu. 

6) Pripojem libovolneho cidla. 

7) Lze pripojit jako GSM pager k libo- 
volnemu zarlzeni. 

8) Moznost pouzit! i v automobilu. 

9) Automaticke nabljenl mobilniho te- 
lefonu. 

10) Automaticke volanl udrzujlcl kredit. 

11) Nezavisle hlldan! chodu proceso- 
ru (watchdog). 

Popis cinnosti 

Princip spoclva v aktivaci nektere- 
ho ze vstupu mikroprocesoru ATMEL, 
ktery je propojen seriovym kabelem 
s mobilnlm telefonem. Mikroprocesor 
pak po teto seriove lince ovlada tele- 
fon, vybere clslo z telefonnlho sezna- 
mu telefonu a vytocl je. Pro vets! jisto- 
tu opakuje volanl nekolikrat a az na tri 
ruzna telefonnl cisla. MT, ktery noslm 
neustale u sebe, mi pak zazvonl. CIs- 
lu jsem v telefonnlm seznamu priradil 
nazev ALARM DUM (ALARM AUTO 
apod.). MT zazvon! do nekolika vterin 
po aktivaci. Muzu jej ihned vyzvednout 
a poslechnout si hluk ve sledovanem 
prostoru prostrednictvlm mikrofonu 
pripojeneho k MT alarmu. Velkou vy- 
hodou teto dalkove signalizace GSM 
jsou terrier nulove provoznl naklady, 
nezavislost na pevne telefonnl lince a 
velka spolehlivost. 

Zakladem je mobilnl telefon syste- 
mu GSM s predplacenou sluzbou GO 
nebo TWIST. 


Zapojenl je dlky mikroprocesoru 
velmi jednoduche. Jsou zde dva vstu- 
py aktivujlcl volanl. Jeden prlmy se 
aktivuje spojenlm s GND (nebo rozpo- 
jenlm od GND podle nastavenl J2 - viz 
dale). Na nej muzeme pripojit kontak- 
ty rele nejruznejslch cidel, dvernl kon- 
takty nebo jen aktivacn! tlacltko. Akti- 
vacnl tlacltko najde uplatnenl napr. 
v prodejnach, smenarnach apod., kde 
v prlpade napadenl muzeme nepozo- 
rovane privolat ochranu. Na tento vstup 
nesm! byt privedeno cizl napetl (mohl 
by se znicit procesor), pouze kontakty 
nebo logicke obvody s napajenlm 5 V. 

Druhy vstup AKTIVACE 2 je galva- 
nicky oddelen optoclenem OP1 a je 
tedy mozne na nej pripojit prakticky 
jakekoliv zarlzeni, resp. cidlo. Je jen 
treba zvolit vhodny odpor predradne- 
ho rezistoru R9. Odpor 1 k Q vyhovl na- 
petl od 5 do 12 V, coz bude asi ve vet- 
sine prlpadu dostacujlcl. 

Je vyveden jeste jeden vstup, ktery 
jsem nazval DEAKTIVACE, ale ve sku- 
tecnosti se jedna o vlcefunkcnl vstup. 
Ten slouzl jednak k okamzitemu preru- 
senl aktivnlho volanl v prlpade nechte- 
neho spustenl, aby zbytecne nebyla 
vytacena vsechna tri cisla. Mimo to 
muzeme tlacltkem i cely pager zaplnat 
a vyplnat, resp. blokovat vstupy. Toto 
tlacltko musl byt samozrejme ukryto. 
V prlpade, ze tyto funkce nebudete vy- 
uzlvat, vstup nemusl byt zapojen. 

Pager nejen ze dokaze sam volat 
v prlpade aktivace nektereho ze vstu- 
pu, ale vyuzlvame i druhy smer - tedy 
volanl z naseho telefonu na pager. Tim 
zlskame dais! zajlmave funkce. Jed- 
nak v prlpade tzv. spojene funkce mu- 
zeme sami svym telefonem alarmove 
vstupy zapnout nebo vypnout (bud’ se 
vyhodnocujl, nebo jsou blokovany). 
Napr. nez vstouplme do objektu, vyto- 
clme clslo pageru, ktery je v objektu 
umlsten. Pager podle cisla zjistl, zda 
je volajlcl telefon opravnen vypnout 
vstupy. Pokud ano, zablokuje vstupy a 


r 


■\ 


VYBRALI JSME NA 



OBALKU 




my muzeme vstoupit bez toho, aby- 
chom aktivovali poplach. Kazdym 
opravnenym zavolanlm na pager se 
neguje poslednl stav. Tedy pokud byly 
vstupy zapnuty, blokuj! se, a naopak. 
Jakmile z objektu odchazlme a chce- 
me pager uvest do stavu pohotovosti, 
zase na nej zavolame a vstupy se za- 
pnou. Abychom meli jistotu, ze jsou 
vstupy opravdu zapnuty, dostaneme 
potvrzenl ve forme volanl (ihned pote, 
co se uvede do stavu pohotovosti, tedy 
do stavu, kdy se vyhodnocuje stav na 
vstupech, nam pager zavola). 

Druhou funkcl, pri ktere my volame 
na pager, je tzv. oddelena funkce. Pri 
nl muzeme ovladat rele Re2 umlstene 
v pageru bez toho, abychom ovlivnili 
stav (zaplnanl/blokovanl) vstupu. Mu- 
zeme tedy prakticky na libovolnou 
vzdalenost (v ramci site GSM) cokoliv 
zapnout ci vypnout. Opet zde plat! vy- 
hodnocenl opravnenosti. Predvolit Ize 
az tri cisla, ze kterych muze byt rele 
ovladano. Vyuzit! teto funkce je oprav- 
du siroke. Od ovladanl topen! na cha- 
te nebo chalupe az po napr. dalkove 
vyrazenl nektereho duleziteho obvodu 
v nasem automobilu (napr. vstfikova- 
nl, prlvod paliva apod.) nebo spustenl 
sireny. 

Dais! funkcl je odposlech prostoru, 
v kterem se pager nachazl. Kdykoliv 
muzeme zavolat na pager stejnym zpu- 
sobem, jako bychom chteli zapnout ci 
blokovat vstupy, popr. prepnout rele 
s tlm rozdllem, ze jej nechame dels! 
dobu zvonit. Pager po asi patem za- 
zvonenl linku vyzvedne a my pres mi- 
krofon telefonu, popr. pripojeny exter- 
nl mikrofon (viz schema zapojenl) 
muzeme poslouchat. Doba poslechu 
nenl omezena. Jakmile polozlme, spo- 
jenl se zrusl, pager to vyhodnot! a po- 
kracuje v cinnosti stejne jako predtlm, 
bez zmeny stavu. 

Poslechnout si hluk ve sledovanem 
prostoru Ize take vyzvednutlm telefo- 
nu ihned po zavolan! pageru. Toto spo- 
jenl je ovsem odecltano z kreditu tele- 
fonu pageru. Na druhou stranu vsak 
muzeme ihned po spustenl poplachu 
zjistit, co se v mlstnosti nebo automo- 
bilu deje. Pokud telefon v tomto oka- 
mziku vyzvedneme, poslechneme si a 
opet jej polozlme, dais! volanl pager 
jiz neprovadl (normalne bez vyzvednut! 
vola az na tfi prednastavena cisla ve 
trech kolech), nebof poplachovy stav 
byl vzat na vedoml. 

Prlvod k externlmu mikrofonu je 
potreba odstlnit. Nejkvalitnejs! poslech 
byl s originaln! hands-free sadou, tzv. 
„bondovkou“. Pokud jsme pouzili bez- 
ne dostupne elektretove mikrofony, byl 
poslech rusen vyzarovanlm telefonu. 
Vhodnym umlstenlm mikrofonu Ize toto 
rusenl minimalizovat. 
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Popis zapojenl 

Zakladem je, jak jiz bylo napsano, 
naprogramovany mikroprocesor 
AT89C4051 a mobilnl telefon. My jsme 
vybrali a vyzkouseli typy ERICSSON 
A1018s a TIOs, SIEMENS CIO, S10, 
C35, M35, S35 a podobne, ktere 
v dobe, kdy clanek vznikl, byly jedny 
z nejlevnejsich MT dodavanych ve 
Twist, popr. Go sadach, tedy vcetne ak- 
tivace a hovorneho v hodnote 400,- Kc. 
Pro tyto mobilnl telefony je psan i soft- 
ware procesoru. 

I kdyz je na trhu cela rada mobil- 
nich telefonu, se kterymi by nas soft- 
ware fungoval take, 100% zarucuje- 
me pouze tyto typy. Na druhe strane je 
vsak vets! pocet telefonu, se kterymi 
to tak jednoduse nefunguje (NOKIA, 
PHILIPS, ALCATEL, SAGEM, MOTO- 
ROLA a jine). Vetsina telefonu totiz ne- 
disponuje potrebnymi funkcemi. Po- 
stupne zkouslme dais! typy a na 
www.flajzar.cz/gsm.htm naleznete ak- 
tualnl seznam mobilnich telefonu, se 
kterymi nas pager funguje. 

Funkce, ktere vykonava mikropro- 
cesor, Ize rozdelit nasledovne. 

1) V klidu, kdy je pager zapnut, jsou 
kontrolovany vstupy c. 75 a 17 101 a 
je sledovana komunikace od telefonu 
pro prlpad prlchozlho volani. V klidu 
je take kontrolovan stav baterie telefo- 
nu (softwarove) a v prlpade, ze jejl 
kapacita klesne pod 20 %, zapne se 
nabijenl sepnutlm rele Rel. Po nabitl 
baterie je rele rozepnuto. 

Jakmile se aktivuje vstup c. 15 101 
(bud’ prlmym uzemnenlm nebo prive- 
denlm napet! na optoclen), mikropro- 
cesor navaze komunikaci s telefonem, 
odesle predepsane zpravy SMS na te- 
lefonnl clsla uvedena na 5., 6. a 7. po- 
zici v telefonnim seznamu telefonu (jen 
pokud je pripojen telefon Siemens a 
jsou zpravy SMS povoleny - viz konfi- 
guracnl pozice 9). Po odeslanl zprav 


statek casu na navazanl spojeni. Stej- 
nym zpusobem se pokracuje u zbyva- 
jlcich dvou clsel ulozenych na poziclch 
6 a 7 telefonniho seznamu telefonu. 
V prlpade, ze je nektera z pozic prazd- 
na, nenl samozrejme uskutecneno 
zadne volani z teto pozice (nemuslme 
tedy nutne predvolit tri clsla). 

2) Jakmile je volano na pager, bud’ 
v prlpade, ze chceme zapnout nebo 
blokovat vstupy pageru, nebo v prlpa- 
de, ze chceme prepnout rele Re2, 
popr. si poslechnout sledovany prostor, 
mikroprocesor ihned zjistl opravnenost 
clsla, ze ktereho volame jeho porov- 
nanlm s pamet’ovymi pozicemi c. 2, 3 
a 4 telefonu. Pokud se nektere z techto 
clsel shoduje, je operace vykonana, 
pokud nebyla nalezena shoda, je vo- 
lanl ignorovano. Na pamet’ovych pozi- 
clch 2, 3, 4 jsou tedy clsla telefonu, ze 
kterych bude povoleno pager ovladat. 
Opet nenl treba pouzlt vsechny tri po- 
zice. Telefonnl clsla na vsech poziclch 
musl byt ulozena v mezinarodnlm for- 
matu se znamenkem „+“, napr. 
+420608123456. 

Protoze mikroprocesor ATMEL 
AT89C4051 nema intern! watchdog, 
tedy casovac hlldajlcl chod proceso- 
ru, je cele zapojenl doplneno o extern! 
casovac, ktery v prlpade, ze se pro- 
gram zastavl napr. rusenlm v slti, 
poklesem napajeclho napet! apod, 
(bezny problem u vsech procesoru), re- 
setuje procesor. Tim je zarucen dlou- 
hodobe spolehlivy chod zarlzenl. Pro 
tuto funkci jsem pouzil cltac 4060. 
Vstup c. 72 je resetovacl. Zde pricha- 
zejl neustale od procesoru kladne nu- 
lovacl impulsy (pres C6). V prlpade, ze 
by se procesor „zakousl“, cltac prete- 
ce a zmen! se stav na vystupu c. 3 
z log. 0 na log. 1 a procesor bude re- 
setovan. Rychlost casovace se nasta- 
vuje RC clenem R1 , R2 a C5. 

NapajenI pageru 


Pro nabljen! pouzlvame originalnl 
nabljecku dodavanou spolu s mobilnlm 
telefonem. Pokud nen! jina moznost, 
Ize pouzlt nabljecku i pro napajenl pa- 
geru (spojl se vyvod c. 7 a 7 na konek- 
toru pageru). Nabijenl v automobilu 
jsem opet vyresil pripojemm originalnl 
nabljecky. 

Pokud pouzlvate telefon Ericsson, 
doporucuji pripojit napajenl pageru prl- 
mo na akumulator telefonu, ktery ma 
napet! 4,8 V, Ize tedy prlmo napajet 
logicke obvody pageru. Stabilizator se 
v tomto prlpade vyradl. 

Zasah do baterie nenl nijak drastic- 
ky, jen se na kontaktnl pllsek + pripaj! 
tenky drat (lanko), ktery vede do pa- 
geru (na konektor K1). Akumulator 
nenl treba v zadnem prlpade rozebl- 
rat. Pager je pak zalohovan, resp. sta- 
le napajen z akumulatoru a pouze 
nabljen! je zajisteno z originalnl nabl- 
jecky, viz obr. 5. Tento zpusob pouzl- 
vam ja a pripada mi nejlepsl. 

Pripojenf pohyboveho 
cidla PIR 

Asi nejpouzlvanejslm cidlem pro 
zabezpecen! prostoru je pohybove ci- 




Prakticka elektronika 


H- 12/2001 







Obr. 4. Priklad mozneho zapojeni pageru s telefonem Ericsson. Baterie telefo- 
nu, ktera ma napeti 4,8 V, je vyuzita zaroven jako zalozni zdroj. Stabilizator 


v pageru je v tomto pripade vyrazen a premosten, napajeni pageru je tedy 5 V. 
Nevyhodou tohoto zapojeni je, ze pokud se prerusi na dels \ dobu sit’ove 
napajeni a akumulator nebude dobijen, vybije se zhruba behem jednoho 

dne Opine akumulator 



Obr. 5. Priklad zapojeni, ve kterem je pager napajen z externiho zdroje 

9 az 15 V, napr. ze zabezpecovaci ustredny 



Obr. 6. Zapojeni pageru s cidlem PIR na 5 V (viz clanek). System vcetne cidla 

je pine funkcni i po vypadku sit’oveho napajeni 


dlo PIR. Vetsina cidel urcenych pro 
zabezpecovaci techniku ma napajeci 
napeti 12 V. Protoze vsak pouzivam 
k napajeni pageru napeti 5 V primo 
z baterie telefonu, byl jsem nucen se- 
strojit cidlo PIR s napajenim 5 V. Pou- 
zil jsem 5 V modul PIR, ktery jsem ve- 
stavel do krabicky KSO. Pridal jsem jen 
kondenzator 100 pF do napajeni pri- 
mo k modulu PIR a privodni kabel jsem 
odstinil. Protoze privodni kabel je dost 
dlouhy (2 metry), zapojil jsem jej pres 
optoclen (viz obr. 6). 

Modul pouzivame sice k uplne jinym 
aplikacim, ale zde mi slouzi spolehli- 
ve jiz nekolik mesicu. Rozmery modu- 
lu jsou 35 x 24 mm, jeho soucasti je 
i mala Fresnelova cocka (prumer 
22 mm). Uhel zaberu je 90 °, vzdale- 
nost az 6 m, logicky vystup s aktivni 
urovni H. Rozmery krabicky KSO jsou 
47 x 42 x 22 mm + uchyty. PIR modul 
je pomerne citlivy na elektromagnetic- 
ke vlneni vyzarovane telefonem, proto 
by nemel byt v jeho blizkosti. 

Udrzeni kreditu 

Pokud byste pouzivali pager pouze 
pro alarmove, tedy bezplatne volani, je 
potreba vyuzit funkci udrzujici kredit. 

V pripade, ze neni z mobilniho te- 
lefonu vyuzivajiciho predplacenych 
sluzeb Go nebo Twist, popr. Oskarta 
delsi dobu uskutecneno zpoplatnene 
volani, operator kredit zrusi a po urci- 
te dobe zrusi i cislo, nebof se pro nej 
jevi jako neaktivni. Abychom tomu za- 
branili, pager automaticky sleduje ak- 
tualni datum a kazdy mesic uskutecni 
kratke, ale zpoplatnene volani na cis- 
lo ulozene na 8. pozici v telefonnim se- 
znamu telefonu. 

Doporucuji zde ulozit napr. cislo 
vasi pevne linky, ktera vam jednou za 
mesic zazvoni. Lze take pouzit neja- 
kou automatickou sluzbu, napr. cislo 
+42062914112, coz je placena sluzba 
automatickeho hlaseni casu, kterou 
provozuje Cesky telecom. (629 v cisle 
je cislo naseho UTO Kyjov. Radeji za- 
dejte cislo vaseho UTO.). Toto ale fun- 
guje pouze napr. z Eurotelu a Pega- 
su. Z Oskara tento format cisla 
nefunguje. Cislo musi byt vzdy zada- 
no v mezinarodmm formatu. Vytoce- 
nim si overte, zda je volba spravna. 

Tato funkce nefunguje u starsich 
mobilnich telefonu, ktere nemaji hodi- 
ny a datum. Program totiz softwarove 
sleduje cas a pri zmene mesice se 
uskutecni toto automaticke volani. Ne- 
funguje tedy u telefonu Siemens CIO, 
S10. U techto telefonu proste musime 
nejpozdeji jedenkrat za tri mesice (pod- 
le operatora) uskutecnit zpoplatneny 
hovor, nebo jen vyzvednout potvrzuji- 
ci volani pageru pri prepinani rele 
(funkce rozpojena) nebo pri dalkovem 
ovladani vstupu (funkce spojena), 
popr. pri alarmovem hlaseni. 

Ostatni zde uvedene mobilni telefo- 
ny volaji lx za mesic automaticky. 

(Dokonceni priste) 

FLAJZAR, Hlinicka 262, 696 42 Vracov, tel.: 0629/ 
628596, tel./fax: 0629/628629, e-mail: flajzar@flajzar.cz. 
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Regulator otacek 

vrtacky 

Michal Slansky 

Regulovatelny zdroj pro vrtacku pouziva impulsni slrkovou mo- 
dulaci. Regulator je vhodny pro vrtacky sjmenovitym napetlm 12 V 
(vetsina beznych vrtacek). Maximalm regulovatelny proud je 6 A. 

Popis zapojem ochrana proti zkratu na vystupu. Po- 

jistku zvollme podle odberu motoru vr- 
Napajecl napetl z transformatoru tacky. Za pojistkou odeblrame pres di- 
privadlme na svorkovnici CONN1, za odu D1 napajecl napetl pro rldicl cast 
kterou nasleduje diodovy mustek BR1 s 10 NE555. Dale je v obvodu LED Q1 , 
typu KBU8J (600 V, 8 A). Za diodovym ktera signalizuje, ze je regulator v pro- 
mustkem se nachazejl filtracnl elekt- vozu a pojistka FI nenl prerusena. 
rolyticke kondenzatory s kapacitou 2x Jako vykonovy prvek regulace slouzl 
10 000 pF/25 V. Pojistka FI slouzljako tranzistor T1 typu BDW83C (100 V, 



15 A, 150W, SOT93). Na svorkovnici 
CONN2 je pripojena vrtacka. 

Impulsnim regulacnim obvodem Ize 
regulovat otacky v sirokem rozsahu. 
Nejcasteji se pouziva impulsni slrko- 
va modulace. V teto konstrukci je pou- 
zita modulace sirkou mezery mezi im- 
pulsy. 

Generator obdelnlkoveho napetl 
postaveny na bazi casovace 555 ote- 
vlra tranzistor T 1 po dobu 0,5 ms (dano 
hodnotami R2 a C7). Jak rychle se mo- 
tor tocl, zavisl na deice mezer mezi 
impulsy. Delka mezer se nastavuje 
potenciometrem PI. Doba mezery je 
urcena vybijecl dobou C7. 

Zapojeni 10 je napadne podobne 
monostabilnlmu klopnemu obvodu, ale 
chybl vstup spusteni. Spousteni je od- 
vozeno od napetl casovaclho konden- 
zatoru C7. To znamena, ze v prvnl fazi 
je na vstupu TRIG (2) napetl mens! jak 
1/3 U cc , proto je vystup preklopen do 
urovne H a kondenzator C7 se zacne 
pres R2, R4, PI nabljet. Kdyz napetl 
na kondenzatoru dosahne 2/3 U cc , pre- 
klopl se vystup do urovne L a C7 se 
bude vybljet pres PI, R4 a DIS (7). 
Tento cyklus se neustale opakuje. 
Frekvence opakovaclho cyklu je urce- 
na R2, R4, PI a C7. 

S hodnotami soucastek ve schema- 
tu obdrzlme na vystupu impulsy o dei- 
ce 0,5 ms a mezery mezi temito impul- 
sy jsou dlouhe 10 ms az 0,1 ms. Tyto 
doby jsou dostatecne pro vsechny typy 
motoru. 

Pro tranzistor T 1 je doporuceno po- 
uzlt chladic s maximalmm teplotnlm 
odporem 20 K/W pri odberu motoru do 
6 A. Pro vets! odber proudu z regula- 
toru je potreba chladic s menslm tep- 
lotnlm odporem, je vsak nutno vzlt na 
vedoml mezni parametry tranzistoru 
BDW83C. 

Regulator nenl nutne ozivovat, pri 
spravnem osazeni funguje hned po 
zapnuti. 








Jednoduchy 
vykonny menic 

1 2 V/230 V 

Jan Horky 

Tento jednoduchy menic muze slouzit jako zdroj napeti 230 V/5 0 Hz 
pro spotrebice do prikonu podle pouziteho transformatoru, coz mo- 
hou byt kompaktm zarivky, zarivky s predradnou tlumivkou rady DZ 
i klasicke, male motorky, holies strojky, napajeni televizoru a ostatnl 
spotfebns elektroniky, zalohovani plynovych kotlu pri vypadku elek- 
trickeho proudu apod. Najde uplatneni nejen v domacnosti a na 
chate, ale zejmena v autopFsvesu, na lodi a vsude, kde neni k dispo- 
zici rozvodna sit’ 230 V. 


Zapojeni je velmi jednoduche. Jako 
generator obdelnlkoveho prubehu 50 Hz 
slouzl monostabilnl klopny obvod 4047 
pracujlcl v astabilnlm rezimu. Na vy- 
stupech 10 a 11 jsou k dispozici vy- 
stupnl impulsy v protifazi, jimiz jsou 
buzeny ctyri splnace MOS zapojene 
v mustku strldave pripojujlcl vinuti trans- 
formatoru 10 V k napajeclmu napeti 
12 V. Je-li na vystupu 10 101 uroven 
H, je sepnut tranzistor T3 vodivosti N, 
soucasne je na vystupu 77 uroven L, 
pri ktere je sepnut tranzistor T2 vodi- 
vosti P. Po preklopen! urovnl na vy- 
stupech 10 a 77 se uvedene tranzisto- 
ry rozepnou a sepnou se tranzistory 
T 1 , T4. Prltomnost vyrobeneho napeti 
230 V signalizuje doutnavka. 

Preplnacem Pri Ize menit frekven- 
ci generatoru z 50 Hz na 60 Hz. Pro 
napajeni vsech uvedenych spotrebicu 
nenl nutne pouzlt krystalovy oscilator 
50 Hz. S uvedenymi soucastkami os- 
cilatoru RC na vyvodech 7, 2 101 je 
presnost a stabilita kmitoctu asi 2 %, 
coz pro vsechny uvedene aplikace do- 
stacuje. Zvysenlm kmitoctu na 60 Hz 
Ize dosahnout podstatneho zmensenl 
odeblraneho proudu z akumulatoru 
bez pripojene zateze - az na polovinu. 
Pri tomto kmitoctu take Ize castecne 
zvysit otacky malych asynchronnlch 
motorku. Pri kmitoctu 60 Hz je moz- 
ne provozovat vsechny vyse uvede- 
ne spotrebice a menic dosahuje vets! 
ucinnosti. Kmitocet 60 Hz se pouzlva 


v USA, v Japonsku a mnoha dalslch 
zemlch. 

Konstrukce 

Na desce s plosnymi spoji nejprve 
osad’te dve dratove propojky, prvnl je 
u POJ1, druha nad 102. Otvory pro vy- 
vody tranzistoru je treba prevrtat vrtac- 
kem 1 mm, na pojistkove pllsky 1,2 mm 
a ctyri otvory na uchycenl tranzistoru 
3,2 mm. Na tyto vyvrtane otvory se 
prilozl duralovy chladic L a ze strany 
spoju se obkresll otvory na uchycenl 
tranzistoru. Tyto obkreslene otvory se 
take vyvrtajl vrtakem 3,2 mm. U tran- 
zistoru se ohnou vyvody o 90 °. Pod 
hlavicky sroubu se musl navleci plas- 
tove izolacnl podlozky a pres slldo- 
ve podlozky, ktere je vhodne z obou 
stran potrlt silikonovou vazellnou pro 
zlepsenl tepelne vodivosti, se tranzis- 
tory prisroubujl na chladic a desku 
podle obrazku. Silove casti plosneho 
spoje poclnujeme, prochazl jimi proud 
i pres 4 A. Integrovany obvod je v ob- 
jlmce. Vyvody transformatoru se za- 
pajejl do desky. Na vyvody 9, 10 trans- 
formatoru pouzijte vodic s prumerem 
alespon 1 mm. Vykonove parametry 
menice je mozne snadno zmenit vy- 
menou transformatoru za vetsl, kte- 
ry ma prevod 230 V/10 az 12 V. Bez 
problemu byl zkousen transformator 
s vykonem 200 W. Odvinutlm sekun- 
darnlho vinuti z 12 V na 10 V bylo do- 



Obr. 1. Schema zapojeni 



sazeno vykonu asi 160 W. Jeste lepsl 
parametry, ucinnost a mens! odber 
proudu naprazdno Ize dosahnout s to- 
roidnlmi transformatory. 

Pri vetslch vykonech je nutne k chla- 
dici L prisroubovat ucinne chladic! 
zebro, s transformatorem 40 W obsa- 
zenym ve stavebnici ma L chladic pri 
plnem vykonu teplotu asi 40 °C. Menic 
dava napeti naprazdno asi 260 V, ce- 
hoz nenl nutne se obavat. S pripoje- 
nou zatezl se napeti snlzl na optimalnl 
uroven. I rozvodna sit’ ma povolenou 
toleranci kollsanl napeti ±10 %, coz je 
od 207 V do 253 V. 

Menic je vhodne kvuli bezpecnosti 
vestavet do plastove skrlnky. Je treba 
si uvedomit, ze na transformatoru, po- 
jistce, doutnavce a vystupn! svorce je 
nebezpecne napeti. I kdyz toto napeti 
nenl proti zemi, za urcitych okolnostl a 
pri nesikovnem doteku dokaze dost 
neprljemne „nafackovat“. 

Dosazene parametry 

Vstupni napeti: 1 2 V. 

Vystup: 230 V/50/60 Hz, 

obdelnlkovy prubeh. 
Moznost zmeny frekvence: 

z 50 na 60 Hz. 
Ucinnost minimalne: 80 az 85 %. 

Parametry 

s transformatorem 40 W 
(obsazenym ve stavebnici) 


Napeti naprazdno: 260 V. 

Odber proudu: 400 mA. 

Napeti na zarovce 25 1/1/; 230 V. 

Odber pri zatezi 25 1/1/; 2,5 A. 

Napeti na zarovce 40 1/1/; 225 V. 

Odber pri zatezi 40 1/1/; 3,6 A. 

Transformator 
100 W/230 V/10 V 

Napeti naprazdno: 270 V. 

Odber proudu: 400 mA. 

Napeti na zarovce 40 1/1/; 225 V. 

Odber pri zatezi 40 W: 3,6 A. 

Napeti na zarovce 60 1/1/; 210 V. 

Odber pri zatezi 60 1/1/; 4,8 A. 


Seznam soucastek 


R1 

390 kQ, 1 % 

R2 

82 k Q, 1 % 

R3 

150 kQ 

Cl 

10 nF, (MKT) 
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Obr 2. Deska s plosnymi spoji 


C2 

101 

T1.T2 
T3, T4 
objimka 
PM 


1000 |jF/1 6 V, rad. 

4047 

IRF9540 

IRF540 

DILI 4 

S3P 


4 ks pojistkovych plisku 
POJ1 10 A 

POJ2 0,5 A 

doutnavka 

2 ks svorek - dvojita/5 mm 
duralovy chladic L 
4 ks slfda TO 220 


4 ks plastovy krouzek IB1 
4 ks sroub M3/16 mm + matky 
transformer TRONIC 230/10 V/38 W 

Kompletni stavebnici (vyvrtana 
deska s plosnymi spoji, chladic a 
transformator 40 W) Ize objednat na 
dobirku za 600 Kc (vcetne DPH) na 
adrese: 

Hobby elektro, 

K Haltyri 6, 594 01 Velke Mezirici; 
teUfax. 0619/522076, 0604/251381, 
e-mail: hobbyel@iol.cz 



Digitalne 
rizeny regulator 
napeti 

Modern! integrovane obvody pro li- 
nearni regulatory jsou bezne vybave- 
ny vyvody, kterymi na logicke urovni 
oznami mikropocitacovemu systemu, 
v kterem pracuji, nadmerny pokles vy- 
stupniho napeti. Pripadne prijmou od 
systemu prikaz „SHUTDOWN“ k vy- 
pnutinapajeneho obvodu, napr. kvuli 
uspore energie. 

Prikladem muze byt nizkopriko- 
novy regulator LP2951 od National 
Semiconductor ( http://www national, 
com), ktery je take pouzit v dale popi- 
sovanem zapojeni na obr. 1. Zatim 
vsak neni k dispozici integrovany ob- 
vod, ktery by umoznil take digitalne 
nastavit vystupni napeti. Lze vsak 
uskutecnit „digitalizaci“ regulatoru tak, 
jak ukazuje obr. 1 . 

Mikropocitacovym rizenim elektro- 
nickeho potenciometru napr. firmy Xi- 
cor (XDCP - Xicor digitally controlled 
Potentiometer) X9312W, pouziteho 
namisto klasickeho potenciometru, Ize 
nastavit vystup zobrazeneho zdroje 
napeti v rozsahu 1 ,235 V(1 + kft/910 Q), 
kde k = 0; 0,01 ; 0,02 az 1 a R je odpor 
mezi konci potenciometru. Pro nazna- 
cenych R = 10 kQ Ize tak k zakladni 
urovni 1,235 V pridavat nasobky na- 
pet’oveho kroku 0,136 V. 

Elektronicky potenciometr zapoje- 
ny jako promenny odpor se nastavuje 
pres trivo dicovou sbernici se signaly 
U/D, INC a CS, kt ere jsou spolu se 
stavovym signalem ERROR a vypina- 
cim „SHUTDOWN“ pripojeny k rozhra- 
ni mikropocitace. 

Takto rizeny zdroj muze byt pouzit 
pro automatickou kalibraci pristroju a 
jine merici a zkusebni ulohy. 

hhs 


[1] Wojslaw, CH.: Voltage regulator 
goes digital. EDN 24. listopadu 1999, 
s. 167. 
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Obr. 1. Digitalni potenciometr umozni 
premenit bezny seriovy regulator 
napeti na programovatelny 
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Bezdratovy mikrofon 

Ing. Vladimir Andel 

V casopisech a na Internetu je popsana rada mikrofonu typu „ste- 
nice“, ktere vsak majf spoustu nectnosti. Chybf preemfaze, modula- 
ce je vetsinou zavadena do pracovnfho bodu oscilatoru a chybi 
ochrana proti premodulovam. Antena navazana casto pri mo na os- 
cilator jej pri priblizeni ruky neunosne rozlad’uje. 


Popisovany bezdratovy mikrofon je 
urcen pro praci s videokamerou, proto 
pri jeho konstrukci byl kladen duraz na 
kvalitu preneseneho zvuku. Zapojeni 
je sice slozitejsi, ale i tak se veslo na 
desticku o rozmerech 60 x 8 mm. Kon- 
strukce vyzaduje znacne bastlirske 
umeni, protoze deska je z obou stran 
huste osazena soucastkami SMD. 

Popis zapojeni 

Signal z elektretove vlozky je zesi- 
len tranzistory T4 a T3. Tranzistor T4 
ma v emitoru clen RC , zajisfujlci ca- 
sovou konstantu preemfaze 50 ps. Pro- 
dlouzenim casove konstanty Ize zdu- 
raznit pasmo strednich a vysokych 
kmitoctu nad 2,5 kHz. Tranzistor T3 
musi mit kolektorove napetl nezavisle 
na napajecim napeti, protoze je pripo- 
jen na modulacm varikap. Oba zesilo- 
vaci stupne majl definovany vstupni 
odpor a s vazebnimi kondenzatory 
Cl 6, Cl 4 vytvarejl filtr 2. radu s mez- 
nim kmitoctem 80 Hz. Potlaceni niz- 
kych kmitoctu je u reportazniho mikro- 
fonu vyhodne pro potlaceni hluku pri 
manipulaci s mikrofonem a hluku vetru. 


Pro ochranu proti premodulovam 
slouzi limiter. Tranzistor T6 ridi dete- 
kovanym signalem tranzistor T5, ktery 
pri prekroceni urovne tlumi vstupni sig- 
nal. Limiter ma pro nabeh a dobeh ca- 
sovou konstantu 15 ms, cozje kompro- 
mis mezi „dychanim“ zvukoveho 
pozadi po signalove spicce a zkresle- 
nim nizkych kmitoctu. Pokud je signa- 
lova spicka kratka a ojedinela, bude mit 
po jejim odezneni zesilovac puvodni 
citlivost. Pri delsim prekroceni urovne 
se zacne nabijet C3 a omezi citlivost 
s casovou konstantou nabehu 5 s a 
dobehu 50 s. Protoze vsak regulace 
neprobiha v celem rozsahu napeti, jsou 
skutecne casove konstanty zhruba 
o tretinu kratsi a zavisle na napajecim 
napeti. Pri omezeni citlivosti s dlouhou 
casovou konstantou se castecne uplat- 
nuje i kratka casova konstanta, coz 
zvuk komprimuje a pusobi dojem hla- 
sitejsiho zaznamu. Citlivost zesilova- 
ce je nastavena tak, aby limiter praco- 
val pri hlasitostech nad 70 dB. Rozsah 
regulace je asi 20 dB. 

Oscilator T1 ma pracovni bod sta- 
bilizovan infra LED, ktera na sobe udr- 
zuje napeti asi 1,1 V. Kmitoctovy zdvih 


je nastaven kondenzatorem Cl 3 na 
60 kHz pri cinnosti limiteru. Oscilator 
je zatizen koncovym stupnem T2 tak, 
ze je nakmitane napeti omezeno na 
1 V. Omezeni napeti zlepsuje stabilitu 
kapacity varikapu. Hrube oscilator na- 
ladime roztahovanim civky L3. Po na- 
ladeni je treba civku zakapnout sekun- 
dovym lepidlem, aby mechanicky 
nerezonovala. Pro zpevneni je vhod- 
ne, aby se civka dotykala okolnich sou- 
castek. Trimrem Cl Ize vysilac ladit asi 
o 5 MHz. 

Koncovy stupen je napajen pres tlu- 
mivku LI a na antenu je pripojen pres 
prodluzovaci civku L2. Presne nalade- 
ni antenyje nemozne, protoze jeji pa- 
rametry se pri manipulaci znacne meni. 
Vykon vysilace je asi 5 az 10 mW a 
znacne zavisi na napajecim napeti. 

Dosah vysilace je s prijimacem vy- 
bavenym ctvrtvlnnou prutovou antenou 
asi 100 m. S prijimacem umistenym na 
kamere, kde antenu tvori snura od slu- 
chatek, je dosah pouze 30 az 50 m a 
pri pozadavku na odstup signalu od 
sumu 50 dB je dosah pouze 10 az 
15 m. Pro bezne pouziti vsak tato vzda- 
lenost zcela postacuje. 

Napajeci napeti mikrofonu je 4,5 V 
a spotreba priblizne 8 mA. Vysilac pra- 
cuje i pri 2,4 V, ale s podstatne men- 
sim vykonem. Pokud bude mikrofon 
pracovat pri mensim napajecim nape- 
ti, je vhodne na miste T5 pouzit typ 
BF245A. Zmensi se tim vsak rozsah 
regulace limiteru. 

Desku s plosnymi spoji je vhodne 
pri umisteni do trubky obalit molitanem. 
Trubka by mela byt kovova a spojena 
se zemi vysilace. 

Pro napajeni mikrofonu Ize pouzit 
clanky ziskane rozebranim alkalicke 

































Casovy spinac SSR 


Casovy spinac na obr. 1 muze spi- 
nat jak odporovou, tak i indukcni zatez 
po dobu 1 az 600 s (1 s az 1 0 min). Ke 
spinani bylo pouzito polovodicove rele 
(Solid State Relay - SSR) typu A4510 
(SHARP). Lze je nahradit typem 
S201S02 nebo S202S02, prodavanym 
napr. v FK - Technics. SSR je vlastne 
vykonovy optotriak. 

Pro spinani indukcni zateze je nut- 
no pouzit SSR, ktere spina v nule. Dru- 
hym 10 v obvodu je 555, zapojenyjako 
samostartujici casovac v rozsahu 1 az 
600 s. Doba sepnuti je nastavitelna Cl 
a potenciometrem P. 

Stejnosmerne napeti pro 555 je zis- 
kano pres R1, R2, R3 a D1. Na kon- 


denzatoru C3 vznikne stejnosmerne 
napajeci napeti stabilizovane Zenero- 
vou diodou D2. 

V klidovem stavu neni SSR mezi 
vyvody 7 a 2 sepnuto. Po stisku tlacit- 
ka Til Start se na zatezi a na R1 obje- 
vi sit’ove napeti 230 V a pres R1, R2, 
R3 a D1 naskoci stejnosmerne napeti 
pro casovac. Pres kondenzator330 nF 
se vytvori impuls, ktery otevre tranzis- 
tor T1 a zaporny impuls na jeho kolek- 
toru nastartuje 555. Na vyvodu 3 ca- 
sovace se zmensi napeti k nule. Tento 
stav vybudi LED v SSR a rele sepne 
po dobu nastavenou Cl, P. Po nabiti 
Cl se cely system vrati do vypnuteho 
stavu a je pripraven na dalsi start. 



R8 je zarazen v serii s LED v ridi- 
cim obvodu SSR. V nekterych pripa- 
dech bude treba podle typu SSR upra- 
vit jeho odpor. Do serie s mm lze 
zaradit dalsi (indikacni) LED. Pojistku 
volime podle proudove zateze obvodu 
a maximalmho povoleneho proudu 
SSR. Tlacitko TI2 vrati obvod do stavu 
vypnuto. Rezistory R1, R2 a R3 jsou 
metalizovane pro vykon 0,6 W. 

Obvod ve vypnutem stavu neode- 
bira zadny proud. Pri provozu odebira 
proud kolem 5 mA. Silne cary na sche- 
matu vyznacuji silnoproudou cestu a 
je vhodne take dodrzet oznacene za- 
pojeni faze a nuloveho vodice. Vzhle- 
dem k tomu, ze cely obvod je spojen 
galvanicky se siti, je nutno dodrzet 
bezpecnostni pravidla. 

Zapojeni lze pouzit jako schodist’o- 
vy spinac, casovac do fotograficke 
komory, pro kratkodobe spousteni stri- 
davych elektromotoru a solenoidu a 
v bezpecnostnich zarizenich. 

Zdenek Hajek 

Oprava k clanku 
„Jednoduche digitalnf 
hodiny“ z PE 9/2001 

V seznamu soucastek byly chybne 
uvedeny odpory nekterych rezistoru. Ve 
schematu jsou uvedeny spravne. Pou- 
zite displeje musi mit vyvody spolecne 
katody na kraji soucastky a do desky 
se podle obrazku zasouvaji teckou 
vzhuru (ve skutecnosti jsou tlacitka na 
prave strane). Pripadne dalsi dotazy 
zasilejte na e-mail vlacky@seznam.cz . 

David Marecek 


Obr. 4. Deska s plosnymi 
spoji bezdratoveho mikrofonu 
v meritku 200 % 



STRANA B 



baterie 9 V. Maji prumer pouze 8 mm R9 
a trojice clanku se vejde do trubky R12 
s vnitrnim prumerem 18 mm. Nektere R13 
levne alkalicke baterie vsak nemaji val- R1 5 
cove clanky, ale desticky. Ty jsou pro R16 
tento ucel nepouzitelne. Mikrofon je R17 

vhodne opatrit 3polovym konektorem R18 

DIN, na ktery vyvedeme + od baterie, R19 
+ od mikrofonu a antenu. „Protikus“ Cl 


s antenou ma propojku a po zasunuti 
zapne napajeni. Antenu tvori kus dra- C2 
tu dlouhy 30 az 50 cm. 


Seznam soucastek 


C3 

C9 

CIO, C15, 


R3 


120 Q, 0805 

Cl 

R4, 

R6 

470 Q, 0805 

C11 

R5, 

R7, R11 

6,8 kQ, 0805 

C12 

R8, 

R10, R14 

330 kQ, 0805 

C13 


510 Q, 0805 

Cl 4, C16, 

Cl 8 68 nF, keramicky 0805 

180 kQ, 0805 

C20 

47 pF, keramicky 0805 

150 kQ, 0805 

C21 

1 nF, keramicky 0805 

1 MQ, 0805 

D1 

LED (HSDL-4400) 

100 k Q, 0805 

D2 

BB405B, varikap 

10 MQ, 0805 

D3 

1N4148, dioda SMD 

3,3 kQ, 0805 

LI 

toroid R 4 mm, 

15 kQ, 0805 


15 z dratem R 0,15 

2 az 10 pF, trimr R 5 mm 

L2 

1,8 pH, tlumivka 

(typ 23109 vGES) 

L3 

5 z R 0,35 

470 nF (2x 220 nF), 


navinuto na R 2,5 mm 

keramicky 1206 

T1 

BF324 

4,7 pF/10 V, tantalovy 

T2 

AT41511 

15 pF, keramicky 0805 

T3 

BC849C 


T4, T6 

BC859C 

100 nF, keramicky 1206 

T5 

BF245C 

10 pF, keramicky 1206 

elektretova mikrofonni vlozka 

10 nF, keramicky 1206 

baterie 


5,6 pF, keramicky 0805 




Prakticka elektronika 


- 12 / 2001 ) 


A Radio 






Bezdratove pripojem 
termostatu ke kotli 

Ing. Martin Samec 

Propojeni termostatu kabelem s plynovym nebo elektrickym kot- 
lem byva nekdy z technickych nebo estetickych duvodu nezadoucl. 
Na trhu je sice nekolik typu bezdratovych digitalnich termostatu, 
zadny z nich mi vsak nevyhovoval bud’ po strance funkcni, nebo pro 
vysokou cenu. Pritom klasickych „kabelovych“ typu existuje nepre- 
berne mnozstvi v cenovych relacich od nekolika set az do nekolika 
tisfc korun. Bezdratove propojeni s kotlem pak resi nize popsane 
zarizenl, ktere Ize pri trose fantazie vyuzit i jinak. 


Zarizenl je urceno pro prenos dvou- 
stavoveho ridiclho povelu (ON-OFF) 
z analogoveho nebo digitalniho prosto- 
roveho termostatu ke kotli. Termostat 
musl mlt vystup realizovan bezpoten- 
cialovym kontaktem (rele, bimetal). 
Kotel musl byt konstruovan pro dvou- 
bodove rlzenl. Tomuto pozadavku vy- 
hovuje vetsina plynovych kotlu, elek- 
trokotle a kotle na extralehky topny olej. 
Moznost uplatnenl je i pro klimatizacni 
zarizenl. 


Technicke udaje 

Dosah ve volnem prostoru: asi 90 m. 
Pracovni kmitocet: 433 , 92 M H z . 

Mod u I ace: ON/OFF (kllcovanl). 

Kodovan'r. manchesterske 24 bitu, 

z toho 6 bitu uzivatelsky 
volitelnych (celk. 2 24 kombinacl). 
Napajeni vysilace: baterie 9 V. 

Doba zivota baterie: 

alkalicka 3 az 4 roky. 


Vstup vysilace: 

proudova smycka 45 pA. 
Napajeni prijimace: sit’ 230 V. 

Vystup prijimace: rele 230 V~/6 A. 

Popis zapojeni vysilace 

Zapojenl vysilace (obr. 1) je navrze- 
no tak, aby byla zajistena maximalnl 
doba zivota napajecl baterie 9 V. 
K tomu bylo nutne prijmout nekolik 
opatrenl: 

- oscilator mikrokontroleru nesml 
bezet v klidovem stavu vysilace, 

- stabilizator 78L05 musl byt 
v klidovem stavu odpojen od na- 
pajeni, 

- vstupnl proudova smycka musl pra- 
covat s proudem max. nekolik de- 
sltek pA. 

Svorky vysilace jsou opatreny 
ochrannymi diodami a rezistorem pro 
prlpad, ze by byly omylem pripojeny ke 
zdroji cizlho napetl. Takto osetreny 
vstup je priveden na dvojity MKO 
(CMOS 4098). Tento obvod je trvale 
napajen prlmo z baterie. Jeho jedna 
polovina reaguje na zmenu vstupu 
z urovne log. 0 na log. 1 , druha polovi- 
na z log. 1 na log. 0. Vystupy jsou spo- 
jeny pres diody. V obou prlpadech je 
na vystupu generovan zaporny impuls 



Obr. 1. Schema zapojeni vysilace 


74 mm 



soucastek na desce 


ANTENA 



VSTUP 
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dlouhy asi 300 ms, ktery otevre tran- 
zistorTI typu BS250. Tranzistor MOS- 
FET byl zvolen kvuli minimalnlmu ubyt- 
ku napetl v otevrenem stavu. Po 
otevrenl tranzistoru se privede kladne 
napetl na vstup stabilizatoru 78L05. 
Stabilizovane napetl 5 V zpusobl reset 
a start mikroprocesoru PIC16C54C, 
ktery okamzite po inicializaci portu za- 
jistl pridrzenl napajeclho napetl a roz- 
svlcenl LED vygenerovanlm log. 1 na 
vystupu RA3. Pote je precten stav ses- 
tinasobneho splnace SDIP a stav na 
vstupnl svorce vysllace. Nasleduje strl- 
dave generovanl log. 1 a log. 0 
s periodou 1 ms po dobu 100 ms do 
portu RA2, ktery je pripojen na vstup 
vysllaclho modulu AUREL TX-SAW 
433. Toto je nutne ke zformatovanl 
vstupnlch obvodu prijlmace. Dale je 
vygenerovan vlastnl 24bitovy kod, je- 
hoz poslednl bit je dan stavem na 
vstupnlch svorkach. Celkova delka 
kodu je 24 ms. Kod vcetne formatova- 
nl prijlmace je vyslan celkem 3x 
s prestavkami 200 ms. Po odvysllanl 
kodu se preklopl RA3 do log. 0 a tlm 
zhasne LED a odpojl se napajenl pro 
stabilizator, mikrokontroler i pro modul 
TX-SAW 433. 


Vysllac je navlc doplnen tlacltkem 
reset, ktere zpusobl totez jako zmena 
na vstupnlch svorkach, pricemz je od- 
vysllan kod podle aktualnlho stavu na 
vstupnl svorce. Tato funkce je dulezita 
pri prvnlm zapnutl prijlmace a rovnez 
po vypadku napajenl na strane prijlma- 
ce. Nelze take vyloucit chybu v preno- 
su vlivem rusenl. I v tomto prlpade Ize 
resetem zajistit synchronizaci prijlma- 
ce s vysllacem. 

Popis zapojeni prijlmace 

Zapojenl prijlmace (obr. 4) je oproti 
vysllaci obvodove jednodussl vzhle- 
dem k slt’ovemu napajenl (u kotle je 
vzdy k dispozici) a vzhledem k trvale- 
mu behu mikrokontroleru. Na vstupu 
je osazen prijlmacl modul AUREL 
RX-BC-NBK, jehoz dvoustavovy vy- 
stup koplruje prltomnost ci neprltom- 
nost nosneho kmitoctu 433,92 MHz na 
antene. Mikrokontroler PIC16C54C, rl- 
zeny (stejne jako v prlpade vysllace) 
krystalem 4 MHz, ihned po zapnutl na- 
pajenl a inicializaci portu precte stav 
uzivatelskeho preplnace SDIP a uve- 
de se do stavu cekanl na prlchod kodu 
na vstup RAO. Prlchozl bity jsou pru- 


bezne testovany na spravnost casova- 
nl nabeznych i spadovych hran. Prija- 
ta sekvence je nasledne porovnana se 
spravnou kombinacl krome poslednl- 
ho bitu. Jeho hodnota v prlpade sprav- 
nosti predchozlch 23 bitu urcuje stav 
na vyvodu RA1 . Napetlm z tohoto vy- 
vodu se pak pres tranzistor T 1 (BC546) 
spina rele. Sepnute rele indikuje LED. 

Stavba a ozivenl 

Prijlmac i vysllac jsou zapojeny na 
jednostrannych deskach s plosnymi 
spoji (obr. 2,3,5 a 6). Pri pajenl je nut- 
ne dodrzovat zasady pro praci s obvo- 
dy CMOS. Pro procesory PIC je vhod- 
ne osadit objlmky DIL18. Zarlzenl 
nema zadne nastavovacl prvky, pri 
pouzitl bezvadnych soucastek pracu- 
je na prvnl zapojenl. Na splnaclch 
SDIP6 musl byt nastavena stejna kom- 
binace. 

Pred osazenlm PIC je vhodne nej- 
prve zmerit, zda spravne pracujl sta- 
bilizatory. U vysllace muslrne pri me- 
renl napetl na objlmce pro PIC drzet 
stisknute tlacltko reset. 

V prlpade prijlmace doporucuji osa- 
dit vsechny soucastky krome slt’ove- 



Obr. 4. Schema zapojeni prijlmace 
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ho transformatoru a odzkouset prijimac 
pri napajenl ze zdroje nebo baterie 9 
az 12 V pripojene na vstup usmerno- 
vace. Pak osadlme transformator. 

Pozor, pracujeme se slt’ovym nape- 
tlm! Pri rucnl vyrobe plosnych spoju 
dodzte izolacnl vzdalenosti! 

Mechanicka konstrukce 

Pro prijimac i vysllac jsem pouzil 
plastove elektroinstalacnl krabicky se 
zaoblenymi rohy hloubky 30 mm (typ 
6484-10) a vlcka (typ VO 6484-10). 
Desky s plosnymi spoji jsou v horn! 
casti uchyceny v krabicce jednlm sa- 
moreznym sroubkem, v dolnl casti jsou 
pod destickou plastove distancnl 
sloupky M3 delky 7,5 mm s jednlm 
vnejslm zavitem. Ty slouzl pouze 
k podeprenl desky. LED jsou na di- 
stancnlch sloupclch vysky 16 mm. 
Mikrosplnac je opatren plastovym sou- 
struzenym hmatnlkem podle obr. 7. 


Hmatnlk M2:1 
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Obr. 7. Vyrobni vykres soustruzeneho 
hmatniku na mikrosplnac (material 
silon, polyamid) 


brzdovych lanek. Druhy konec dratu 
zapajlme do kovoveho (zlaceneho) 
konektoru CINCH, ze ktereho odstra- 
nlme ochrannou pruzinku a odstlpne- 
me zemnicl kontakt tesne u zavitu. Vuli 
mezi dratem a otvorem v krytu konek- 
toru vymezlme soustruzenym plasto- 
vym kuzelem podle obr. 9. 

Instalace zafizem 

Prostorovy termostat instalujeme na 
stenu do referencnl mlstnosti, nejcas- 
teji do obyvaclho pokoje. V teto mlst- 
nosti nesml byt osazeny na otopnych 
telesech termostaticke hlavice. Mlsto 
pro termostat vollme asi 1 ,5 m nad pod- 
lahou, minimalne 0,5 m od oken a dve- 
rl a mimo dosah slunecnlch paprsku. 

Vysllac muzeme instalovat tesne 
vedle termostatu, muzeme jej vsak 
ukryt napr. do rohu nebo do sousednl 
mlstnosti (chodby, splze) a pripojit ne- 
kolikametrovym dvouzilovym kabll- 
kem. Kvuli zamezenl rusenl vstupnl 
proudove smycky je vhodny telefonnl 
stlneny kabel. Stlnenl pripojlme na pra- 
vou vstupnl svorku (zem). Vysllac ni- 
kdy neumist’ujeme v bllzkosti kovovych 
zarubnl, ocelovych prekladu a jinych 
vetslch kovovych predmetu. 

Prijimac instalujeme rovnez dal od 
kovovych predmetu, pozor na samot- 
ny kotel a potrubl. K propojenl s kot- 
lem postacl dvouzilovy silovy kabel 
o prurezu asi 1 mm 2 . 


Antena (obr. 8) je vyrobena z oce- 
loveho vypletaclho dratu na jlzdnl kola, 
ktery zkratlme na delku 215 mm tak, 
abychom zachovali zavit. Na nej na- 
sroubujeme ochrannou hlinlkovou ce- 
picku, kterou zakouplme rovnez v cyk- 
listickych potrebach jako zakoncenl 


Zaver 

Dosah zafizem jsem meril na vol- 
nem prostranstvl. Prijimac prestaval 
reagovat na vysllany kod ve vzdalenos- 
ti asi 90 m od vysllace pri pouzitl po- 
psane anteny delky 200 mm (merena 



Obr 8. Celkova sestava anteny pro vysilac i prijimac 


nestlnena cast dratu). V budove je 
dosah vyrazne kratsl v zavislosti na 
typu konstrukce objektu. V beznem 
rodinnem domku vsak nejsou proble- 
my. Presto doporucuji pred definitivnl 
instalacl umlstenl vysllace i prijlmace 
radeji odzkouset. 

Testoval jsem rovnez dosah pri ruz- 
nych delkach anteny. Pri jejlm zkrace- 
nl na 150 mm jsem nameril priblizne 
polovicnl vzdalenost. 

Prakticky vsechny soucastky krome 
radiomodulu Ize zakoupit v GM Electro- 
nic s. r. o. v Praze. 

Naprogramovane mikrokontrolery je 
mozne objednat za cenu 200,- Kc/kus. 
Nevrtane desky za 50,- Kc/kus, vrtane 
za 80,- Kc/kus. Vse na adrese: 
Ing. Martin Samec, Vratislavova 295, 
397 01 Plsek, tel. 0605-988109. 

Seznam soucastek 


(Rezi story maji velikost 0204) 


Vysilac 

R1 

R2 az R4, RIO 
R5 

R6, R7 

R8 

R9 

R11 

R12 

Cl, C2 

C3 

C4 

C5, C6 
C7, C8 
D1 az D8 
D9 
T1 


10 kQ 
180 kQ 
56 kQ 
220 kQ 
22 kQ 
1,5 kQ 
100 kQ 

rezist. sit’ RRA6x1 00 kQ 
4,7 pF/50 V 
22 nF 

0,47 pF/50 V 
47 nF 
33 pF 
1 N4007 

LED cervena, 5 mm, 2 mA 
BS250, P-MOSFET 


Kuze! M2:1 



Obr 9. Plastovy kuzel pro antenu 
(material silon , polyamid) 



Obr 10 a 11. Fotografie bezdratoveho termostatu 
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Regulator 
pro pajecku 

Petr Kramara 

Pred nedavnou dobou jsem si chtel koupit jednoduchou mikro- 
pajecku, ale jejich cena je pro zacinajiciho radioamatera znacne ve- 
lika. V AR jsem hledal jednoduchy navod, ktery jsem nenasel. Tak 
jsem se rozhodl pro stavbu vlastnl mikropajecky s hrotem z pajecky 
ERS-50. 


Zakladni technicke udaje 

Napajeci napeti: 24 V 

(pouzito ze zdroje EVA-D 2x 12 V). 
Proudovy odber: asi 2 A. 

Popis zapojenl 

Schema je na obr. 1 . Napeti na hro- 
tu mikropajecky je pres rezistor R1 ve- 


deno na 1/2 10 LM358, kde je signal 
zesllen na potrebnou velikost. Dioda 
D12 ochranuje vstup zesilovace pred 
velkym napetim - na hrot je pri sepnu- 
tem tranzistoru pripojeno napajeci na- 
peti. Podrobnejsi popis je v [1]. Vystup- 
ni signal je zaveden do druhe casti 
LM358, ktera je zapojena jako kompa- 
rator. Pokud je napeti ze zesilovace 
vets! nez na napet’ovem delici, je na 


vystupu komparatoru napeti neco pres 
3 V, v opacnem pripade se napeti blizi 
nule. Integrovany obvod NE555 je za- 
pojen jako monostabilni klopny obvod 
a aktivuje se nulovym napetim na vy- 
vodu c. 2. Kondenzatorem C4 a rezis- 
torem R13 je cas nastaven asi na 
20 ms. Kladne napeti na vyvodu c. 3 
bud! optoclen OPTO a dale rozsveci 
diodu Dll, ktera je chranena rezisto- 
rem R14. 

Napet’ovy delic je tvoren trimrem 
RIO, potenciometrem PI a trimrem R9. 
RIO urcuje horn! napeti na delici a R9 
urcuje dolnl hranici napeti. V mem pri- 
pade bylo napeti na RIO 3 V a na R9 
1,5 V. Pro kazdy hrot se musl napeti 
nastavit zvlast’. 

Zakladem diodoveho zobrazenl na- 
stavene teploty je integrovany obvod 
LM3914, ktery je popsan v [2]. Teplota 
se zobrazuje deseti diodami D1 az 
DIO. D1 zobrazuje nejnizsl teplotu (asi 
200 °C), DIO zobrazuje nejvyssl tep- 
lotu (asi 400 °C). Rezistor R6 nasta- 
vuje nejnizsl napeti. Rezistory R7 a R8 
nastavuji nejvyssl napeti. 


Vcc 


napajem 

hrot 



Obr. 1. Zapojenl regulatoru pajecky 


T2 

BC546B 

101 

CMOS 4098 

102 

PIC16C54C-04/P 

103 

78L05, stabilizator 

TX1 

modul vysllace AUREL 
TX-SAW-433,92 MHz 
(dodava Enika s. r. o.) 

XI 

4 MHz, miniaturnl krystal 

SI 

tlacltko P-B1720D 
+ hmatnlk (viz text) 

S2 

sestinasobny splnac DIP 

K1 

svorkovnice ARK 120/2 

K2 

zasuvka CINCH T709 

K3 

klips na 9 V baterii 

SL1, SL2 

dist. sloupek nylonovy 
KDA6M3X08W + matka 

Antena 

(popsana v textu) 

Krabicka 

plastova - viz text 

Prijimac 

R1 

180 kQ 

R2 

4,7 kQ 


R3, R5 

1,5 kQ 

R4 

100 kQ 

R12 

rezist. sit’ RRA6x1 00 kQ 

Cl, C2 

33 pF 

C3 

47 nF 

C4 

100 pF/50 V 

D1 

1 N4007 

D2 

LED cervena, 5 mm, 2 mA 

D3 

B250C1500, diod. mustek 

T1 

BC546B 

101 

PIC16C54C-04/P 

102 

78L05, stabilizator 

RX1 

modul prijlmace AUREL 
RX-BC-NBK 433,92 MHz 

XI 

4 MHz, miniaturnl krystal 

TR1 

slt’ovy transformator zality 
0,5 VA, 230/1x12 V 

RE1 

rele OMRON 
G5LE-1-12V 

SI 

sestinasobny splnac DIP 

K1 

svorkovnice ARK 110/2 

K2 

svorkovnice ARK 110/3 


K3 zasuvka CINCH T709 

POI pojistka T6,3 A 

+ drzak KS20SW + kryt 

SL1 , SL2 dist. sloupek nylonovy 

KDA6M3X08W + maticka 

Antena (popsana v textu) 

Krabicka plastova - viz text 
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Stavba a ozivem 

Desku na obr. 2 osazujeme od nej- 
nizsich soucastek postupne po nej- 
vyssi. Tranzistor T1 je umisten na 
chladici a s deskou plosnych spoju 
je spojen kabliky (osadime az po 
nastaveni R9 a RIO). Desku na obr. 
3 osadlme vsemi soucastkami a vel- 
kou plosku medi uprostred desky 
odvrtame. Do dlry zasroubujeme po- 
tenciometr PI . Desky propojlme 1 3zi- 
lovym plochym kabelem, barevne 
oznaceny krajnl vodic pripajime u 
plosky oznacene plsmenem C. Inte- 
grovany obvod LM3914 zatlm nepri- 
pajime. Nejprve nastavlme napetl na 
trimrech R9 a RIO tak, ze zmerlme 
napetl na vyvodu c. 7 integrovaneho 
obvodu LM358 pri teplote hrotu asi 
1 00 °C. Provedeme to tak, ze hrot pa- 
jecky ponorlme do vroucl vody. Hrot 
je treba dat do nejakeho obalu, aby 
se voda nedostala do telesa mikro- 
pajecky. Potrebne napetl na bezci R9 
se vypoclta 

U = 2U, 00 , 

kde U, | go je zmerene napetl pri 1 00 °C. 


Obdobne spocitame napetl na bezci 
R10 

U = 4L/ 10 q ■ 

Po nastaveni trimru vyzkouslme pri- 
pojit hrot z ERS-50. Pokud svltl dioda 
Dll , hrot hreje a po urcite dobe dioda 
Dll zhasne, je vse v poradku a desku 
muzete osadit 10 LM3914. Postupnym 
otacenlm potenciometru PI by se mely 
rozsvecovat diody D1 az D10. Nasta- 
veni rezistoru R6, R7 a R8 je popsa- 
no v [2]. Lze je vsak nahradit trimry a 
trochu experimentovat. 

Kompletnl vyrobek je umlsten v kra- 
bicce U-KP4, kterou lze koupit naprl- 
klad v GM Electronic. 

Zaver 

Cena soucastek se pohybuje ko- 
lem 150 Kc. Hrot k ERS-50 lze koupit 
v Compu ve Vaclavske pasazi v Praze 
asi za 300 Kc. Doufam, ze s touto pa- 
jeckou budete stejne spokojeni jako ja. 

Seznam soucastek 

R1,R3, R11 1 kQ 
R2 10 Q 


R4, R14 

180 Q 

R5 

1 MQ 

R6 

8,8 kQ (z rady E96) 

R7, R12 

3 kQ 

R8 

2,6 kQ (z rady E48) 

R9, R10 

15 kQ, trimr 

R13 

16 kQ 

PI 

10 kQ, potenciometr 

Cl, C2 

100 nF 

C3 

220 pF 

C4 

1 pF 

C5 

22 nF 

D1 az D5 

LED, zelena 

D6 az Dll 

LED, cervena 

D12 

1N4148 

T1 

BD650 

U1 

LM3914 

U2 

LM358 

U3 

7805 

U4 

NE555 

OPTO 

KP1010 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji regulatoru pajecky 



Obr. 3. Deska s plosnymi spoji displeje pajecky 
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Zariadenie pre ovladanie 

plynoveho kotla 

Ing. Vladimir Durec 

Popisovane zariadenie je urcene pre zlepsenie funkcie modernych 
plynovych kotlov instalovanych v samotiaznych systemoch ustred- 
neho kurenia. Je pouzitel’ne pre vsetky plynove kotly, ktorych cin- 
nost’ je riadena izbovym termostatom a ktore maju moznost’ neza- 
visleho ovladania ventilu plynoveho horaka ako aj obehoveho 
cerpadla. 

Uvod 


V starsich rodinnych domoch su 
vacsinou instalovane samotiazne sys- 
temy ustredneho kurenia. Znamena to, 
ze voda zohriata v plynovom kotle 
stupa cez pomerne hrube rury rozvo- 
du ustredneho kurenia do radiatorov 
umiestnenych v jednotlivych miestnos- 
tiach. Pokial’ je cela sustava z hydrau- 
lickeho hl’adiska spravne navrhnuta, 
s kurenim nie su problemy. Tie sa 
mozu objavit’ v okamihu, ked’ povodny 
kotol dosluzi a ma byt’ nahradeny no- 
vym. Kotly predavane pred 20 az 30 
rokmi boli prevazne konstruovane pre 
samotiazne systemy. Moderne vyrob- 
ky s vysokou ucinnost’ou su naopak ur- 
cene pre nuteny obeh (t.j. su vybave- 
ne obehovym cerpadlom). Pri instalacii 
takehoto kotla do povodneho systemu 
sa vacsinou objavia problemy s nerov- 
nomernym vykurovanim jednotlivych 
miestnosti. Vyplyvaju zo skutocnosti, 
ze po dosiahnuti pozadovanej teploty 
v referencnej miestnosti (obycajne oby- 
vacia izba) vypne izbovy termostat 
horak a sucasne sa zastavi aj obeho- 
ve cerpadlo. Obeh vody je zablokova- 
ny stojacim cerpadlom a miestnosti, 
ktore sa nachadzaju vo vacsej vzdia- 
lenosti od kotla, ako je referencna 
miestnost’, su nedokurene. Tento jav 
je najcitel’nejsi na jar a na jesen, kedy 
pre dosiahnutie pozadovanej teploty 
v byte postacuje nizsia teplota vykuro- 
vacej vody. 

V mojom prlpade som sa najprv 
pokusal zlepsit’ uvedeny stav tym, ze 
som ponechal cerpadlo trvalo zapnu- 
te. Tu som narazil na problem jeho sice 
malej, ale v noci iritujucej hlucnosti. 
Okrem toho mi vadila skutocnost’, ze 
voda neustale cirkuluje a zohrieva tak 
zbytocne aj pivnicne priestory (tepel- 
na izolacia pivnicneho rozvodu nikdy 
nie je 100 percentna). Straty v pivnic- 
nych rozvodoch rastu najma v zime, 
ked’ teplota vykurovacieho media do- 
sahuje 60 °C a viac. 

Zariadenie pre ovladanie plynove- 
ho kotla (ZOPK) postihuje oba uvede- 
ne problemy. Princip jeho cinnosti je 
vel’mi jednoduchy. ZOPKzaist’uje one- 
skorenie vypnutia obehoveho cerpadla 
oproti horaku o taky cas, ktory je po- 
trebny k vytlaceniu zohriatej vody do 


radiatorov. Teda v okamihu, ked’ tep- 
lota v referencnej miestnosti dosiahne 
pozadovanu hodnotu a zareaguje ter- 
mostat, vypne sa iba horak, ale cerpa- 
dlo pracuje este isty cas (desiatky 
sekund, pripadne minuty- podl’a kon- 
kretnych podmienok). Vel’kosf tohoto 
casoveho intervalu je nastavena tak, 
aby pocas neho bola vytlacena vsetka 
ohriata voda z pivnicneho rozvodu do 
vykurovacich telies. Tato voda sa tak- 
to dostane aj do vzdialenych radiato- 
rov a namiesto nej sa do rur v pivnic- 
nom rozvode vracia ochladena voda 
z vykurovacieho systemu. Parafrazu- 
juc prislovie o dvoch muchach zabitych 
jednou ranou mozno povedaf, ze ok- 
rem zlepsenia tepelnej pohody a ob- 
medzenim neziaduceho vykurovania 
pivnicnych priestorov setrime aj cast’ 
nakladov na kurenie. 

Popis funkcie 

Cinnosf ZOPK je odvodena od sta- 
vu vystupu izboveho termostatu. 
V mojom pripade pouzivam elektronic- 
ky termostat vlastnej konstrukcie, kto- 
ry ma vystup vo forme aktivnej prudo- 
vej slucky (v scheme je zapojenie 
prislusnych obvodov oznacene ako 
varianta B). Predpokladam, ze vacsi- 
na zaujemcov o stavbu ZOPK vlastni 
termostat s kontaktnym vystupom. Pre- 
to je v zakladnej scheme zariadenia 
uvazovany tento termostat. Samotna 
funkcia ZOPK je samozrejme pre obe 
varianty zhodna. 

Vychadzajme z predpokladu, ze tep- 
lota v referencnej miestnosti poklesne 
pod nastavenu hodnotu. Kontakt ter- 
mostatu zopne, rozsvieti sa LED3 (sig- 
nalizuje poziadavku kurenia od termo- 
statu) a zopne tranzistor T1. Na jeho 
kolektore sa objavi napatie blizke 
+15 V, co ma tieto dosledky: 

1 . Otvori sa T3, cim spust’a casovac 
102. Cez R14 sa z vystupu casovaca 
otvara tranzistor T5. Pritiahne rele RE2 
a prostrednictvom kontaktu 1RE2 sa 
pripoji faza siet’oveho napatia na mo- 
tor cerpadla. LED 2 svojim svitom sig- 
nalizuje cinnosf motora obehoveho 
cerpadla. Tranzistor T4 je cez R13 ot- 
voreny a udrzuje C6 vo vybitom stave. 
Tym je zaistene zotrvanie vystupu ca- 
sovaca NE555 v urovni H a teda aj 


nepretrzite zopnutie T5 po dobu, kedy 
je otvoreny T1 . T4 d’alej garantuje za- 
chovanie konstantneho casu onesko- 
renia vypnutia obehoveho cerpadla 
voci horaku (vid’ d’alsi popis). 

2. Cez D5 a R5 sa nabija kondenza- 
tor C4. Po dobe asi 5 sekund zopne 
T2 a pritiahne rele RE1 . Kontakt 1 RE1 
zopne a pripoji solenoid (cievka plyno- 
veho ventilu) na fazu siet’oveho napa- 
tia. Horak zacne zohrievaf vodu pru- 
diacu vymennikom. Cinnosf horaka 
signalizuje svit LED1 . 

Casove oneskorenie prit’ahu RE1 
bolo zvolene z nasledovnych pricin: 

a) Pokial’ kontakt termostatu pri spina- 
ni a rozpinani zakmitava, su tieto 
zakmity filtrovane. Plynovy ventil 
teda zbytocne „necvaka“ a je chra- 
neny pred predcasnym opotrebova- 
nim. 

b) V okamihu zapalenia plamenaje uz 
cerpadlo v cinnosti a voda prudi vy- 
mennikom. 

c) Pri poruchach dodavky elektrickej 
energie prebieha casto jej obnove- 
nie „na etapy", t.j. napatie nabehne 
na dobu 0,5 az 2 sekundy a opaf 
vypadne. V takychto pripadoch je 
blokovane zbytocne zapalenie ho- 
raku na tak kratku dobu. 

V okamihu, ked’ je v referencnej 
miestnosti dosiahnuta pozadovana 
teplota, rozpina kontakt izboveho ter- 
mostatu. Zhasina indikacna LED3 a T 1 
rozpina. Zatvoria sa tranzistory T3 a 
T4, cim sa uvol’ni cinnosf casovaca 
102. Sucasne sa zacne cez R4 a bazu 
T2 vybijat’ C4 a po uplynuti niekol’kych 
sekund odpada RE1, ktore zatvori so- 
lenoid horaka. Casovac 102 ma nasta- 
venu dobu prvkami R1 1 , RP1 a C6. Po 
uplynuti tejto doby (napriklad 50 
sekund), preklopi casovac vystup do 
urovne L. T5 sa zatvara a RE2 rozpi- 
na. Pocas casoveho intervalu daneho 
rozdielom casu odpadnutia RE1 a RE2 
je vytlacana ohriata voda z rur pivnic- 
neho rozvodu a nasavana ochladena 
vratna voda z radiatorov. 

Vd’aka skutocnosti, ze ovladacie 
kontakty cerpadla a solenoidu su za- 
pojene do serie, nemoze ani pri po- 
ruche ktorehokol’vek prvku ZOPK dojsf 
k situacii, ze by doslo k zapaleniu ho- 
raka bez toho, aby bolo privedene na- 
patie na obehove cerpadlo. Naopak, ak 
sa vd’aka Murphyho zakonom upro- 
stred zimy pokazi izbovy termostat ale- 
bo ZOPK, nehrozi nam zamrznutie. 
Postaci zopnut’ SI a plynovy kotol pre- 
chadza do rezimu riadenia kotlovym 
termostatom. Tento termostat samo- 
zrejme musime nastavit’ tak, aby do 
casu, kym sa podari poruchu odstra- 
nit’ , bola teplota vystupnej vody z kotla 
adekvatna pozadovanej tepelnej poho- 
de vo vykurovanych priestoroch. 

Ozivenie a nastavenie 

Predpokladam, ze zariadenie pra- 
cujuce s napajanim 230 V nebudu sta- 
vat’ uplni zaciatocnici. Obmedzim pre- 
to tento popis na zakladne skutocnosti. 
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Obr. 1. Zariadenie pre ovladanie plynoveho kotla. Ak pouzijeme namiesto rele LUN iny typ, must byt’toto rele dimenzova- 
ne na splnanie siet’oveho napatia. Pri napatl 24 V by cievka rele nemala odoberaf viac ako 40 mA. LED1 a LED2 musia 
zniest’trvaly prud 40 mA. Ak pouzijeme typy urcene na 20 mA, muslme paralelne k LED1 a LED 2 pripojif rezi story 

s odporom 68 Q, ale bo pouzit’ ine rele s vacslm odporom cievky. 


Po zostavem zariadenia pripojime 
napajanie 230 V, kontakty rele zatial’ 
ponechame odpojene od solenoidu a 
cerpadla. Vystup termostatu tiez nepri- 
pojime. Skontrolujeme jednosmerne 
napatia na Cl a C3. Podl’a druhu pou- 
ziteho transformatora sa napatie na Cl 
moze pohybovat’ v rozmedzi 25 az 
34 V. Velkost’ napatia na vystupe 101 
je dana vlastnost’ami pouziteho stabi- 
lizatora. V danom pripade by toto na- 
patie malo dosahovat’ 15 V s toleran- 
ciou ±0,25 V. Dioda LED4 svitom 
signalizuje pritomnost’ napatia +15 V. 

Ak je napajanie v poriadku, pristupi- 
me ku kontrole funkcie ZOPK. Bezec 
odporoveho trimra RP1 nastavime 
priblizne do stredu drahy. Skratujeme 
body A-B (vo variante ovladania pro- 
strednictvom prudovej slucky tuto ak- 
tivujeme). Okamzite by sa mali rozsvie- 
tit’ LED3, LED2 a zopnut’ RE2. Po asi 
5 sekundach by sa mala rozsvietit’ 
LED1 a zopnut’ RE1 . Ak svietia vsetky 
LED a obe rele su zopnute, rozpojime 
skrat bodov A-B (alebo odpojime ob- 
vod prudovej slucky). Okamzite zhasl- 
na LED3, zhruba po 5 sekundach na- 
sleduje LED1 , pricom odpada RE1 . Po 
d’alsich asi 2 minutach zhasina LED 2 
a odpada RE2. 

Pokial’ ZOPK funguje podl’a vyssie 
uvedeneho popisu, zapneme spinac 
SI . Odmeriame cas od okamihu zapo- 
jenia tohoto spinaca do doby, ked’ zo- 
hriata voda „dorazi“ do radiatora (dla- 


nou kontrolujeme teplotu vstupnej trub- 
ky radiatora). Toto je orientacna hod- 
nota, na ktoru musime pomocou RP1 
nastavit’ dobu casovania 102. Je sa- 
mozrejme tiez mozne vypocltat’ uve- 
denu dobu exaktne. Ak pozname pre- 
pravny vykon cerpadla (pocet 
precerpanych litrov kvapaliny za jed- 
notku casu) a objem vody nachadza- 
jucej sa v pivnicnom rozvode, postaci 
podelit’ objem prepravnym vykonom. 
Problem je v tom, ze zatial’ co preprav- 
ny vykon je parameter, ktory je uvede- 
ny v technickej dokumentacii cerpadla, 
objem pivnicneho rozvodu musime vy- 
pocitat’. To nemusi byt’ az tak jedno- 
duche, lebo casto ide o rozvody zlozi- 
te, vyuzivajuce rozne priemery rur. 

Preto odporucam po predbeznom 
nastaveni doby casovania 102 pripojit’ 
ZOPK k termostatu a vystupy ovlada- 
cich rele k solenoidu a cerpadlu. 
V prevadzke potom vyladime nastave- 
nie RP1 tak, aby vyhovovalo optimal- 
ne pre zimne aj prechodne vykurova- 
cie obdobie. 

Zaver 

Kto sa zaoberal dial’kovym prijmom 
TV signalov vie, ze najlepsim zosilno- 
vacom je dobra antena. Analogicky pre 
diskutovany problem je najlepsim rie- 
senim nahrada povodneho kotla typom 
urcenym pre samotiazne systemy. Dru- 
hou, podstatne nakladnejsou alterna- 


tivou, je kompletna rekonstrukcia vy- 
kurovacieho systemu (vratane vyme- 
ny rozvodneho potrubia a radiatorov) 
za typy projektovane pre nuteny obeh. 

Ak z roznych pricin nemozno apli- 
kovat’ ani jednu z vyssie uvedenych 
alternativ, potom instalacia ZOPK pri- 
nesie zlepsenie funkcie kurenia. Mie- 
ra zlepsenia je zavisla na konkretnej 
konstrukcii daneho vykurovacieho sys- 
temu. Na zaklade vlastnych 3 rocnych 
skusenosti mozem povedat’, ze prinos 
ZOPK pre zlepsenie tepelnej pohody 
je nesporny. Objektivne vycislenie 
usporenergieje v beznych prevadzko- 
vych podmienkach len obtiazne usku- 
tocnitel’ne. Nakol’ko vsak vznikaju ako 
„vedl’ajsi produkt" pri instalacii ZOPK, 
su bez ohl’adu na ich vel’kost’ vitane. 
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Principy pozemni komunikace 

V historicke dobe i v soucasnosti 
byla a je vyvijena cela rada mobilnich 
komunikacnich systemu. Presnejsim na- 
zvem nez mobilni systemy je nazev sys- 
temy pozemni pohyblive sluzby (PPS), 
ktere zajist’uji komunikaci pro ucastmky 
pohybujici se po zemskem povrchu nebo 
nad nim. Systemy PPS Ize rozdelit podle 
ruznych hledisek na: 

- Verejne radiotelefonm site (VRS) urce- 
ne pro mobilni (hlasovou) komunikaci si- 
roke verejnosti (napr. GSM, NMT450, 
IS-54 apod.). 

- Neverejne dispecerske site urcene pro 
uzavrene uzivatelske skupiny (podniky, 
policie). 

- Verejne hromadne radiotelefonm site 
(HRS) stejne jako dispecerske site, ale 
pro vice uzavrenych skupin. 

- Bezsnurove telefony (CT), systemy s krat- 
kym dosahem (budovy, prodejni haly 
apod.). 

- Paging pro jednosmerny prenos zprav 
do osobnich mobilnich stanic. 

- Specialm site napr. pro komunikaci 
s letadly. 

- Zvlastm prostredky, napr. obcanske 
radiostanice (CB), modelarske stanice 
apod. 

Pnkladem VRS je komunikacm sys- 
tem podle obr. 3. Zminene systemy resi 
radu zakladnich otazek radiove komuni- 
kace, a to od sireni elektromagnetickych 
vln, radioveho prenosu, rizeni kanalu az 
po mechanickou konstrukci jednotlivych 
dilu [10,11], 

Pokud jde o antenm problematiku, je 
treba nejdnve resit siren! a prenos radio- 
vych signalu. Tak napr. volbu diagramu 
zareni zakladnove anteny ovlivnuje zpu- 
sob sireni signalu v zastavenych prosto- 
rech, stejne tak jako pouziti diverzitniho 
pnjmu zavisi na prostorovem rozmisteni 
anten. Ve vsech komunikacnich syste- 
mech, zejmena pri mobilni komunikaci, 
je mimoradne dulezita znalost podminek 
sireni elmag. vln na dane trase. Velmi 
zndka se jedna o sireni pouze na viditel- 
nou vzdalenost. To znamena, ze sireni 
je ovlivneno existujicimi budovami, veze- 
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mi a dalsimi objekty na trase a v okoli 
trasy. 

Uvedene problematice byla a je ve- 
novana soustredena pozornost, ktera se 
projevila vypracovamm rady modelu 
predpovedi charakteristik sireni na ruz- 
nych trasach. Za zakladni prinos k uve- 
dene problematice se poklada prace p. 
Okamury [12], ve ktere objasnil ztraty na 
trase sireni mezi vysilaci a prijimaci an- 
tenou v otevrene oblasti (rozumi se po- 
del zemskeho povrchu), v zastavenych 
oblastech (urban aerea) a v castec- 
ne zastavenych oblastech (suburban ae- 
rea) v kmitoctovem pasmu od 200 MHz 
do 2 GHz. Vysledky teto prace byly za- 
vedeny do doporuceni CCIR 370, SG5 
jako zcela empiricke krivky odvozene z vel- 
ke rady mereni, ktera Okamura uskutec- 
nil v Japonsku. Hlavni z techto krivek 
byly prevedeny [13] do nasledujicich 
vzorcu, ktere popisuji utlum sireni ve 
trech zakladnich oblastech charakterizo- 
vanych nasledovne: 

Otevrena oblast - neobsahuje zadne 
vysoke stromy nebo budovy, napr. ze- 
medelska oblast 

L = A + B logR - D. 

Castecne zastavena oblast - vesnice 
nebo silnice se stromy a budovami, ob- 
casne prekazky v blizkosti silnice, kde 
se pohybuje mobilni stanice 

L = A + B logR - C. 

Zastavena oblast - mestska zastavba 
s velkymi budovami, nebo dve nebo vice 
budov, nebo velke vesnice s hustou za- 
stavbou, velke vzrostle stromy 

LA + B logR - E. 

(Pozn.: Predpovedi pro zastavenou ob- 
last Ize nalezt tez v ITU Recommendati- 
on P.529-2, Prediction Metods for the 
Terrestrial Land Mobile Service in the 
VHF and UHF Bands. Zeneva 1997.) 

A = 69,55 + 26,16 logf c - 13,82 log h z , 
B = 44,9 - 6,55 log/? z ; 

C = 2(log (/c/28)) 2 + 5,4; 

D = 4,78 (logf c ) 2 + 18,33 logf c + 40,94; 
E = 3,2 (log (1 1 , 7 5/? m )) 2 - 4,97 
pro velka mesta a f c > 300 MHz; 

E = 8,29 (log(1,54/7 m )) 2 - 1,1 
pro velka mesta a f c < 300 MHz; 
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Obr. 5. Princip modelu Allsebrook 
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Obr. 6. Princip modelu Igekami 



Obr. 7. Princip modelu 
Saunder-Bonar 

E = (1,1 logfc -0,7)/? m - (1,56 logf c - 0,8) 
stredne velka mesta. 

Uvedene vzorce plati pro rozsahy: 
150 MHz <f c < 1500 MHz; 

30 m < h z < 200 m, 

1 < h m < 100 m , R > 1 km. 

Vyska zakladnove anteny h z je defi- 
novana jako vyska nad prumernou urov- 
ni zeme v oblasti 3 az 10 km od zaklad- 
nove stanice, h z se tedy muze slabe 
menit v horizontalnim smeru v pohledu 
od mobilni stanice. Vyskovy zisk mobilni 
anteny ( h m ) zavisi castecne na hustote 
zastavby a parametr E je tedy uvaden ve 
trech variantach. 

V posledni dobe v dusledku rozvoje 
mobilnich telefonu, je venovana pozor- 
nost zejmena predpovedim sireni v za- 
stavenych prostorach. Jsou zavedena 
specificka oznaceni jednotlivych oblasti 
(obr. 4), pro ktere byly vypracovany ruz- 
ne modely predpovedi. Pro makrobunky 



Obr. 8. Mikrobunka v zastavene 
oblasti 


pevny 

telefon 


Obr. 3. Priklad bunkoveho 
radiotelefonniho systemu 



Obr. 4. Ctyrbuhkovy system 


Obr 9. Model ulicniho kanonu 
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jiz zmineny empiricky model Okamuruv, 
pnpadne poloempiricky model Ibrahim- 
Parsonsuv [14]. Pro lepsi porozumem 
sireni mezi mimoradne vysokymi budo- 
vami nebo kopci byly vypracovany fyzi- 
kalm modely, napr. Allsebrookuv - Par- 
sonsuv model (obr. 5) [15], nebo model 
Ikegamiuv [16] zahrnujici difrakci na 
strechach budov (obr. 6), pnpadne mo- 
del ploche hrany (obr. 7) Saunder - Bo- 
naruv [17], nebo model Walfisch - Berto- 
niuv [18], ktery zahrnuje pocet hrebenu a 
jejich vzajemne vzdalenosti v predesle 
metode. 

Tam, kde je velke mnozstvi uzivatelu 
spojeni, byla snaha zavest mensi oblas- 
ti, nez jsou makrobunky, a to mikrobuhky 
(obr. 8), u kterych zakladnova antena je 
v priblizne stejne vysce, jako jsou stoza- 
ry poulicmho osvetlem, tj. 3 az 6 m nad 
zemi a montovane na bok budovy. U mi- 
krobunek rozeznavame sirem na primou 
viditelnost, kde je mozne pocitat s jedno- 
duchym sirenim podel dvou paprsku. 
Jednoho odrazeneho od zeme a druhe- 
ho pnmeho [19], nebo sirem v kanonu 
(obr. 9). Podstatne slozitejsi je predpo- 
ved’ sirem, pokud je blokovano sirem na 
pnmou viditelnost. Tehdy nastavaji tri 
pripady sireni - difrakce pres strechy bu- 
dov, za roh budovy, odraz a rozptyl na 
stenach a na zemi. 

Schematicky jsou obe posledm moz- 
nosti naznaceny na obr. 10 a, b. Podrob- 
nosti Ize najit v [20, 21] 

Jestlize je zakladnova stanice umis- 
tena uvnitr budovy, vznika tzv. pikobuh- 
ka (obr. 11), kde mohou pusobit i zdroje 
mimo budov pracujici v oblasti makrobu- 
nek a mikrobunek. Casto se z hlediska 
pikobunek mohou projevovat jako zdroje 
rusivych interferencf. 

Predpovedm modely jsou opet dva, a 
to empiricky [22] a fyzikalm [23]. Sireni 
v pikobunkach je ovlivneno mnohymi 
mechanismy, nebot’ existuje v trirozmer- 
nem prostoru a jeho pusobem je velmi 
tezke predpovidat. Zalezi na vhodnem 
umisteni anten a v podstate na zkuse- 
nosti navrharu techto zanzeni. 

Dostavame se k poslednimu pnpadu 
sireni v mobilni komunikaci, a to je spojeni 
s druzicemi v tzv. megabuhkach (obr. 4), 
ktere jsou vytvoreny stopami diagramu 
zarem druzicovych anten na zemskem 
povrchu. Spojeni mezi mobilni stanicf a 
druzici se deje obvykle pod velkymi ele- 
vacnimi uhly, takze vlivy okoli pusobi na 
mobilni stanici jen v jejim nejblizsim okoli 
(vysoke budovy, vzrostle stromy apod.). 
Dosti znacnou ulohu hraji atmosfericke 
podminky, nebot’ rada spojeni je na vel- 
mi vysokych kmitoctech v pasmech cm a 
mm vln. Predpovedi utlumu sireni jsou 
zalozeny vetsinou na statistickych meto- 
dach. Mobilni druzicove systemy Ize roz- 
tndit podle vysky obezne drahy druzice: 

- Systemy na druzicich obihajicich ve 
vyskach od 500 do 2000 km vyzaduji po- 
merne velky pocet druzic k pokryti povr- 
chu zemekoule. 

- Systemy na druzicich obihajicich ve 
vyskach 5 000 az 12 000 km vyzaduji 
mensi pocet druzic pomalu plujicich 
(system Odyssea - 7 druzic ve vysce 
10 370 km). 

- Systemy s geostacionarmmi druzicemi 
ve vysce 36 000 km, utlum na trase spo- 
jeni je velmi velky napr. 186 dB (v zenitu 



Obr. 10. a) Interference difrakci 
pres strechy 

Zakladnova stanice Budovy 



b) Priklady sireni v mikrobuhkach 
v zastavene oblasti 

pro kmitocet 1,5 GHz), pro pokryti zeme- 
koule staci tri druzice. 

U pohybujicfch se druzic je treba po- 
citat s tim, ze utlum na trase se rychle 
men! podle elevace. Pohyb druzice zpu- 
sobuje tez Doppleruv kmitoctovy posuv 
±37 kHz [24, 25], 
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(Pokracovani priste) 

• • • 

Teplotm senzory maji 
stale vetsi presnost 

Rodina teplotmch senzoru National Se- 
miconductor se stale rozrusta a nove pri- 
rustky se vyznacuji take lepsimi parametry. 
Tak je tomu i v pripade LM92, ktery ma 
v rozsahu -25 az +150 °C rozlisovaci schop- 
nost 0,0625 °C, nelinearitu ±0,5 °C a chybu 
mereni nejvyse ±1,5 °C. Pokud se vystaci 
s rozsahem od +10 do +50 °C, je chyba 
dokonce ±0,5 °C a senzor se tak dobre vy- 
rovna analogovym senzorum, u kterych se 
vetsinou potykame s problemy linearizace 
a kalibrace, a to pak zvysuje naklady. 

Senzor je digitalm, signal z polovodico- 
veho cidla je zpracovan 12bitovym (+ zna- 
menko) prevodmkem A/C a vysledek 
prevodu je k dispozici na seriovem dvouvo- 
d i cove m /ozh ram kompatibilmm s l 2 C a 
SMBus. Cip obsahuje vedle komparatoru 
kriticke teploty rovnez okenkovy kompara- 
tor, jehoz krajni teploty a hystereze pro za- 
mezeni kmitani se naprogramuji z hostitel- 
skeho pocitace. Komparatory maji i prime 
vystupy. Obvod ma take dva adresovacf 
vstupy. 

LM92 je dobrou volbou pro merici a re- 
gulacni aplikace z oblasti vytapem, vetrani, 
klimatizace, dale pak v pocitacfch, v lekar- 
skych phstrojich, kancelarske elektronice, 
automobilech a zkusebnfch zahzenich. Na 
sbernici Ize pripojit 4 senzorove obvody. 
K napajem LM92, ktery je v 8vyvodovem 
pouzdre SOP, je treba napeti 2,7 az 5,5 V. 

JH 

http://www. national, com 
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RISC nabijecka 

s menicem n a pet I 
pro modelare 

Ing. Petr Sysala 

(Dokonceni) 


Konstrukce 

Samotna stavba teto nabljecky je 
prizpusobena rozmerum menice a tvorl 
tak dvojici, ktera muze vyuzlvat jeden 
spolecny, aktivnl chladic. Deska ma 
opet rozmer 50 x 50 mm a jednostran- 
ne vyvedene vykonove prvky. Vetsina 
signalu a nastavovaclch linek je vyve- 
dena plochym kabelem s konektorem 
pro snadne pripojenl panelu a prepl- 
nacu. Nabljec Ize postavit jako jedno- 
ucelovy pro konkretnl sadu baterii, 
nebo pine univerzalnl s moznostl pri- 
zpusobit se pozadavkum modelare. 
Nejedna se o zcela automaticky stroj, 
je pine v kompetenci uzivatele, jakym 
proudem bude danou sadu nabljet. 
Procesor pouze posoudl, zda je to 
technicky mozne. 

Dale popisovana konstrukce je kom- 
promisem mezi zcela univerzalmm 
strojem a zapojemm jednoucelove na- 
bljecky. Vetsina uzivatelu ma nekolik 
sad, lislclch se poctem clanku a jejich 
kapacitou. Preplnat tedy budeme po- 
cet clanku na vstupnim delici do pre- 
vodniku AD a nabijeci proud ve zdroji 
konstantniho proudu. Problem je pou- 
ze u prepmanl vybijeciho rezistoru, je- 
likoz jeho velikost je dana dvema pro- 
mennymi: poctem clanku a nabljeclm 
proudem. 

Na obr. 4 je schema nabljecky, ve 
kterem se soustredlme na soucastky 


ovlivnujlcl parametry nabljeclho proce- 
su. Cely nabijeci cyklus je slozen 
z kontroly pripojene baterie, kdy je po- 
suzovano vstupnl napetl s ohledem na 
zkrat a otevreny (prills velke napetl) 
vstup. Po teto fazi nastava 2 minuty 
dlouha prlpravna faze s postupne se 
prodluzujlcl dobou nabljeclho impulsu 
a nasledne, pokud je vse v poradku, 
se prechazl na plnohodnotnou vyko- 
novou nabijeci fazi. Doba nabijeci faze 
je urcena vstupy SO a SI (vyvody 6 a 
9 10). V tab. 1 je uvedeno casovanl jed- 
notlivych fazi nabljenl. 

Podrobne informace o prubehu jed- 
notlivych useku nabljenl nalezne za- 
jemce v pouzite literature [2]. Nas za- 
jlmajl hlavne prvnl tri faze nabljenl, 
kontrola, prlpravne nabljenl a rychlo- 
nabljenl, po kterem jiz baterie „jde do 
vzduchu". (Omlouvam se neleteckym 
modelarum za to, ze je ponekud igno- 
ruji. Sam mam take lod’ku i elektro off- 
road.) 

Indikacnl LED majl vyznamy popsa- 
ne v tabulce 2. Pokud teplota prekrocl 
45 °C (meznl teplota pro nabljenl vel- 
kym proudem), je napetl na vstupu 72 
mens! nez 0,93 V a rychlonabljenl je 
ukonceno a hlasena chyba. Pokud je 
teplota merene baterie mens! nez 
10 °C, napetl na vstupu 72 je vets! nez 
2,4 V, je take indikovana chyba a ukon- 
ceno nabljenl. Ke kontrole teploty je 
mozno pouzlt bezny NTC termistor 


10 kQ/25 °C. Pokud nechceme pouzlt 
kontrolu teploty, muzeme na vstup 72 
pripojit proti zemi pevny odpor 10 kQ. 
Pokud ponechate vstup neosetren, 
take se nic nedeje, vstup je zapojen 
tak, ze muze byt vybaven i tepelnou 
pojistkou v mechanickem provedenl. 
Nove baterie NiMH se sice mohou 
rychlonabljeclmu procesu podrobit i pri 
teplotach v intervalu 0 az 10 °C, ale 
snad tato drobna konstrukcnl vada 
nebude na obtlz. 

Dalslm vstupem, ktery je dulezity 
z hlediska spravne funkce obvodu, je 
vyvod 14 - merenl napetl. Zakladnl 
rozsah tohoto vstupu je kolem 1,2 V. 
Pro vlceclankovou baterii je nutno vy- 
tvorit odpovldajlcl napet’ovy delic pod- 
le vzorce 

R x =R 8 .(n-1) , 

kde n je pocet clanku v baterii. Meznl 
napetl na tomto vstupu je min. 0,5 V, 
max. 2,0 V. 

Poslednl dva prvky urcujl nabijeci 
proud, ktery je mozno kontrolovat a rl- 
dit dvema zpusoby. Zdrojem proudu je 
dvojice tranzistoru T3 a T4, proud ur- 
cuje odpor rezistoru R9 a napetl na di- 
ode D7. Regulace zmenou odporu R9 
je mene vhodna vzhledem k potrebe 
preplnace, dimenzovaneho na maxi- 
malnl nabijeci proud. Regulace nape- 
tl obvodu diody D7 je vyhodnejsl. Vy- 
chazlme ze vztahu: 

U=(u D7 -u be )/r 9 , 

kde U D1 je napetl na diode a U BE je 
napetl baze-emitor dvojice tranzistoru 
T3, T4. Napetl U BE sice nenl uplne sta- 
le, ale pro vychozl vypocet ho za tako- 
ve budeme povazovat. 


Tab. 3. Nabijeci proudy 


U D7 [V] 

Rg P] 

Viab. 

1,65 

1,32 

0,34 

1,8 

1,32 

0,45 

1,65 

0,66 

0,68 

1,8 

0,66 

0,91 

3 

1,32 

1,36 

3 

0,66 

2,73 


Tab. 4. Vybijeci odpor pro ruzne sady 
akumulatoru 


n 

Nab. 

proud 

[A] 

Vybijeci 

odpor 

R^2 [^] 

Poznamka 

6 

0,34 

8,5 

6x 1 1 0 mAh 

7 

0,34 

9,9 

7x 110 mAh 

8 

0,34 

11,3 

8x 1 1 0 mAh 

6 

0,45 

6,4 

6x 270 mAh 

7 

0,45 

7,5 

7x 270 mAh 

8 

0,45 

8,5 

8x 270 mAh 

7 

0,68 

4,9 

7x 350 mAh 

8 

0,68 

5,6 

8x 350 mAh 

7 

0,91 

3,7 

7x 500 mAh 

8 

0,91 

4,2 

8x 500 mAh 

7 

1,36 

2,5 

7x 1 Ah 

8 

1,36 

2,8 

8x 1 Ah 

7 

2,73 

1,2 

7x 1,7 Ah 

8 

2,73 

1,4 

8x 1,7 Ah 

10 

2,73 

1,8 

10x2,4 Ah 


Tab. 1. Delka casu a period vjednotlivych rezimech 


Sel 1 
vyvod 6 

Sel 2 
vyvod 9 

Nabijeci 

proud 

Dobljecl 

impuls 

Udrzovacl 

impuls 

Doba 

rychlonabljenl 

L 

L 

4C (15 min) 

kazdych 40 sec 

kazdych 160 sec 

30 min 

L 

H 

2C (30 min) 

kazdych 20 sec 

kazdych 80 sec 

60 min 

H 

L 

1C (60 min) 

kazdych 1 0 sec 

kazdych 40 sec 

90 min 

H 

H 

C/2 (120 min) 

kazdych 5 sec 

kazdych 20 sec 

210 min 


Tab. 2. Vyznam indikacnich signalu 


ERR- 
-OPEN 
vyvod 3 

OVER 
TEMP 
vyvod 5 

CHARGE 
MODE 
vyvod 4 

Vyznam 

On 

- 

- 

Chyba - zkrat, nebo nepripojena baterie 

- 

- 

Flash 

Dobljecl nebo udrzovacl rezim 

- 

- 

On 

Rychlonabljenl 

- 

On 

- 

Chyba - prekrocenl dovolene teploty 

- 

On 

Flash 

Chyba - studena baterie 
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Obr. 7. Mechanicke provedeni 


Konkretnl priklad: (1,8-1 ,2)/1 ,2 = 
= 0,67 - nabijeci proud pro cervenou 
LED na miste D7 a odpor R9 = 1 ,2 Q 
je 0,67 A. Pokud k diode LED D7 pri- 
pojime do serie dalsi diodu (1N4007), 
dostavame: (1 ,8 + 0,6-1 ,2)/1 ,2 = 1 A. 

Pro nabljeci proud 2,5 A ma vztah 
tvar: (1 ,8 + 4 • 0,6 - 1 ,2)/1 ,2 = 2,5 A. 
K diode D7 je pridana seriova rada 4 
kremikovych diod (4 • 0,6 V). Problem 
nastava se ztratovym teplem na rezis- 
toru R9 (P= U R9 • l R9 2 = 7,5 W), ktery 
je potreba intenzivne chladit. Kompro- 
misnim resenim se ukazalo prepinani 
rezistoru R9 ve dvou hodnotach, a to 
mezi 0,66 Q a 1 ,32 Q. Tento odpor je 
sestaven ze 4 rezistoru s odporem 
0,33 Q/5 W v provedeni ve tvaru kera- 
mickeho hranolku 6,4 x 6,4 x 25 mm. 
Ctyri tyto rezistory se prave vejdou do 
stredni mezery chladice pod ventilator 
pro procesor v objimce PPGA (ctverec 
s nozickami zespodu). 

Minimalni nabijeci proud je tedy: 
(1,8-1 ,2)/1 ,32 = 0,450 A. Pokud pou- 
zijeme na miste D7 paralelni kombi- 
naci LED, vlivem mensiho proudu se 
take zmensi jejich napet’ovy ubytek 
zhruba na 1 ,65 V. Pak je nabijeci proud 
(1 ,65 - 1 ,2)/1 ,32 = 0,340 A, coz je 
proud, ktery uz bez problemu snesou 
jedny z nejmensich pohonnych aku- 
mulatoru 110 mAh, pokud je vcas 
ukonceno jejich nabijeni. Celkove je 
mozno timto zpusobem obdrzet tyto 
nabijeci proudy podle tab. 3. Tyto prou- 
dy jsou vysledkem teoretickeho vypo- 
ctu a od praxe se budou lisit zejmena 
u vetsich proudu, pri nichz nebude 
dosazena teoreticka velikost, ale 
skutecny proud bude o neco mensi 
(u 2,73 A zhruba na 2,5 az 2,6 A). Mi- 
nimalni proud bude zaviset na para- 
metrech pouzite cervene diody. 

Pro sest ruznych nabijecich proudu 
(coz je dostatecny sortiment i pro vel- 
mi kreativniho elektroletce) staci jeden 
dvoupolohovy vykonovy prepinac re- 
zistoru R9 a jeden tripolohovy prepi- 
nac diody b7. 

Dalsim prepinacem je volic poctu 
clanku a prepinacem poslednim je vo- 
lic odporu vybijeciho rezistoru, pricemz 
vybijeci proud by mel byt 2,5nasobkem 
nabijeciho proudu. Tento prepinac je 
nutno individualne prizpusobit potre- 
bam kazdeho uzivatele a jeho uziva- 
nych sad baterii. Pokud nabijim bate- 
rii s osmi clanky 110 mAh proudem 
0,340 A, je potrebny odpor vybijeciho 
rezistoru R7: 

R 7 = (8 • 1 ,2)/(0,34 • 2,5) = 1 1 ,3 Q. 
Obecne tedy: R 7 = (n • 1 ,2)/(2,5 • / nab ), 
kde n je pocet clanku a / nab zvoleny 
nabijeci proud. 

Uvedeny rozbor a schopnosti zapo- 
jeni umoznuji s jednim otocnym prepi- 
nacem realizovat nabijeni tri rozdilnych 
sad akumulatoru (otocny prepinac 
s 4 x 3 kontakty; prvni paket - napeti 
na diode D7, druhy paket - odpor R9, 
treti paket - pocet clanku a posledni 
paket voli odpor vybijeciho rezistoru). 
Pokud se uzivatel nechce zabyvat vol- 
bou podminek nabijeni, muze zvolit ne- 


ktery z mnoha profesionalnich nabije- 
cu na nasem trhu. Pokud chcete mit 
toho chytraka uvnitr pod plnou kontro- 
lou, mate moznost. 

Na schematu nabijece je zakresle- 
na moznost prepinani proudu obema 
zpusoby, prepinani poctu clanku a vy- 
bijeciho rezistoru. V tab. 4 je uvedena 
jeho hodnota pro nejcasteji pouzivane 
sady. Ve schematu jsou jiz uvedeny 
vybrane hodnoty, kterymi je zajistena 
priblizna velikost vybijeciho proudu. 
Vybijeci proud neni kriticky, a muze byt 
nastaven v sirsi toleranci. 

Mechanicke provedeni 

Provedeni podle obr. 7 je optimali- 
zovano na minimalni objem, toto uspo- 
radani vsak neni nutne. Pokud potre- 
bujeme zarizeni vestavet napriklad do 
skrihky na naradi s vysilacem a aku- 
mulatory, je mozne je vmestnat do 
opravdu maleho prostoru se zachova- 
nim vsech nutnych podminek, zejme- 
na chlazeni. Zakladnim stavebnim prv- 
kem je chladic procesoru s rozmerem 
50 x 50 x 42 mm. Jeho cena je kolem 
1 50,- Kc, coz je - na to, z ceho je posta- 
ven - opravdu vice nez prijatelne. Vys- 
ka chladice umozhuje umistit do jeho 
prostredni mezery ctverici rezistoru R9. 
Ty jsou hlavnim zdrojem tepla, a tak 
jsou aktivne chlazeny predevsim. Do 
chladice si pripravime dve diry 4 mm 
na stredni mezere, kterymi budou pro- 
chazet srouby. Ty pritahnou izolovanou 
desku se dvema zavitovymi otvory, kte- 
rou naraz pritahneme vsechny aktivni 
prvky desek menice i nabijece ke chla- 
dici. Prislusnou desticku je nejsnadnej- 
si izolovat zatavenim do tenke, teplem 
smrstitelne folie, pouzivane k „zatavo- 
vani“ akumulatoru. V prodejnach 
s modelarskym materialem maji dosta- 
tecny sortiment. Pokud pouzijeme bez- 
nou elektrikarskou smrst’ovaci buzirku, 
bude ponekud na zavadu jeji vetsi 
tloust’ka a tim i pruznost. Obe desky 
jsou mezi sebou drzeny distancnimi 
sloupky s vnitrnim zavitem. Aktivni prv- 
ky jsou izolovany beznymi slidovymi 
podlozkami se silikonovou pastou. 


Samostatne sroubovani jednotlivych 
pouzder ke chladici je v tomto prove- 
deni nemozne z duvodu nepristupnos- 
ti. Pokud budou obe desky vedle sebe 
a pristup k vykonovym prvkum bude 
bezproblemovy, je mozno postupovat 
klasicky. 

Na celnim panelu je treba umistit 3 
indikacni LED, muze zde byt umiste- 
na i svitiva dioda D7, indikujici svym 
blikanim prutok nabijeciho proudu. Na 
panelu bude dale tlacitko SI - Reset 
a take prepinac nebo prepinace urcu- 
jici parametry nabijeni. Pripadny za- 
jemce muze take osadit modul digi- 
tal n i ho voltmetru a s prislusnymi 
napet’ovymi delici merit vstupni napeti 
napajeciho akumulatoru ve svem voze, 
aby mel cim nastartovat automobil pri 
odjezdu domu. Pokud chceme pouzit 
mereni teploty, staci na celni panel 
umistit zdirku pro jack 3,5 mm mono, 
kterym pripojime prislusny termistor. 

Seznam soucastek 


Menic napeti: 

R1 

22 Q 

R2 

62 kQ 

R3 

100 kQ 

R4, R5, R6 

10 kQ 

R7 

1 kQ 

R8 

15 kQ 

R9 

0,1 Q/2W 

R10 

150 Q 

PI 

10 kQ, PT 6-L 

Cl, C4 

10 nF 

C2, C3 

1 nF 

C5, C6 

1 000 pF/25 V 

C4 

330 pF/16 V 

D1 

BYV32/1 00 

D2 

1 N4007 

D3 

BZX85V009.1 

LI (L2) 

V32A8 (V32A10, 

80-100 pH/10 A) 
EZK-Roznov p. R. 

FAST-ON 

CC341 , 4 kusy (do desky 
s plosnymi spoji) 

Nabijec: 

R1 

4,7 kQ 

R2 

15 kQ 

R3 

3,9 kQ 
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Dalkove ovladani 


elektrickych spotrebicu 

Doplnek k clanku „Jednoduchy regulator 
osvetleni s dalkovym ovladamm" z PE 2/2001 

Josef Mach 

Po zverejneni uvedeneho clanku jsem obdrzel nekolik dopisu 
i telefonickych dotazu, tykajicich se moznosti ovladat jednirn vysi- 
lacem krome stmivace jeste dalsi spotrebic. Vitsina zadosti smero- 
vala k dalkovemu zapmani a vypinam rozhlasovych prijimacu a star- 
sich televizoru. Nejvice mne vsak zaujal pozadavek na ovladani 
elektrickeho termoventilatoru, trvale pripojeneho na sit’ 230 V. Kdyz 
jsem se tazal na pffkon tohoto spotfebice, odpoved’ vyznela dosti 
rozpacite: „Ja nevim - dva nebo tri kilowatty?” Tato situace me ved- 
la k navrhu dalkove ovladaneho spsnace elektrickych spotrebicu jak 
s odporovym, tak indukcmm charakterem zateze, ktery muzeme po 
drobne up rave vysilace pouzit jako doplnek k popsanemu stmivaci, 
Ize jej rovnez vyuzit i samostatne. 


Pohledneme-li na schema zapoje- 
ni vysilace dalkoveho ovladani (dale 
jen DO), zjistime, ze se prakticky neli- 
si od verze, popsane v PE 2/2001 az 
na mikrospinac SI , ktery muzeme pri- 
pojit k libovolnemu nepouzitemu adre- 
sovemu vstupu koderu HT12A. Takto 
jednoduse upravime stavajici vysilac 
DO. Pri rozpojenem spinaci je nasta- 
vena adresa koderu 10101100, ktera 
je totozna s adresou dekoderu ve stmi- 
vaci. Pri sepnutem spinaci se adresa 
koderu zmeni na 00101100. Pokud na- 
stavime tuto adresu na vstupech de- 
koderu dalkove ovladaneho spinace, 
budeme mod timtez vysilacem zapi- 
nat ci vypinat dalsi spotrebic nezavis- 
le na stmivaci. Schema zapojeni vysi- 
lace DO je na obr. 1 . 

Beze zmeny zustava i deska s plos- 
nymi spoji vysilace (obr. 2 a 3), pouze 
je nutno ze strany spoju uzemnit ne- 
ktery z volnych adresovych vstupu ko- 
deru pres mikrospinac. 


Kdo chce pouzit obvod „ON-OFF“ 
samostatne, vynecha mikrospinac a na 
vstupech dekoderu nastavi adresu 
10101100 (vsechny jumpery zustanou 
rozpojeny). Podrobny popis vysilace 
DO Ize nalezt v PE 2/2001. 

Prijimaci cast dalkove 
ovladaneho spmace 

Nejprve popisi obvod, urceny 
k ovladani odporovych zatezi s velkym 
prikonem, jehoz schema je na obr. 4. 

Prijimaci cast je napajena napetim 
5 V ze stabilizatoru IC6. S ohledem na 
trvaly provoz pristroje byl pouzit obvod 
7805, predimenzovan byl i transforma- 
tor a prvky vykonove casti. Pouzil jsem 
transformator 9 V/3 VA. Nebude-li za- 
rizeni v provozu trvale, muzeme pou- 
zit stabilizator typu 78L05 a transfor- 
mator s mensim vykonem, napr. 
1,1 VA, jemuz odpovidaji i roztece na 
desce s plosnymi spoji, viz obr. 6 az 9. 


Z vlastni zkusenosti nedoporucuji 
transformator 0,35 VA a podobny; po- 
uzil jsem jej ve vyvojove verzi obvodu 
a jiz po pulhodine provozu se zahral 
na terrier „parkovou“ teplotu! 

Prijimac dalkoveho ovladani je tvo- 
ren obvodem TSOP1 738 (SFH506/36), 
invertujicim tranzistorem T 1 a dekode- 
rem IC2 typu HT12D. 

Neuzemnene adresove vstupy A0, 
A4, A5 dekoderu jsou privedeny kjum- 
perum, s jejichz pomoci nastavime 
adresu dekoderu shodne s vysilacem 
(pri sepnutem spinaci SI), v pripade 
potreby muzeme spojit se zemi i vstup 
A2 - adresovou rezervu. Pri shode ad- 
res je prijaty povel vyhodnocen jako 
platny a na vystupu VT IC2 (vyvod 77) 
se objevi kladny impuls, otevirajici 
tranzistor T2. Vjeho kolektoru je pri- 
pojeno tlacitko TL1, ktere slouzi 
k mistnimu ovladani pristroje, tedy ruc- 
nimu zapnuti ci vypnuti pripojeneho 
spotfebice. Misto obvykleho klopneho 
obvodu D typu 4013 jsem pouzil ob- 
vod 4040 - IC3. Hodinovy vstup tohoto 
obvodu reaguje na sestupnou hranu 
impulsu a navic je vybaven Schmitto- 
vym klopnym obvodem, ktery dovolu- 
je snadno potlacit zakmity tlacitka ob- 
vodem s R7, R8 a C3. Neosetrene 
tlacitko by po jednom stisku vytvorilo 
celou serii impulsu, takze preklopeni 
obvodu a tim i chovani pripojene zate- 
ze by bylo zcela nahodile. 

Vzdy po zapnuti je IC3 vynulovan 
clankem R9, C5. Uroven L na vystupu 
Q0 uzavira tranzistor T3, optoclenem 
IC5 neprochazi proud a triak je vypnut 
- pristroj tedy zustava v pohotovosti. 
K cemu je to dobre? Predstavme si, ze 
sledujeme televizi, ovladanou popiso- 
vanym zarizenim. Nez nas rucicky ho- 
din ci uroven sledovaneho poradu do- 
nuti k spanku, jednoduse televizor 
vypneme povelem z vysilace. Pokud je 
v noci z nejakeho duvodu prerusena 
dodavka elektricke energie, pak po je- 
jim obnoveni zaujme pristroj stav po- 
hotovosti (Stand By) a televizor zusta- 
ne vypnuty. Z tohoto stavu jej Ize 


R4 


1,5 k Q 

D5 

1N4148 

Literatura 

R5 


470 Q 

D6 

1N5408 


R6 


100 Q 

D9 az D12 

1 N4007 

[1] Elektor 5/91. 

R7 


1 2 Q/2W 

T1 

BC547C 

[2] ICS1700A - QuickSaver® Charge 

R8 


3,9 kQ 

T2 

BUZ10 (BUZ11) 

Controller for Nickel-Cadmium 

R9 


0,33 Q/5W-4 ks 

T3 

BC327 

and Nickel -Metal Hydride Batte- 

R10 


680 Q 

T4 

BD240C 

ries. 1998 - Galaxi Power Incor- 

R11 


18 kQ 

101 

ICS1700A 

poration. 

R12 


3,9 kQ 

102 

7805 

[3] Vybijeci pripravek pro akumula- 

Cl 


100 pF 

termistor 

NTC 10/25 

torove sady. RC modely 8/2001, 

C2, C3, 

C5, 


FAST-ON 

CC341 , 3 kusy (do desky 

s. 54 az 56; RC auto 3(8)/2001 s. 

O 

CO 

O 

, C8 

100 nF 


s plosnymi spoji) 

4 az 5. 

C4 

C9 

D1,D7, 

D2 

D8 

1 pF/16 V 

1000 pF/25 V 

LED cervena 

LED zluta 

Lista dvourada 

, prirna, lamaci 2x 10 - jed- 
na dvojice na desku meni- 
ce (9 V pro DMM), druha 
dvojice na desku nabijece 

QuickSaver® je chranene oznaceni 
a zpusob nabijeni spolecnosti Galaxi 
Power Incorporation. 

D3 


LED zelena 


(ventilator) 


D4 


LM385 

Chladic CPU pro S7, PPGA aktivni 
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Obr. 1. Schema zapojeni vysilace DO 



Obr. 2 a 3. Deska s plosnymi spoji vysilace DO 
a rozmlstenl soucastek na desce 


vyvest stisknutim tlacitka TL1 nebo vy- 
silacem DO. 

Pokud sit’ vysadi, je pro spolehlivou 
funkci IC3 velmi dulezite vybiti konden- 
zatoru C5 pres R9 a R18. Kdyby se 
klopny obvod po zapnuti aktivoval 
(Q0=H), byl by po vypadku site ovla- 
dany spotrebic samovolne spusten . 

K indikaci provoznich stavu slouzi 
LED D2 na vystupu IC4 typu 7555, 
znameho casovace v provedeni 
CMOS. Dosud publikovana zapojeni 
indikovala jen zapnuty stav, pak by sta- 
cilo pripojit D2 do serie k diode opto- 
clenu IC5. Podle meho nazoru je vy- 
hodne indikovat i stav pohotovosti, uz 
kvuli tomu, ze vykonova cast a primar- 
ni vinuti transform atom jsou trvale pod 
napetim. V pohotovostnim stavu je 
tranzistor T3 uzavren, na vstupu RE- 
SET 1C 4 (vyvod 4) je uroven H a dio- 
da D2 blika. Dosahl jsem tak napadne 
a pritom usporne indikace rezimu 
„ Stand By“. 

Po preklopeni obvodu IC3 tlacitkem 
TL1 nebo povelem z vysilace je na 
kolektoru T3 nulove napeti, IC4 se za- 



JFl JP3 


Obr. 4. Schema zapojeni prijimaci casti k ovladani odporovych zatezi 


230U 
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Obr. 5. 

Uprava vystupniho 
obvodu pro indukcnl 
a kapacitni zatez 


blokuje a D2 trvale sviti, diodou opto- 
clenu prochazi proud a triak sepne. 

Triakovy vystup je vyhodny pro 
zateze s vetsim odberem proudu, 
u kterych prevlada cinny odpor nad in- 
dukcnosti. Je tomu tak mj. u termoven- 
tilatoru, zminenem v uvodu; u nej totiz 
vliv indukcnosti motoru tlumi maly pa- 
ralelni odpor topne spiraly. Spinani za- 
teze s velkym odberem proudu (s tria- 
kem BTA1 6/600B az 16 A, prikon 
zateze do 3,6 kW) usnadnuje i predra- 
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Obr. 6 a 7; Deska s plosnymi spoji prijimace s triakem na vystupu 

a rozmisteni soucastek na desce 


zeny optotriak IC5. Ten muze sepnout 
jen v dobe pruchodu slt’oveho napetl 
nulou (presneji pri U ac < 35 V ) a bran! 
tak vzniku proudovych narazu pri za- 
pnut!. 

Clen R17, C13tlumi napet’ove spic- 
ky zpusobene indukcnosti zateze nebo 
dlouhym prlvodnlm kabelem. Rezisto- 
ry R1 6 a R1 7 jsou vykonove predimen- 
zovany. Nebude-li pristroj zapnut trva- 
le, Ize pouzlt i miniaturni metalizovane 
typy s vykonovou ztratou 0,6 W. 

Pro spinam ryze indukcnl nebo ka- 
pacitnl zateze se triakovy vystup ne- 
hodl. Kdybychom triakem ovladali 
napr. rozhlasovy nebo televizm priji- 
mac, zjistime prekvapivou vec: i pri vy- 
pnutem triaku bude na vystupu napetl 
pres 100 V a prijlmac se bude snazit 
„rozbehnout“ , coz se projevl „dutymi“ 
periodickymi zvuky z reproduktoru. 
Tento stav ohrozuje triak i spotrebic. 

Aby bylo mozno ovladat bez rizika 
i prlstroje spotrebni elektroniky, upra- 


vil jsem vystup obvodu. Zatez je mlsto 
triaku spinana rele Finder 4052 (GM), 
ktere umoznuje spinat zatez libovolne- 
ho typu (R, L , C) az do prlkonu 1250 W. 
Releovy vystup ma i sve nevyhody: 
pomerne velkou vlastnl spotrebu rele, 
cvakanl, opalovanl kontaktu a velke 
proudove narazy pri spinam. 

Odpor rezistoru R15 se zvetsi na 
820 Q, optotriak je nahrazen optocle- 
nem LED-tranzistor PC 81 7 a jako spl- 
nac pouzijeme vykonove rele se dve- 
ma spinacimi nebo prepinacimi 
kontakty. Napajeni clvky rele (12 V) 
odebereme prlmo z filtracniho konden- 
zatoru Cl 2. 

Clvkou pouziteho rele prochazi 
proud asi 40 az 50 mA. Napetl na Cl 2 
pritom nesml klesnout pod 10 V, aby 
rele spolehlive splnalo. Pouzijme pro- 
to vykonnejsl transformator nez u ver- 
ze s triakem, se sekundarnlm napetim 
9 Vavykonem 1,9 VAci2,6 VA. Ktomu 
poznamku - zvetsovat kapacitu kon- 


denzatoru Cl 2 pri „mekkem“ transfor- 
matoru nema vyznam. 

Stavba a oziveni pristroje 

Stavba popisovaneho zarizeni a 
jeho oziveni neskyta pri peclive praci 
zadne zaludnosti. Deska s plosnymi 
spoji vysllace je na obr. 2 a 3, deska 
prijimace s triakovym vystupem na obr. 
6 a 7. Triak je umlsten na chladici mimo 
desku. Pred montazl triaku na chladic 
si zkontrolujte ohmmetrem, nema-li 
elektrodu A2 (prostredni vyvod) spo- 
jenu s pouzdrem. 

Deska s plosnymi spoji prijimace 
s releovym vystupem je na obr. 8 a 9. 
Zde je dobre poclnovat spoje, vedoucl 
ke kontaktum rele. 

Pri pouziti stabilizatoru 78L05 jej 
nezapomente proti nakresu v osazo- 
vaclm planu otocit o 180 ° - ma jine 
usporadanl vyvodu! 

Nejprve sestavlme a ozivlme vysi- 
lac (popr. jej upravlme doplnenlm mi- 
krosplnace). Ten obvykle pracuje na 
prvni zapojeni. V prlpade potlzi nam 
jiste pomuze postup, uvedeny v PE 
2/2001 na str. 27. 

Obe verze prijimace ozivujeme stej- 
nym zpusobem: Osadlme vsechny 
soucastky krome integrovanych obvo- 
du a overlme soulad adres na vysllacl 
a prijlmac! strane (pozor na pridany 
mikrosplnac!). 

Po zapnut! prijimace mejme na pa- 
meti, ze primarnl vinut! transformatoru 
a vystupnl obvod jsou prlmo spojeny 
se sltl! 

Dale zkontrolujeme zdroj napajecl- 
ho napetl 5 V. Je-li v poradku, odpojl- 
me zarizeni od site, osadlme integro- 
vane obvody a na vystup pripojlme 
zatez, nejlepe zarovku (u verze s tria- 
kem min. 40 W). Jakmile prijlmac za- 
pneme, rozblika se LED D2 a zarovka 
nebude svltit. Po stisku tlacltka TL1 se 
rozsvlt! D2 i zarovka, naslednym stis- 
kem obnovlme klidovy stav - D2 nejpr- 
ve pohasne, pak blika a zarovka ne- 
svltl. Stejny ucinek maj! povely od 
vysllace dalkoveho ovladanl. Prvni 
zpusob! zapnut! spotrebice, dais! uve- 
de prijlmac do stavu pohotovosti. Po 
rozpojenl mikrosplnace SI ve vysilaci 
nase zarizeni vysilane povely ignoru- 
je a muzeme ovladat druhy pristroj - 
stmlvac. 

V zaveru se pokuslm v nekolika 
bodech pomoci mene zkusenym ci 
mene uspesnym konstrukterum: 

1. Po zapnuti prlstroje neblika D2 - 
chybl napajecl napetl IC4, spatne 
polarizovana LED, chyba v osazenl 
soucastek kolem IC4, popr. jeho 
nahrada „bipolarmm“ obvodem 555. 

2. Ihned po zapnuti se D2 rozsvlt! a 
zarovka take - zavada kolem IC3 
(C5, R9). 
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3. Prijimac nereaguje na povely od 
vysilace - kontrola shodnosti adres 
na vstupech koderu a dekoderu, 
chyba kolem IC1 ci IC2. 

4. D2 reaguje spravne na stisk tlacit- 
ka, ale zarovka se nerozsviti - za- 
vada ve vystupmm obvodu - vadne 
rele, chybi jeho spinaci napeti nebo 
je nedostacujici, vadny triak nebo 
IC5, preruseny ci prilis velky R16. 

5. Zarovka sviti neustale - chyba vy- 
stupniho obvodu - prorazeny triak 
nebo IC5. 

6. Pri spravnem osazeni desek s plos- 
nymi spoji a dobrych soucastkach 
neni treba cist body 1 az 5. 

Seznam soucastek 


Vysilac 


Rezistory metalizovane 0,6 W 


velikost 0207 apod. 

R1 

1 kQ 

R2 

10 kQ 

R3 

10 

R4 

15 Q 

R5 

5,6 kQ 

Kondenzatory 

Cl 

10 pF/16 V, elektrolyticky 

C2, C3 

100 pF, keramicky 

C4 

1 mF/16 V, elektrolyticky 

Polovodicove soucastky 

D1 

BZX 83/4V7 

D2, D3 

LD271 (LD274, LTE5208) 

D4 

1N4148 

D5 

LED cervena 2 mA 

T1 

BC517 

IC1 

HT12A 

Ostatni soucastky 

Keramicky rezonator 


455 kHz pro TSOP1738 
432 kHz pro SFH506 - 36 

TL 

spinaci tlacitko 

SI 

mikrospinac 

privodni kontakty k baterii 9 V 
plastova krabicka KP DOI 

Prijimac 


Rezistory metalizovane 0,6 W 
velikost 0207 apod. 

R1 , R12 

R2, R3, 

220 Q 

R7, R9 

10 kQ 

R4, R5 

R6, R10, 

2x 150 kQ (lx 75 kQ) 

R11 , R18 

47 kQ 

R8 

33 kQ 

R13, R14 

470 kQ 

Kondenzatory 

Cl, C6 

C2, C4, 

10 pF/16 V, elektrolyticky 

C7, C11 

100 nF, keramicky 

C3, C5, C8 

2,2 pF/16 V, elektrolyticky 

C9 

10 nF, keramicky 

CIO 

22 pF/16 V, elektrolyticky 

C12 

470 pF/35V, elektroly- 
ticky 



Obr. 8 a 9: Deska s plosnymi spoji prijimace s releovym vystupem 

a rozmisteni soucastek na desce 


Polovodicove soucastky 
D1 1N4148 

D2 LED standardni 5 mm 

T1 az T3 BC546 
Ml B80D (B250C1000DIL) 

IC1 TSOP1 738 (SFH506-36) 

IC2 HT12D 

IC3 4040 

IC4 7555 

IC6 7805 


Ostatni soucastky 

TR1 viz text 

TL1 spinaci tlacitko 

lamaci konektorove koliky 2,54 mm 

zkratovaci propojka - jumper 

pajeci nyty do desek s pi. spoji, prumer 

3 mm 


Soucastky odlisne podle varianty 
prijimace 

Vystup triak 

R15 330 Q 

R16 270 Q/2W 


R17 

180 Q/2 W 

C13 

100nF/1 kV (TC 209) 

TC 

BTA16/600B 

IC5 

MOC3041 

Vystup rele 

R15 

820 Q 

R19 

33 kQ 

R20 

5,6 kQ 

D3 

1N4148 

T4 

BC337-25 

IC5B 

PC817 

RE1 

FINDER 4052- 12 V 
(GM) apod. 
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NA INTERNET VE WINDOWS 


Prestoze asi znacna cast ctenaru teto rubriky ke sve praci Internet uz vyuzfva a je k nemu pripojena, 
zda se, ze je porad dost tech, kterf dlouho vahali, a ted’ zjist’ujf, ze by to prece jen meli zkusit, a pak take 
dost novacku, kterf se pocftaci teprve zacali zabyvat a proste jeste nevedf. Proto jsme se rozhodli po 
delsf dobe znovu zrekapitulovat, jak se v operacnfm systemu Windows pripojit k Internetu - co je k tomu 
zapotrebf, jak nastavit vsechny potrebne parametry a kdo dnes bezplatny prfstup k Internetu poskytuje. 
Jelikoz jde o navod pro zacatecnfky, budeme mluvit pouze o tzv. vytacenem (dial-up) pripojeni pres beznou 
telefonnf linku. Ke zpracovanf clanku bylo vyuzito materialu z pctuning.zive.cz. 


Rozhodli jste se, ze to tedy s tim 
Internetem zkusite? Mate bezny star- 
si pocitac a potrebujete ted’ vedet, co 
si musite koupit a co s tim dal. Internet 
neni narocny na vykon pocitace a teo- 
reticky by mu vyhovely i ty nejstarsi 
a nejmene vykonne pocitace s pro- 
cesory Intel 386 a 486. Nicmene nej- 
uzivanejsi operacni system pro osob- 
ni pocitace - Microsoft Windows - se 
neustale vyviji a rozsiruje a na tako- 
vych pocitacich uz ma problemy vubec 
fungovat. A protoze modern i a kvalitm 
software pro praci s Internetem je roz- 
vijen pro modern i operacni systemy 
(a je jiz obvykle i jejich soucasti, takze 
za nej nic neplatite), je zapotrebi pouzit 
takovy pocitac, na kterem budou uspo- 


kojive pracovat alespon Windows 95, 
lepe Windows 98 - tomu vyhovi vsech- 
ny pocitace s procesory Intel Pentium 
(popr. AMD) na kmitoctech alespon 
150 MHz a operacni pameti RAM ale- 
spon 32 MB (pamet’je dnes velice lev- 
na, da se tedy i doplnit, lepsi je samo- 
zrejme 64 nebo 128 MB, stoji to stoko- 
runy). Jedinou dalsf veci, kterou potre- 
bujete koupit, je modem - zarizem, 
ktere se pripoji mezi pocitac a telefon- 
ni pripojku a umoznuje datove preno- 
sy. Podrobnejsi informace o mode- 
mech je na dalsich strankach, zde staci 
zkonstatovat, ze je to bud’ karta do po- 
citace, nebo krabicka k pripojeni pres 
seriovy port a ze stoji asi tak 1000 az 
2500 Kc. 


Po fyzickem pripojeni vaseho mo- 
demu k pocftaci je zapotrebf nainsta- 
lovat a nastavit pro modem, ktery se 
v systemu objevf jako „telefonnf adap- 
ter", ovladac a internetovy sft’ovy pro- 
tokol (system komunikacnfch pravidel) 
TCP/IP. To vytvorf technicke predpo- 
klady pripojeni k Internetu. Potom je 
vsak jeste zapotrebf zrfdit si pripojovacf 
„ucet“ u nektereho poskytovatele pripo- 
jenf k Internetu (tzv. ISP, Internet Servi- 
ce Provider) - pro vase prvnf zkuse- 
nosti s Internetem si jiste zvolfte nekte- 
reho z poskytovatelu, kterf tuto sluzbu 
nabfzejf zdarma. 

Vetsinu modemu operacni system 
po pripojeni sam pozna podle speci- 
fikace PnP (Plug and Play). Ovladace 
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beznych modemu se casto po pripojeni 
modemu a jeho detekci nainstaluji au- 
tomaticky, bude jen nutne vlozit CD 
s instalacmmi soubory Windows, popr. 
disketu nebo CD dodavane s mode- 
mem. 

Nyni si v operacmm systemu Win- 
dows spustite Ovladaci panely -> Pri- 
dat nebo ubrat programy -> zalozka 
System -> cast Komunikace a v detai- 
lech zaskrtnete Telefonicke pripojeni 
site. Spravnou funkci modemu si ove- 
ritejeho vlastni diagnostikou. Otevrete 
Ovladaci panely -> Modemy, v sezna- 
mu oznacite prislusny modem a v za- 
lozce Diagnostika stisknete tlacitko 
Dalsi informace (obr. 1 ). Po chvili by se 


Modemy - vlastnosti 


Obecne Diagnostika | 

Windows detekoval tyto zasuvky a nainstaloval 
tato zarizeni: 



jiz 


zasuvka 

| nainstalovano 

& C0M1 

MicroLink 56k basic 

i^C0M2 

Neni nainstalovan zadny modem. 

SC0M3 | 

DeskPorte 56K Internal L 

■c»C0M3 

Microcom InPorte Voice 

^C0M3 

Conexant HCF PCI Modem 


Ovladac Dalsi informace... Napoveda 


Storno 


Obr. 1. V dialogovem okne Diagnostika 
otestujete stiskem tlacitka Dalsi informace 
funkci modemu 

v okenku mel objevit sloupec ruznych 
pro vas nesrozumitelnych udaju - pak 
je to v poradku, jinak je zapotrebi in- 
stalaci zopakovat. U vybraneho mode- 
mu nastavite jeste zpusob vytaceni 
cisel - tonovou volbu, jste-li pripojeni 
k digitalm ustredne (dnes jiz prevazne) 
a pulsni volbu pro analogove ustredny. 

Pro pripojeni k internetu budete po- 
trebovat protokol TCP/IP (obr. 2). Nain- 
stalujete ho opet z Ovladaci panely -> 
Sit’, stisknete Pridat, zvolite Protokol, 



Obr. 2. Pripojeni k Internetu potrebuje 
ke sve funkci nastaveny protokol TCP/IP 


v nabidce firem a protokolu vyberete 
Microsoft a TCP/IP a znovu klepnete 
na tlacitko Pridat. Nakonec potvrdite 
tlacitkem OK(pripadnou hlasku, ze sit’ 
neni kompletni, ignorujete). 

Ve vlastnostech modemu je jeste 
zapotrebi zrusit volbu cekani na ozna- 
movaci ton (obr. 3) - Ovladaci panely 
-> System -> Modemy -> Vlastnosti -> 
Pripojeni - v opacnem pripade modem 
ceka na „americky“ oznamovaci ton 
(rozdilny od naseho) a nevytoci zvo- 
lene cislo. 


MicroLink 56k basic - vlastnosti 


Obecne Pripojeni | Moznosti | 

- Pf edvolby pripojeni — 
datove bity: |8 


parita: | neni 

stop-bitO: [1 


3 

3 



-Pf edvolby volani 


Y pred vytacenim pockat na oznamovaci ton J 


■ 

w stornovat volani, nedojde-li ke spojeni do [60 


I - odpojit volani, je-li necinnost 


i- ^ I i 






vtefin 

minut 


Nastaveni zasuvky... 


Upresnit... 


OK Storno 


Obr. 3. Ve vlastnostech modemu je treba 
zrusit volbu cekani na oznamovaci ton 


S w w w r v ^ 

Zrizeni uctu 
a nastaveni pripojeni 

K pripojeni k Internetu potrebujete 
znat telefonm cislo poskytovatele pri- 
pojeni a svoje uzivatelske jmeno a hes- 
lo. To vse ziskate u kterehokoliv z peti 
velkych poskytovatelu pripojeni k Inter- 
netu, kteri nabizeji pripojeni zdarma - 
vsechny udaje o nich jsou v prehledne 
tabulce na dalsi strance. Muzete si klid- 
ne nastavit i vice pripojeni (i vsech pet) 
a podle situace pak mezi nimi volit. 
Postupujete takto: 

V okne Tento pocitac vyberete Tele- 
fonicke pripojeni site a zvolite Vytvorit 



Obr. 4. Pri pouzivani telefonniho cisla pro 
pristup k Internetu zacinajiciho 0971 je 
treba zrusit pouzivani mistni predvolby 
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nove pripojeni. Zde vyplmte telefonm 
cislo, vypnete pouzivani smerovych 
cisel UTO (pouzivana cisla jsou ce- 
lostatm - nepouziva se proto odnikud 
predvolba) a zvolite modem (patrne 
nemate z ceho vybirat, v okenku je 
vepsan vas prave nainstalovany novy 
modem). V dalsi zalozce (Typy serve- 
ru) nastavite (zaskrtnete) jen protokol 
TCP/IP a zapnuti softwarove komprese 


Contactel 


Obecne Typy server^ Pouzivani predpisCi | 



Typ seryeru pro telefonicke pripojeni: 

|iPPP: Windows 95, Windows NT 3.5, Internet i ’ r ~| 

- Dalsi moznosti: 

prihlasit se k siti 

w zapnout softwarovou kompresi 
r zadat zasifrovane heslo 


- Mozne sifove protokoly: 

r NetBEUI 
r standard IPX/S FX 

W ICP/IP Nastaveni TCP/IP... | 



OK 

Storno 


Obr. 5. V nastaveni serveru ponechate 

pouze zapnuti softwarove komprese 
a protokol TCP/IP 

a v nastaveni TCP/IP ponechate u IP 
adresy „pridelovana serverem" a u ser- 
veru DNS bud’ rovnez „pridelovane ser- 
verem", nebo vyplmte do prislusnych 
policek adresy serveru DNS (podle ta- 
bulky). 

Nyni se jiz muzete t’uknutim na iko- 
nu nastaveneho pripojeni pripojit k In- 
ternetu. Budete pri tom dotazani na 
prihlasovaci jmeno (login) a heslo. Pri 
prvnim pripojovam tarn vyplnite uni- 
verzalm udaje podle jednotlivych po- 
skytovatelu (viz tabulka), abyste se do- 
stali na Internet a na webove stranky 
zvoleneho poskytovatele, kde se zare- 
gistrujete a zvolite si svoje osobni pri- 
hlasovaci jmeno a heslo. 

Abyste nemuseli prihlasovaci jme- 
no a heslo vzdy znovu zadavat (a pa- 
matovat si ho), Windows ho pro vas 
ulozi. 

Pri problemech s pripojemm mate 
k dispozici dodatecna nastaveni v Ov- 


f Pripojit 


Contactel 



Jmeno uzivatele: | bflmpsvz@c-mail.cz 


Heslo: 

l_ 


r” Ulozit heslo 


T elefonni cislo: 

|0971 1 01 211 


Misto volani: 

Ivychozi misto 

| Vlastnosti vytaceni... 





Pripojit I Storno 


Obr. 6. Pri pripojovani budete dotazani na 
prihlasovaci jmeno a heslo. Oba tyto uda- 
je Ize ulozit, abyste je nemuseli pokazde 
vyplhovat znovu 












Poskytovatel 

web 

tel. c. 12001 

login/heslo 

DNS1, DNS2 

POP3 

SMTP 

RedBox (Contactel) 

www.contactel.cz 

0971 101211 

raz 

dva 

212.65.193.2 

194.239.134.83 

pop3.redbox.cz 

smtp.redbox.cz 

Kiwwi 

www.kiwwi.cz 

0971 115911 

kiwwi 

kiwwi 

194.213.32.2 

194.213.34.2 

pop3.kiwwi.cz 

smtp.kiwwi.cz 

Quick (IOL) 

www.quick.cz 

0971 103333 

freequick 

freequick 

194.228.2.1 

194.228.2.35 

pop3.quick.cz 

smtp.quick.cz 

Volny (VOL) 

www.volny.cz 

0971 200111 

internet 

zdarma 

212.20.96.34 

212.20.96.38 

pop3.volny.cz 

smtp.volny.cz 

Tiscali 

(drive World OnLine) 

www.tiscali.cz 

0971 100811 


195.146.100.5 

195.146.100.100 

pop3.tiscali.cz 

smtp.tiscali.cz 


Pripojovaci udaje peti nejvetsich poskytovatelu pripojeni k Internetu zdarma v Ceske republice 


ladaci panely-> Modemy, kde vyberete 
modem, tlacitko Vlastnosti, zalozku 
Pripojeni a tlacitko Upresnit. Do polic- 
ka Zvlastni nastaveni muzete zadat 
dodatecna nastaveni nizsiho protoko- 
lu nebo registru modemu. 

V pffrucce modemu najdete prehled 
moznych nastaveni. Obr. 7 ukazuje 
nejjednodussi nastaveni protokolu V34 
napr. pro analogovou linku bez doda- 
tecnych nastaveni. U analogove linky 
nezapomente na nastaveni pulsmho 
vytacem cisla. 


1 Upresnujici nastaveni pripojeni 

BE3 


Pouzfval nzenf chyb 


— F Pouzivat nzenf 



V nutny pro pripojeni 


(• hardwarove (R T S /CT S ) 



F’ komprimovat data 


C softwarove (X0N/X0FF) 



pouzivat celularni protokol 





-Typ modulace 


Stahovam obrazku modemem je 
pomale a nekdy muze byt vyhodne 
obrazky vypnout a zobrazovat misto 
nich pouze obdelmcky prislusne veliko- 
sti, aby zustalo zachovane graficke 
rozlozem stranky: Menu -> Nastroje -> 
Moznosti site Internet zalozka Upres- 
nit. Vypnuti prehravani animaci (ani- 
movane gify) je pro snizeni zateze po- 
citace take uzitecne a stranky jsou 
pffjemnejsi na pohled zejmena u agre- 
sivnich reklammch banneru. Lze zde 
vypnout i prehravani videa, zvuku a na- 
stavit nebo vypnout mnoho dalsich 
funkci. Nem to uz ale zcela pro za- 
catecmky a je vhodne se nejdrive se- 
znamit s tim, co se chystate udelat, 
abyste nebyli prekvapeni necekanym 
vysledkem, ktery neumite vratit zpatky. 



Obr. 10. Oddeleni jednotlivych uzivatelu 
elektronicke posty nastavenim identit 


| Standards 

3 


. , 


Zvlastni nastaveni 


I AT+MS=V34 

protokol V34, max. 33600 bps 



Protokolovat do souboru 

Storno 


Obr. 7. Dodatecna nastaveni modemu 

Pokud nejste (a nechcete byt) prave 
pripojeni a obtezuje vas vyskakujici na- 
bidka s pripojenim, muzete ji deaktivo- 
vat v prohlizeci (Internet Explorer): 
Menu -> Nastroje -> Moznosti site In- 
ternet zalozka Pripojeni nastavenim 
Nikdy nevytacet pripojeni. Pripojeni 
pak budete provadet „rucne“ z Tento 
pocitac -> Telefonicke pripojeni site. 



Obr. 9. Pri tomto nastaveni se misto ob- 


Oddelem uzivatelu v Outlooku 

Casto potrebujete oddelit cleny rodi- 
ny v uzivani elektronicke posty (pos- 
tovniho klienta). V pripade pouziti stan- 
dard ni ho programu Outlook Express 
z Windows je nejefektivnejsim zpu- 
sobem vytvorit v nabidce Soubor -> 
Identity identitu pro kazdeho jednot- 
liveho uzivatele (individualni nastaveni 
programu) plus jednu identitu napr. 
„nikdo“, kterou nastavimejako vychozi 
s nejakym jednoduchym heslem, treba 
take „nikdo“. Toto nastaveni zajisti pri 
spustem Outlooku otevreni okna podle 
obr. 10, ve kterem si lze pokazde zvolit 
zadaneho uzivatele posty a kazdy clen 
rodiny muze tak pouzivat svoje vlastni 
nastaveni a adresare. 



Obr. 8. Timto nastavenim zrusite 
automaticke nabidky pripojeni 


razku zobrazuji prislusne velke obdelnicky 


(podle pctuning.zive.cz) 


Na strankach 
pctuning.zive.cz 
najdete mnozstvi 
zajimavych name- 
tu a informaci pro 
praci s pocitacem 
pro zacatecniky 
i pokrocile 
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Zakladnf desky 
Graficke karty, 3D 
Disky, CD-RW-DVD 
Multimedia, 
periferie 

Monitory, tiskarny 
Testy, recenze 

Pretaktovanf 
Instalace HW, 
servis 

Bug tracker, Help 


Plnokrevmk od AMD 


Na COMDEXu predvedla AMD svuj prvni Q,13 
mikronovy procesor s kodovym jmenem Thoroughbred 
cili plnokrevnik. Prinasime vam prvni obrazky a 
detailnejsf informace ohledne tohoto zbrusu noveho 
procesoru. Ctete dal ... 

14.11. 2001 - Jan Dudek - Procesory, pameti - 63 pnspevku, 
posledm: 15.11. 2001 1:46:37 

i i procesoru - komplexni pohled 

I [clanek obsahuje 14 grafu] To, ze dnesnf procesory 
Ispotrebujl vfc elektricke energie (a taky ze vice 
| "topi"), nez tomu byvalo v minulosti, je obecne zname 
lze si to jednoduse overit tim, ze na chvili podrzite 
ruku za vystupnim ventilatorem pocitacove skrine. Ze 
by se tim daly terrier fenovat vlasy? Tak zle to ve 
skutecnosti neni... Presto nebude na skodu, 
seznamite-li se blize s teplotnimi realiemi dnesnich procesoru, ktere 
jsou dale doplnene o doporuceni tykajici se zdroju a chladicu. 

14.11. 2001 - PCtuning - Procesory, pameti - 14 prfspevku, posledm: 14.11. 2001 
20:57:19 

nForce A7N266 - The first blood 



& 


Jeste nevyschla "tiskarska barva" na vcerejsim 
diplomu zakladni desky s vylepsenym cipsetem 
KT266A, ktery pred nedavnem zavladl svetu 
orocesoru Athlon XP, a iiz zde mame dalsiho borce 


| ESI 
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POSKYTOVATELE INTERNET!) ZDARMA 


Prfstup k Internetu zdarma (tj. jen za cenu telefonnfch poplatku) nabizi dnes v Ceske republice pet 
velkych poskytovatelu - pod komercnimi nazvy Kiwwi, Quick, RedBox, Tiscali a Volny. Krome bezplatneho 
pristupu ke vsem sluzbam Internetu pres analogovy modem i linku ISDN nabizeji take schranku elektronicke 
posty s vetsinou moznosti beznych postovmch programu, pistupnou obvykle nejen z webu ale i proto- 
kolem POP3 z libovolneho postovniho klienta, a urcity prostor pro umisteni osobnfch webovych stranek. 
Portaly techto spolecnost! skytajf krome pohodlne moznosti registrace i mnoho dalsich informaci a sluzeb. 


www.kiwwi.cz 


Spolecnost Kiwwi nabfzf schranku elektronicke posty 20 
MBs adresou vasejmeno@kiwwi.cz s moznosti vytvaret 
vlastni slozky a presouvat mezi nimi zpravy. Pomoci funkce 
filtrovanf muzete prichazejfcf zpravy presunout do vybranych 
slozek anebo poslat dal na jinou adresu. Sve adresy muzete 
ulozit v osobnfm adresari a pote pri vytvareni nove zpravy 
pouzft zkraceny nazev prijemce nebo zvolit prijemce z ad- 
resare. Na konec kazde zpravy Ize automaticky pridat pred- 
definovane informace o Vasi osobe, nebo firme. Pristup 
k elektronicke poste mate nejen z webu, ale i pomoci POP3 
z libovolneho klienta elektronicke posty. 

Dale dostanete prostor pro vlastni webove stranky rovnez 
20 MB na adrese www.kiwwi.cz/fws/vasejmeno a jejich za- 
razeni do jedne ze tri kategorii, aby se o vas ostatni dozve- 
deli. Dokumenty na webove stranky umist’ujete z weboveho 
rozhrani. 

K dispozici mate i osobni terminovy kalendar, ktery vas 
bude automaticky upominat v nastaveny cas na vami na- 
planovanou akci nebo cinnost. 


www.quick.cz 


Sluzbu Quick provozuje spolecnost Internet OnLine 
(Cesky Telecom). Ziskavate jednu schranku elektronicke 
posty 10 MB vasejmeno@quick.cz, ke ktere muzete mit az 
pet ruznych adres (aliasu). Muzete si nastavit vlastni slozky, 
preposilani zprav (nebo kopii) az na 5 dalsfch adres a upo- 
zornovani na dosle zpravy na mobilni telefon prostrednictvim 
SMS v siti GSM. 

Pro sve osobni webove stranky web.quick.cz/vasejmeno 
ziskate rovnez 10 MB. 



Registracni stranka pripojeni k Internetu sluzbou Kiwwi 



www.redbox.cz 


Sluzbu RedBox poskytuje spolecnost Contactel. Krome 
bezplatneho pripojeni k Internetu ziskate jednu schranku 
elektronicke posty 10 MB s moznosti zrizeni az 5 dalsfch 
adres k teto schrance, nastavenf vzkazu v neprftomnosti, 
preposilani kopie dosle zpravy az na 5 jinych adres, upo- 
zornenf na doslou zpravu pomoci SMS, moznost prace 
s postou pres web i prostrednictvim POP3 napr. z Outlook 
Express. 

Dale ziskavate 1 0 MB prostoru pro vase webove stranky 
s moznosti vytvareni stranek pomoci sablon a jednoduche- 
ho pruvodce nebo piny prfstup prostrednictvim FTP. 

Sluzba Diar nabizi planovanf schuzek vcetne moznosti 
harmonizace data a casu konanf schuzky s Diarem vsech 
pozvanych ucastnfku. Pokud pouzfvate kalendar produktu 
Microsoft Outlook 2000, Ize vsechny schuzky synchronizo- 
vat. 

K sluzbam RedBox se musfte pripojit alespon jednou za 
90 dm, jinak bude vase registrace zrusena. 


Registracni stranka pripojeni k Internetu sluzbou Quick 


1 Red Box - Microsoft Internet Explorer 




File Edit View 



Favorites Tools Help 


Address [e] ason/signonAeglotm.mhtml J I 


4 } a 



Zprauy Pocasi TH program Pohlednice Diar Kluby UlLLIlii 


^ lilebmail ^ Red Call ^ Pripojeni ^ Skola ^ Kultur a 9 Ekonomika 

Dnes je 1 2. listopadu 2001 , svatek ma Benedikt, poslete pohlerlnici . 


Bezplatne 
pripojeni 
na Internet 
od 

Contactelu. 



Registrace 
llastaveni 
Rad sluzby (.pdf) 
Otazky a odpovedi 


Krok 1 - zadani identifikacnich udaju 


1 . Seznamte se s fadem sluzby Internet Raz Dva. 

2. Uvedte identifikacnl udaje uzivatele sluzby Internet Raz Dva: 


Jmeno: Josef 
Prijmeni: |Novak 


Ulice: 

Mesto: 

PSC: 

Telefonni cislo: |B54321 



3. Uvedte pozadovane uzivatelske jmeno, e-mailovou adresu a heslo: 


Internet Raz Dva 
Contactel 



Registraci Ize provest i 
telefonem. Zavolate na 



[cmail.cz 3] 


Priority 


priority 



■ Pripojeni k internetu 
zdarma z jakehokoliv 
mista v Ceske republice 
za mistni hovorne 
(uzivatel plati pouze 
telefonni poplatky viz. 
tarif Internet 2001). 

■ Nadstandardni 
kapacita 10 MB pro vasi 
e-mailovou schranku i 
pro vasi WWW 
prezentaci. Bez 

problemu tak muzete od _z] 


Registracni stranka pripojeni k Internetu sluzbou RedBox 
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www.tiscali.cz 


www.volny.cz 


Spolecnost Tiscali poskytuje bezplatny pristup k Inter- 
netu drive znamy pod nazvem World OnLine. Ziskavate 
schranku elektronicke posty vasejmeno@tiscali.cz o veliko- 
sti 10 MB pristupnou z webu i z POP3 s moznosti vice ruz- 
nych adres (aliasu), tvorby vlastnich slozek, adresarem a vy- 
hledavamm. Dale mate k dispozici 10 MB pro osobni we- 
bove stranky napr. na adrese home.tiscali.cz/vasejmeno 
(mate nekolik moznosti). 

Spolecnost nabizi mimo jine i bonusovy program pro 
uzivatele s moznosti ziskavat ruzne darky za cas straveny 
na Internetu. 


VOLNY Internet je vytacene pripojeni k Internetu posky- 
tovane spolecnosti Video OnLine prostrednictvim verejne 
telefonni site pomoci klasicke telefonni linky, ISDN, i pres 
GSM sit’ Paegas. Tato spolecnost byla v Ceske republice 
prvni, ktera s bezplatnym poskytovamm pristupu k Internetu 
zacala. Krome pripojeni ziskavate jednu schranku elektro- 
nicke posty vasejmeno@volny.cz o velikosti 5 MB s pristu- 
pem z webu i POP3, s moznosti preposilam kopii zprav na 
neomezeny pocet jinych adres nebo mobilmch telefonm'ch 
cisel. Pro webove stranky dostanete 10 MB weboveho pro- 
storu na adrese www.volny.cz/vasejmeno s FTP pristupem. 




Registracni stranka pripojeni k Internetu sluzbou Tiscali 


Registracni stranka pripojeni k Internetu sluzbou Volny 


ANAL0G0VE MODEMY 


Nazev „modem“ je odvozen z jeho 
funkce, tj. modulovat a demodulovat 
(digitalm informaci na analogovy signal 
a naopak). Potreba prevodu na analo- 
govy signal je dana pouzivanou preno- 
sovou trasou - telefonni linkou urcenou 
puvodne jen pro analogovy prenos hla- 
soveho signalu. Prenosova rychlost se 
udava v bitech za sekundu a zavisi jed- 
nak na modemu a jednak na kvalite 
prenosove trasy od uzivatele k posky- 
tovateli internetoveho pripojeni (ISP). 
Spolu s prenasenymi daty se prenaseji 
i ridici povely prenosu. Kvalitu preno- 
su ovlivnuje i telefonni ustredna, ta 
byva analogova nebo dnes jiz casteji 
digitalni. Pokud je prenosova trasa od 
ustredny k ISP pine digitalni, pouziva 
se nejcasteji prenosovy protokol V90, 
jinak potom starsi a pomalejsi protokol 
V34. Protokol V34 poskytuje prenoso- 
vou rychlost az 33 600 b/s (3,5 kB/s) 
pro prijem i odesilani, protokol V90 
umoznuje odesilat rychlosti 33 600 b/s 
(3,5 kB/s) a prijimat rychlosti az 56 000 
b/s (5,8 kB/s), vyzaduje ale pripojeni 
k digitalni telefonni ustredne. 

Vyhody modemoveho pripojeni: do- 
stupnost (male naklady, Internet „zdar- 



Blokove schema analogoveho modemu 

ma“), cenova dostupnost modemu, lev- 
ny tarif Internet 2001 ve vecermch hodi- 
nach a o vikendech. 

Nevyhody modemoveho pripojeni: 
drahe pro vetsi objemy dat a dlouho- 
dobe pripojeni, pretizenost ISP, malo 
pripojeni, ktera jsou casto obsazena, 
mnohdy nevyhovujici kvalita telefon- 
nich linek, dlouhe (=drahe) navazovani 
pripojeni, behem pripojeni je linka blo- 
kovana pro pripadne prichozi hovory. 

Modem Ize rozdelit na funkcni blo- 
ky, kterejsou realizovany obvykle hard- 
warove, u nekterych typu modemu mo- 
hou byt realizovany i softwarove v hlav- 
mm procesoru pocitace: 

• I/O rozhrani - slouzi pro pripojeni 
modemu k pocitaci. Historicky je to 
seriovy port, ktery ma krome serioveho 
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prenosu dat rychlosti az 1 15 kb/s i sig- 
naly pro rizeni toku dat - vyzvaneni, 
obsazena linka, pozadavek k vysilani, 
pripravenost k prijmu. Pokud neni pou- 
zito primo seriove rozhrani RS232, pak 
se pouziva jeho presmerovam (u pripo- 
jeni pres LPT port) nebo simulace to- 
hoto rozhrani na urovni operacniho 
systemu. 

• MCU (Micro Controller Unit) - ridi- 
ci mikroradic, ktery interpretuje AT pri- 
kazy (zakladni sada standardizova- 
nych prikazu), zajist’uje korekci dat (sa- 
moopravne kody die V.42) a transpa- 
rentni kompresi dat die V.42bis, zajis- 
t’uje hlasove a faxove funkce. Tento 
blok muze byt nahrazen softwarovou 
simulaci, pak se hovori o tzv. bezradi- 
covem modemu. 

• DPU (Data Pump Unit) - datova 
pumpa. Zpracovam signalu, jeho fil- 
trace (preslechy, ozveny, sumy), mo- 
dulace a demodulace. Tento blok muze 
byt rovnez nahrazen softwarove, zpra- 
vidla jsou pro to vyzadovany MMX in- 
strukce procesoru pro rychlejsi zpra- 
covani signalu. 

• DAA (Data Access Arrangement) 
- rozhrani pripojujici modem ktelefon- 















ni siti (JTS). Zajist’uje A/D a D/A pre- 
vod, filtry, galvanicke oddelem a pre- 
pet’ove ochrany. 

Typy modemu 

Z hlediska uzivatele je nejcastejsi 
rozdelem modemu podle pripojeni 
k pocitaci. Modem se pripojuje mezi te- 
lefon a telefonm pripojku. Jestejedno- 
dussi je pripojit samotny modem primo 
k telefonm zasuvce. Nevhodne je vy- 
tvaret domaci paralelm linku. Vhodne 
nejsou ani telefonm pripojky zrizene 
jako podvojne. 

Externi modemy 

na seriovem rozhrani RS232 

Klasicke modemy, vhodne i pro pro- 
fesionalm nasazem. Diky standardi- 
zovane prikazove sade AT a standard- 
nimu pripojeni pres seriovy portfunguji 
pod vsemi beznymi operacnimi sys- 
temy. Vystaci s pocitacem osazenym 
procesorem 1386. 

Vyhody : funguji pod vetsinou OS, 
maji male naroky na procesor pocitace 
(vsechny funkce jsou zajist’ovany hard- 
warove), snadne pripojeni a prenasem, 
intern i software (firmware) v pameti 
Flash se snadno zmeni (jako u BIOSu). 

Nevyhody : vyssi cena (externi pro- 
vedeni v samostatne skrmce + externi 
napajeci zdroj), propojovaci kabely 
mohou prekazet (kabel k pocitaci a si- 
t’ove napajeni), problemy s propustnos- 
ti serioveho rozhrani, vypinac vetsinou 
vypina jen samotny modem, externi na- 
pajeci transformatorzustava stale pod 
napetim. 

Zajimavou volbou jsou externi USB 
modemy, ktere velikosti jen mirne pre- 
kracuji rozmery krabicky od sirek. Jsou 
male, modern i, casto nevyzaduji zdroj 
napajeni, zachovavaji vsechny vyhody 
„velkych“ extern ich modemu. 

Interni modemy ISA 

Klasicke modemy, vhodne i pro pro- 
fesionalm nasazeni. Diky standardi- 
zovane prikazove sade AT a standard- 


nimu pripojeni pres seriovy portfunguji 
pod vsemi beznymi operacnimi sys- 
temy. Vystaci s pocitacem osazenym 
procesorem 1386. 

Vyhody. funguji pod vetsinou OS, 
maji male naroky na procesor pocitace 
(vsechny funkce jsou zajist’ovany hard- 
warove), snadne pripojeni a prenasem, 
interni software (firmware) v pameti 
Flash se snadno zmeni (jako u BIOSu). 

Nevyhody : nutne „rucm“ nastavem 
IRQ (na karte a v BIOSu). 

Dnes tyto (prece jen zastarale) mo- 
demy sezenete nejspise jen v bazaru. 
Jedna se o dobrou volbu pro starsi 
pocitace vybavene puvodmmi Pentii, 
Pentii MMX, AMD K5, K6 a Cyrixy. 
V modermch pocitacich je vhodnejsi 
pouzit modemu PCI. 

Interni modemy PCI 

V pocitaci jsou vetsinou detekovany 
jako PnP Simple Communication De- 
vice. Pokud obsahuji seriovy port, je 
nestandardne mapovan (proto je serio- 


vy port operacmmu systemu emulovan 
ovladaci). Nektere modemy pro sber- 
nici PCI nemaji mikroradic MCU (bez- 
radicove modemy - HCF), pripadne ani 
blok zpracovani signalu DPU (pak se 
hovori o softwarovem modemu - HSF, 
HSP) - funkci techto bloku pak zastava 
hlavni procesor pocitace. PCI mode- 
my, ktere obsahuji hardwarovou imple- 
mentaci vsech funkcnich bloku - MCU, 
DPU i DPA - terrier neexistuji, nebot’ 
mikroradic je dnes jiz vetsinou imple- 
mentovan na urovni ovladacu (takove- 


to modemy byvaji oznacovane jako 
HCF nebo RWM). Zatizem procesoru 
je velmi male, nebot’ zpracovani analo- 
goveho signalu, jeho filtraci (preslechy, 
ozveny, sumy), modulaci a demodulaci 
stale zajist’uje modem hardwarove. Po- 
kud je cast signalovych funkci realizo- 
vana take procesorem pocitace, jedna 
se o softwarove modemy - byvaji ozna- 
covane jako Soft K56, HSF ci HSP. 

Vyhody: nizka cena, snadna insta- 
lace a konfigurace - zejmena pod Win- 
dows, vyuziva se sbernice PCI - mode- 
my nejsou omezene nizkou propust- 
nosti seriove linky, firmware Ize menit. 

Nevyhody: modemy jsou vice pro- 
vazane s operacmm systemem, vy- 
pocetni narocnost se presouva na pro- 
cesor pocitace. 

Modemy AMR, CNR 

Modemu v provedem tzv. „riser“ ka- 
ret (AMR, CMR) jsou vzdy tzv. softwa- 
rove modemy, ktere vsechny funkce 
presouvaji na cipovou sadu a na proce- 


sor pocitace. Obsahuji pouze rozhrani, 
pripojujici modem k telefonm lince, 
a jsou tak velice jednoduche. 

Vyhody: nizka cena, firmware se da 
menit zmenou ovladacu. 

Nevyhody: vetsinou zavislost jen na 
jednom operacmm systemu (tak vznikl 
vyraz Winmodem), vypocetm naroc- 
nost se presouva na procesor pocitace, 
byva spatna kompatibilita slotu AMR 
i CMR. 

(podle pctuning.zive.cz) 



Extern \ a interni provedeni analogoveho modemu 


CHYBEJI ODBORNICI NA POCITACOVE SITE 


Pruzkum IDC ukazuje, ze v roce 2004 bude chybet 31% potrebneho poc- 
tu odbormku na pocitacove site. 


Nedostatek kvalifikovanych odborniku 
na pocitacove site v Evrope, na Strednim 
Vychode a v Africe (EMEA) vzroste 
z 237 968 v roce 2000 na 709 696 v roce 
2004. Poptavka po sit’ovych odbormcich 
bude v roce 2004 prevysovat nabidku 
o 31%. To jsou zavery spolecnosti IDCz je- 
jiho nejnovejsiho pruzkumu, provedeneho 
pro spolecnost Cisco. 

Pruzkum, ktery bere v uvahu pokles 
ekonomickeho rustu a pomalejsi narust hru- 
beho domaciho produktu v nasledujicich 
letech, ukazuje, ze stale vice organizaci 
a podniku vyuziva Internet ke zvyseni vy- 
konnosti a efektivnosti sveho podnikani. 
Odhaluje rovnez zvysenou poptavku po 
kvalifikaci v oboru pocitacovych siti u ma- 
lych a strednich firem, protoze stale vice or- 


ganizaci vyuziva sit’ove technologie ke sty- 
ku se svymi dodavateli a obchodnimi part- 
nery. 

Pozitivni dopad na situaci ma externi 
zadavam IT aktivit ( outsourcing ), vcetne 
modelu ASP ( application service providers), 
uvolnem imigracnich podminek pro lidi 
s kvalifikaci v oboru pocitacovych siti a prv- 
m vysledky partnerske spoluprace ve sko- 
leni odborniku na pocitacove site mezi ve- 
rejnym a soukromym sektorem. 

Pokud jde o geograficke rozlozeni, IDC 
predpovida, ze nejvetsim nedostatkem od- 
borniku vzapadni Evrope bude trpet Ne- 
mecko (o 37% vetsi poptavka nez nabidka 
v roce 2004) diky svemu rozsahlemu vyrob- 
nimu sektoru a jiz dnes vysoke poptavce po 
kvalifikovanych odbormcich na pocitacove 
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site v teto oblasti. Jizni Evropa a Belgie 
rovnez pociti velmi vyrazny nedostatek 
vzhledem k rustu trhu pracovmch sil s touto 
kvalifikaci pro male a stredni firmy, deregu- 
laci v telekomunikacich a verejnych sluz- 
bach a v souvislosti se slabymi populacni- 
mi rocniky 1970 a 80. 

V Holandsku, Skandinavii a do znacne 
miry UK, kde pocitili vyrazny nedostatek od- 
borniku jiz mnohem drive nez ostatni zeme, 
tento nedostatek jiz dale neroste. Je to du- 
sledek vzdelavacich iniciativ ve spolupraci 
soukromeho a verejneho sektoru, hromad- 
neho prijimani mene narocnych zpusobu 
zajist’ovani vypocetnich systemu jako je 
model ASP (poskytovatele aplikaci a sluzeb) 
a liberalnejsi imigracni politiky. 

Zatmnco zpomaleni ekonomickeho rus- 
tu v posledm dobe melo za nasledek uvol- 
neni pracovnich sil z oblasti IT, jeho vliv na 
nedostatek odborniku na pocitacove siteje 
velmi maly. K propoustem dochazi zejme- 
na v prodejni sfere, administrative a nekte- 
rych specifickych technickych oborech. 





JANS FREEWARE 


Po kratsi prestavce se opet vracime k volne sfrenym programum a utilitam holand’ana Jana Verhoevena, 
ktere si muzete zdarma stahnout z jeho stranek www.jansfreeware.com. Tentokrat vam predstavime nekolik 
drobnych utilit. 


Year 

Year je maly a jednoduchy rocni 
planovaci kalendar. Data se ukladaji 
v souborech CSV (pro kazdy rok je 
jeden soubor, napr. year2000.csv). 
Dvojkliknutim na policko zvoleneho 
data se otevre okenko, kam Ize vepsat 
libovolny text (popr. ho editovat). Ke 
vkladam textu Ize vyuzivat i schranku 
(clipboard) Windows. V programu Ize 
vyhledavat a vsechna data, ktera obsa- 
huji zadany text, se zvyrazm. Cely ob- 
sah rocni ho kalendare Ize exportovat 
do formatu HTML (vytvori se tabulka 
datum-obsah). Podobne Ize exportovat 
do HTML pouze vyhledane polozky. 
Pro snazsi orientaci Ize kjednotlivym 
datum volit barvu policka podle typu 
informace. 

Program Year (year3.zip) je v jedi- 
nem souboru o velikosti asi 470 kB 
a vsechny svoje udaje uklada do tex- 
tovych (CSV nebo HTML) souboru. 

WekR 

WekR\e jednoduchy budik - Ize ho 
pouzivat bud’ k vyvolam alarmu v na- 
stavenem case (ve formatu AM/PM ne- 
bo 24 h), nebo jako tzv. minutku k vyvo- 
lam alarmu po uplynuti nastavene doby 
(Ize nastavit maximalne 59 minut 59 
vterin, zbyvajici cas je videt na disple- 
ji). Jako alarm se spusti zvukovy sou- 
bor WekR.wav, umisteny v adresari 
programu. Muzete samozrejme pouzit 
jakykoliv takto pojmenovany soubor 
WAV. Spusteny WekR Ize „uklidit“ do 
ikonky v nastrojove liste (tray). 

Program WekR (wekr.zip) je v jedi- 
nem souboru a velikosti asi 30 kB. 
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Jednoduchy budik WekR 


Agenda 

Agenda je obdobou jednoducheho 
papiroveho diare a umoznuje planovat 
a sledovat schuzky a jine udalosti. Na- 
stavitelny alarm umoznuje nekolika 
ruznymi zpusoby upozornovat na na- 
stavajici term in (zvuk, okenko se zpra- 
vou, prepnuti modu programu, obar- 
veni nastrojoveho pruhu ap.). Texty 
kjednotlivym schuzkam se pisi ve ve- 
stavenem editoru, ktery se necha vy- 
volat a pouzivat i samostatne - je to 
pine funkcni HTML editor s barevnym 
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vyznacovanim syntaxe, Ize nahravat, 
editovat a ukladat HTML dokumenty. 
Pro snadne vkladani textovych retezcu 
obsahuje prakticky Tipsbox. 

Okno programu Agenda je ve sku- 
tecnosti standardm HTML dokument 
a v zaznamech tak Ize pouzivat vsech- 
ny HTML znacky (tagy) vcetne odkazu 
na dalsi dokumenty i na jine zaznamy 
(schuzky). Do zaznamu Ize vkladat 
i obrazky ve formatech BMP, JPEG 
a GIF (i animovane). 

Program Agenda (agenda.zip) je 
v jednom souboru asi 780 kB a pouziva 
(vytvori si) ke sve cinnosti nekolik tex- 
tovych nebo HTML souboru. 


AskMe 

AskMe je mala utilitka pro jedno- 
duche zkouseni slovicek nebo jakych- 
koliv jinych informaci, ulozenych ve 
dvojicich. Vepisete-li spravnou odpo- 
ved’, zobrazi se dalsi slovo. Pri spatne 
odpovedi nejprve slovo kratce zablika 
na cervenem pozadi. 

Seznam slov Ize vytvorit ve vesta- 
venem (nebo jakemkoliv jinem) tex- 
tovem editoru jednoduse tak, ze na 
kazdem radku je vzdy jedna dvojice 
otazka=odpoved’(napr. kocka=cat, ne- 
bo Francie=Pariz). Jednoduchym pre- 
pnutim Ize zamenit otazky a odpovedi, 
tj. napr. v pripade slovicekjazyk. Tako- 


vych seznamu muzete mit libovolny 
pocet. Program dale eviduje libovolny 
pocet studentu a jejich dosazene vy- 
sledky. Slova jsou zobrazovana v na- 
hodnem poradi, opakuji se teprve po 
projiti celeho seznamu. Jednoduchym 
grafickym pruhem program AskMe zo- 
brazuje stavajici uspesnost, tj. procen- 
to spravnych odpovedi. Dosazene vy- 
sledky se ukladaji a Ize je pozdeji zno- 
vu zobrazit. 

Program AskMe pracuje ale nejen 
se slovy, ale i s obrazky a se zvuky, na 
ktere staci napsat do seznamu pouze 
odkazy (na prislusne soubory kdeko- 
liv na pevnem disku pocitace). Obraz- 
ky (bmp, wmf, jpg a gif) se zobrazuji 
v samostatnem okne, zvuky (mid, wav) 
se prehravaji prostrednictvim Media 
Playeru z Windows. Je-li zvuk delsi, Ize 
odpovidat i v jeho prubehu a spravna 
odpoved’ prehravani prerusi. 

Programek AskMe (askme.zip) je 
vjedinem souboru o velikosti asi 600 
kB a vsechny pomocne soubory jsou 
textove. 
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Integrovany obvod U4224B je bipolarni primozesilujici prijimac pro kmitoctovy rozsah 40 az 80 kHz 
s digitalizovanym seriovym vystupem, navrzeny pro aplikace s radiem nzenymi casovymi udaji. Je velmi 
citlivy, ma minimalm spotrebu, velkou selektivitu s vyuzitim dvou krystalovych filtru a potrebuje ke sve 
cinnosti pouze nekolik externich soucastek. Jeho blokove schema je na obr. 1. 


Mezi vyvody IN a VCC je pripojena 
feritova antena. Pro dosazeni vysoke 
citlivosti prijimace by mela byt jakost Q 
antenmho obvodu co nejvyssi. Vysoke 
Q vyzaduje ve vetsine pripadu teplotm 
kompenzaci rezonancniho kmitoctu 
obvodu. Predpoklada se Q>30 a opti- 
malni pomer signal/sum se dosahne pri 
rezonancni impedanci 50 az 200 k. 

Mezi vyvody SB a GND je pripojen 
rezistor RSB. Urcuje sirku pasma krys- 
talovych filtru. Pro stanici DCF na 77,5 
kHz by mel byt vyvod SB uzemnen, pro 
WWVB na 60 kHz ma rezistor RSB od- 
por 10 k a pro JG2AS na 40 kHz by 
mely vyvody zustat nepropojene. 

ovladanf - ovladanf 
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Obr. 1. Blokove schema a zapojeni vyvodu integrovaneho obvodu U4224B 


Obr. 2. Doporucene zapojeni integrovaneho obvodu U4224B 
pro prljem casovych signalu z vysllace DCF na 77,5 kHz 


Obr. 3. Doporucene zapojeni integrovaneho obvodu U4224B 
pro prljem casovych signalu z vysllace WWVB a MSF na 60 kHz 


Mezi vyvody Q1A a Q1B je pripo- 
jen krystal za ucelem dosazeni vysoke 
selektivity prijimace. Jeho seriova re- 
zonance by mela byt na kmitoctu priji- 
mane stanice. Ekvivalentm paralelm 
kapacita krystalu (asi 0,7 pF) je interne 
kompenzovana . Neni-li zapotrebi plna 
citlivost a selektivita prijimace, muze 
byt krystal nahrazen kondenzatorem 
s kapacitou 10 pF pro DCF a WWVB 
a 22 pF pro JG2AS. 

Mezi vyvody REC (vystup usmerno- 
vace a vstup integratoru) a INT (vystup 
integratoru)je zapojen kondenzatorC^ 
ktery tvori dolni propust usmernovace 
a zaroven ovlivnuje zesileni. Konden- 
zator C 2 mezi vyvody INT a DEC (vstup 
dekoderu) urcuje casovou konstantu 
integratoru. Proud timto kondenzato- 
rem je vstupnim signalem dekoderu. 
Dynamicka vstupni impedance vstupu 
DEC je asi 420 k. 

Vyvod SL ovlada AGC - je-li na 
vysoke urovni (VCC), nastavuje nor- 
mal m funkci, pri nizke urovni odpojuje 
usmernovac a udrzuje na vystupu inte- 
grator napeti V INT a urcuje zesileni 
zesilovace AGC. 

Kondenzator C 3 , pripojeny mezi vy- 
vody FLA a FLB, potlacuje vyssi kmi- 
tocty na klopnem obvodu dekoderu. 



Obr. 4. Elektricke zapojeni jednotlivych vy- 
vodu (popis jejich funkce je v textu) uvnitr 
integrovaneho obvodu U4224B pro prijem 
casovych signalu 


Mezi vyvody Q2A a Q2B je opet 
pripojen krystal, jehoz seriovy rezo- 
nancni kmitocet by mel byt na kmitoc- 
tu prijimane stanice, tj. 77,5 kHz pro 
DCF, 60 kHz pro WWVB a 40 kHz pro 
JG2AS. Interne je kompenzovana ek- 
vivalentm paralelm kapacita krystalu 
(asi 0,7 pF). 

Je-li vyvod PON uzemnen (pripojen 
na GND), prijimac je behem asi 0,5 s 
aktivovan. Po pripojem PON na VCC 
se prijimac prepne do klidoveho stavu 
s minimalmm prikonem. 

Vystup digitalizovaneho serioveho 
signalu je na vyvodu TCO. Muze byt 
primo dekodovan mikropocitacem. 
V klidovem stavu prijimace je tento 
vystup na vysoke urovni (VCC). 

Feritova antena 

Tycova feritova antena je kritickou 
soucasti celeho prijimace casoveho 
signalu. Pri jejim navrhu je zapotrebi 
dodrzet vsechny zasady vysokofrek- 
vencni techniky. Integrovany obvod 
U4224B potrebuje k optimalm funkci 
rezonancni impedanci vstupmho ob- 
vodu 50 az 200 k. Te Ize dosahnout 
zmenou pomeru L/C v antenmm ob- 
vodu. Protoze se rezonancni impedan- 
ce spatne men, je vyhodnejsi vypocitat 
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ji z namerene sirky propustneho pas- 
ma pro pokles vf signalu o 3 dB. 

R = 1 

res 27I.BW..C 

A res 

R res je rezonancm impedance, BW A 
je namerena sirka pasma v Hz, C res je 
kapacita kondenzatoru v rezonancmm 
obvodu ve F. 
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Elektricke parametry U4224B 


Rozsah napajeciho napeti 

Odebirany proud 

- bez signalu 

- se signalem 

- v OFF mode 


1,2-5,25 V 


30 |uA 
15-25 fiA 
0,1 pA 


Rozsah prijimanych kmitoctu 40 - 80 kHz 


Minimalm vstupni signal 1 pV 

Maximalm vstupni signal 80 mV 

Vstupni kapacita 1 ,5 pF 

Vystupm napeti log 0 max. 0,4 V 

log 1 VCC - 0,4 V 

Vystupm proud 10 pA 

Selektivita 


signal ve vzdalenosti 625 Hz potlacen 
o 43 dB (pri 2 krystalovych filtrech) 
resp. 22 dB (pri 1 krystalovem filtru) 


Stanice DCF 77 

kmitocet 77,5 kHz 

vysilaci vykon 50 kW, trvale vysilani 

umisteni: Mainflingen, Nemecko, 

50°0,1N, 09°00E 

Modulace 

Amplituda nosne je na zacatku kaz- 
de sekundy snizena o 25% na dobu 
1 00 ms (log 0) nebo 200 ms (log 1 ), kro- 
me 59. sekundy. 

Format 

Format vysilani je slozen z minuto- 
vych casovych rameu. Na zacatku kaz- 
de 59. sekundy neni zadna modulace. 
Casovy ramec obsahuje mezi 20. a 58. 
sekundou BCD-kodovane udaje o mi- 
nute, hodine, kalendarnim dni, dni v ty- 
dnu, mesici a roku, dale start bit, tri pa- 
ritni bity a 5 dalsich informacmch bitu, 
vysilanych mezi 15. a 19. sekundou. 

Stanice MSF 

kmitocet 60 kHz 

vysilaci vykon 50 kW, trvale vysilani 
krome prvniho utery v mesici 
mezi 10 az 14 h 

umisteni: Teddingon, Middlesex, 

52°22N, 01°11W 

Modulace 

Nosna vlna je vypinana na zacatku 
kazde sekundy na 100 ms (log 0) nebo 
200 ms (log 1). 

Format 

Format vysilani je slozen z minuto- 
vych casovych rameu. Casovy ramec 
obsahuje BCD-kodovane udaje o roku, 
mesici, kalendarnim dni, dni vtydnu, 
hodine a minute. Pri prechodu do dal- 
siho casoveho ramce je na dobu 500 
ms snizena amplituda. Dale se vysila 
nezarucovany rychly signal (100 b/s) 
behem prvnich 500 ms kazde minuty, 
obsahujici informaci o hodine, minute, 
dni a mesici. 


Example: 19.35 h 
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Obr. 5. Format vysilani casoveho signalu stanice DCF na 77,5 kHz 
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Obr. 5. Format vysilani casoveho signalu stanice MSF na 60 kHz 
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Obr. 5. Format vysilani casoveho signalu stanice WWVB na 60 kHz 


Stanice WWVB 

kmitocet 60 kHz 

vysilaci vykon 10 kW, trvale vyilam 

umisteni: Fort Collins, 

40°40 N, 105°03W 

Modulace 

Amplituda nosne je na zacatku kaz- 
de sekundy snizena o 10 dB na dobu 
200 ms (log 0) nebo 500 ms (log 1). 

Format 

Format vysilani je slozen z minuto- 
vych casovych rameu. Casovy ramec 
obsahuje BCDI-kodovane udaje o mi- 
nute, hodine, dni a roku. 


Stanice JG2AS 

kmitocet 40 kHz 

vysilaci vykon 10 kW, trvale vysilani 

umisteni: Snwa, Ibaraki, 

36°1 IN, 139°51 E 

Modulace 

Amplituda nosne je na zacatku kaz- 
de sekundy snizena na nulu po 500 ms 
(log 0) nebo po 800 ms (log 1). 

Format 

Format vysilani je slozen z minuto- 
vych casovych rameu. Casovy ramec 
obsahuje BCD-kodovane udaje o minu- 
te, hodine a dni. 
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RADIO „Historie” 


Unikatni vysilaci muzejni 
komplex opet vysilal 




Obr. 1. Celkovy pohled na vysilaci komplex v Grimetonu 


Kdyz Guglielmo Marconi zacal v roce 
1895 realizovat svou myslenku bezdrato- 
ve telegrafie, hledal zpusob prenosu sn- 
formaci s pomoci radiovych vln. Stanice 
postavene pred 1 . svetovou valkou pro 
spojeni pres Atlantik nebyly spolehlive, a 
tak bylo v roce 1920 svedskym parlamen- 
tem (Riksdag) rozhodnuto, ze se vybuduje 
nova vykonna dlouhovlnna stanice, ktera 
bude zajist’ovat spojeni Evropy s Ameri- 
kou. Mfsto pro ni bylo vybrano ve vesnici 
Grimeton asi 10 km vychodne od Varber- 
gu, s otevrenym terenem smerem na 
more. Pozdeji se Grimeton stal znamym 
pojmem pro vsechny Americany, nebot’ se 
pres tuto stanici dozvidali, co je noveho 
v Evrope. „Velka stanice 11 , jak byla tehdy 
nazyvana, se budovala v letech 1922 az 
1924 a oficialne ji uvedl do provozu krai 
Gustav V. 2. cervence 1925. 

Srdcem stanice byl alternator od firmy 
General Electric, navrzeny svedskym 
inzenyrem Ernstem Alexandersonem 
(1878-1975). Ten vystudoval technickou 
vysokou skolu v Berime a do taju „elektro- 
fyziky a radiove techniky 11 jej zasvecoval 
profesor A. Slaby. Byl u prvych radiovych 
pokusu konanych v Evrope, od roku 1901 
pracoval u firmy General Electric v She- 
nectady (USA), kde se venoval hlavne 
vyvoji jednofazovych motoru pro zelez- 
nicni lokomotivy, od roku 1904 presel do 
vyvoje vysokofrekvencnich alternatoru 
pro radiovou komunikaci (pracovaly az do 
100 kHz!) a pozdeji se stal dokonce hlav- 
mm inzenyrem u firmy RCA (Radio Corpo- 
ration of America). Zabyval se bezpec- 
nostnimi pristavacimi systemy pro letadla, 
byl prvym, komu se podarilo prenest tele- 
vizm obraz (to jeste pomoci kratkych vln) 


pres ocean a jeste v roce 1955 obdrzel 
patent na novy zpusob pnjmu barevne te- 
levize. Jak vidite, „zaber“ jeho vyzkumu 
byl ohromne siroky, na jeho jmeno bylo 
vydano celkem 344 patentu, vesmes jeste 
v dobe, kdy pracoval pro General Electric. 

Budova a hlavni vybaveni bylo pri- 
chystano jiz v roce 1923, ale „diky“ gene- 
ralni stavce svedskych ocelaru se zpoz- 
dily dodavky jednotlivych dilu pro antenni 
system. Sest stozaru vysokych 127 metru 
bylo postaveno az v roce 1924. Na vrcho- 


lu kazdeho stozaru, ktere jsou od sebe 
vzdaleny 380 metru, je 46 metru dlouhy 
nosnik, ktery nesl 12 vodicu slouzicich 
jako napajece pro sest vertikalmch zaricu. 
Mimo vlastm provozni budovy byla v bliz- 
kosti postavena obytna budova pro sedm 
rodin - zamestnancu vysilaci stanice. Po- 
prve byla stanice spustena 1. prosince 
1924 a pracovala na kmitoctu 16,7 kHz 
(vlnova delka 18 000 m) s volacim znakem 
SAQ. Podobne byla budovana jeste 
i prijimaci stanice v miste nazvanem 
Kungsbacka. Jak vysilaci, tak prijimaci sta- 
nice byly ve spojeni s telegrafm stanici 
v Goteborgu, ktera slouzila jako odesilaci 
a prijimaci pracoviste. Je to az neuveritel- 
ne, ale v dobe druhe svetove valky tyto 
dve stanice umoznovaly Svedsku spojeni 
s okolnim svetem, nebot’ kabelova spojeni 
byla prerusena. 

V posledmm desetileti byla cela stani- 
ce vcetne stozaru za pomoci narodmho 
pamatkoveho uradu uvedena do puvodni- 
ho stavu a konzervovana, aby byla jako 
jediny funkcm exemplar na svete zacho- 
vana ke studiu pnstim generacim. Podarilo 
se to za prispeni cele rady pnznivcu. 
Svedska „Spolecnost prumysloveho de- 
dictvi 11 udelila v roce 1997 tomuto unikatm- 
mu celku pametm diplom, ktery byl 28. 
kvetna 1998 slavnostne predan, a po pre- 
dam byl jediny zachovaly Alexandersonuv 
vysflac na svete opet uveden do provozu, 
aby demonstroval technickou preciznost a 
urn poloviny dvacatych let. Ve spolupraci 
s turistickou kancelan ve Varbergu je nym 
cely objekt vysilaci stanice behem leta 
zpnstupnen i verejnosti a vaznf zajemci 
mohou po predchozim ohlaseni prijet 
i mimo sezonu. 

Cas od casu se stanice spousti do 
provozu - naposled to bylo letos 1. cer- 
vence, kdy pracovala na 17,2 kHz, tj. vl- 
nove deice 17,4 km v dobe od 08.30 do 
08.45 a od 12.30 do 12.45 UTC. Signaly 
SAQ tohoto vysilam byly letos zachyceny 
nejdale ve Spanelsku radioamaterem 
EA2HB na konvertoru do pasma 3,5 MHz 
s reportem 529 na ramovou antenu s 12 
zavity o polomeru 105 cm, ktera byla dola- 
dena na pracovnf kmitocet paralelmm kon- 
denzatorem 192 nF. 

OK2QX 
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Paket radio - nejcastejsi digitalni provoz radioamateru 

(Pokracovanf) 



Obr. 1. Schematicke znazornenf site PR v Ceske republice s pripojenfm do soused- 
nfch zemf. Dve rovnobezne pnmky znazornujf pevne pripojenf, tedy propojenf dvou po- 
cftacu prfmo, zatlmco jedna pffmka predstavuje propojenf radiovou linkou. U OKOP.. 
znamenajf dve tecky trfpismenny sufix BBS (OKOPKL, OKOPPR, OKOPHL), zatlmco 
hlavnl nody majl sufix dvouplsmenny (OKONL, OKONA, OKONC), podruzne nodymajf 

sufix trfpismenny (OKONLL, OKONLA, OKONRH) 


Zasady, ktere jsme vyjmenovali v minu- 
lem dfle, bylo nutne predne prosadit do le- 
gislativy upravujici radioamatersky provoz 
a po technicke strance pak zajistit proto- 
kol, ktery by vsechny tyto pozadavky 
umoznil. Ovsem to vse nestacilo - bylo 
take nutne ziskat dostatecny pocet nad- 
sencu, kteff by se o sit’ starali a zajist’ovali 
bezchybny provoz linkovych spoju mezi 
jednotlivymi uzly site pokud mozno s vy- 
sokou rychlosti prenosu hlavne v mistech, 
ktera jsou huste osidlena a zpracovavaji 
velka mnozstvi dat. 

Postupne se pozadavek na kvalitm a 
rychle linky zobecnil, nebot’ mnozstvi pre- 
nasenych datdosahlo takove urovne, kte- 
ra se zprvu ani nepredpokladala. Jednou 
z dalsich zasad, ktera se ale u nas pfflis 
nevzila (vyjma prvotmch informacf, ktere 
sirili zprvu OK1VJG a OK2FD, a obecne 
dostupnou knihu od OK2UCX a OK2XDX, 
ktera by vsak dnes jiz zaslouzila prepra- 
covani), byla moralm povinnost kazdeho 
jiz zkuseneho PR operatora „pomoci kaz- 
demu jinemu zajemci dostat se na vlastni 
uroven 11 . Naopak - vetsina „zasvecenych“ 
a znalych v nasi republice o teto zasade 
velmi nerada slysi, a pokud se vubec ne- 
kdo „snizr‘ k tomu, aby nejakou informaci 
predal, pak to cini obvykle zpusobem, kte- 
ry je pro zacatecniky prakticky bezcenny. 

Neco z historie PR 

Kanadsky urad pro komunikace vydal 
v roce 1978 souhlas s PR provozem. Prve 
pokusy se konaly v Montrealu. Na opac- 
nem konci Kanady, ve Vancouveru expe- 
rimentoval Doug Lockhart, VE7APU, s lin- 
kami podle protokolu ISO HDLC. Vymyslel 
take pro upravu zadavanych a prijima- 
nych dat specialni jednoucelovy pocitac, 
ktery nazval Terminal Node Controller 
(TNC) a zalozil tarn malou skupinu amateru 
(ADCG) k vyrobe a ozivem 500 ks desek 
techto pocitacu, ktere pak poskytli severo- 
americkym radioamaterum a nekolik z nich 
se dostalo i do zamon. Ty pak spolu 
s osvetou v casopise THE PACKET po- 
mohly mnoha experimentatorum pri prvych 
pokusech. Zprovoznili take PR majak na 
14,0765 MHz, vysilajici textovou sekvenci 
a slouzici k nastavovam dalsich TNC. 
Doug byl pozdeji za tuto pionyrskou pra- 
ci odmenen pametnim diplomem CRRL 
(Canadian Radio Relay League, coz byl je- 
den ze dvou predchudcu dnesni sjedno- 
cene organ izace RAC). 

V roce 1980 zacaly dve skupiny radio- 
amateru experimentovat s TNC v USA. 
Jednu z nich vedl KA6M, ktery postavil a 
dal 10. 12. 1980 do provozu prvy preva- 
dec v pasmu 2 m. Ten ale vychazel 
z vlastni konstrukce TNC na bazi mikro- 
procesoru Z80 a specialmho HDLC 10 fir- 
my Western Digital. Pak experimentoval 
s modemem Bell 202 a zalozil sdruzeni Pa- 


cific Packet Radio Society, ktere vyuzilo 
poprve k prenosu digitalnich signalu satelit 
Oscar 10. Na druhe strane USA to byl Bill 
Moran, W4MIB, ktery spustil sve zanzem 
4. 5. 1981 s vyuzitmn upraveneho FM pre- 
vadece pro pasmo 145 MHz. 

Ovsem prenosy na dalku byly v te 
dobe jeste nemozne a prulom do tohoto 
stavu udelaly teprve uspesne pokusy ko- 
mercnich firem vyuzivajici k dalkovym pre- 
nosum odrazu elektromagnetickych vln od 
meteorickych stop (inu - vzdalenost ze 
San Franciska do New Yorku je prece jen 
o trosku delsi a vede pres ohromne pro- 
story v podstate neobydlenych uzemi na 
rozdil od nasich mest, byt’ na opacnych 
koncich republiky, napr. Plzne a Ostra- 
vy...). Sit’ Internetu tehdy jeste nebyla 
bezne dostupna. 

ARRL pak usporadala prvni konferenci 
zabyvajici se problemy PR, ktere se zu- 
castnilo 80 zajemcu - ze zahranici prijeli 
Kanad’ane a z Evropy Svedove. Pak se 
Dan Connors, KD2S, odstehoval do Arizo- 
ny, kde zalozil Tuscon Amateur Paket Ra- 
dio Corporation (TAPR) a ta vyrobila pr- 
vych nekolik kusu TNC verze Alfa, dalsi 
Beta verze jiz bylo 180 ks a hlavnim pnno- 
sem byl navrh stavebnice TNC, ktera se 
pak rozsirila po svete v poctu vice jak 
2000 ks. 

Protokol PR byl v te dobe stale jeste 
predmetem diskuse, puvodm software 
VADCG se stale upravoval. Radioamater- 
ska telekomunikacni spolecnost RATS 
v New Jersey spolu s AMRAD (Amateur 
Radio Research and Development Corpo- 
ration) ve Washingtonu se rozhodly, ze 
jako zaklad amaterskeho protokolu poslou- 
zi v te dobe prave publikovany protokol 
CCITT X.25. Jednmn z jeho autoru byl Eric 
Seace, K3NA, ktery pak diky svym per- 


fektnim znalostem umoznil preklenout ne- 
ktere problemy, ktere se pri aplikaci na ra- 
dioamaterske podminky vyskytly. Tak 
vznikla prvni verze „radioamaterskeho“ PR 
protokolu, znameho jako AX. 25. Dluzno 
podotknout, ze i ten doznal do dnesni 
doby jeste nekolika zmen. 

V roce 1983 se konala druha „paketo- 
va“ ARRL konference a od te doby se za- 
calo se stavbou linek mezi jednotlivymi di- 
gipeatry (uzly). Prvni byla linka ze San 
Diega do San Franciska. Na svetoznamem 
setkam v Daytonu v roce 1984 se provoz 
PR poprve predstavil sirokemu foru radio- 
amateru a FCC vydala prvni povolem 
k provozu automatickych neobsluhova- 
nych digipeatru na kmitoctech v oblasti 
VKV. V tomtez roce jeste spatril svetlo 
sveta protokol k provozu stanic BBS - 
Packet Bulletin Board System (PBBS), kte- 
ry umoznoval prijimat zpravy a automatic- 
ky je transportovat pomoci software, je- 
hoz autorem je W0RLI (s jeho glosami se 
mohou ucastmci paketoveho provozu se- 
tkat dodnes, je stale velmi aktivni). 

V rijnu 1984 schvalil sbor reditelu 
ARRL protokol AX. 25 ve verzi 2.0, o rok 
pozdeji na pate konferenci venovane teto 
problematice byl poprve predveden FSK 
modem pro rychlost 9k6, ktery se ihned 
zacal vyuzivat pro pretizene linky a k pro- 
vozu odrazem od meteorickych stop 
v pasmu 56 MHz. V roce 1986 jiz bylo ve 
svete registrovano 14 000 radioamateru 
provozujicich PR. V Evrope se zacalo 
o tomto systemu hovorit jiz v roce 1983 na 
teoreticke prednasce ve Fried richshafe- 
nu, pravdepodobne poprve byl system PR 
predvaden v lete roku 1 984 tamtez a take 
na veletrhu v Hannoveru, kde mel DARC 
rovnez svuj informacm stanek. Jak psal 
tehdejsi tisk, „tento novy druh provozu pro 
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ANTENNA COMPENDIUM - 
to nejlepsi o antenach a siren! 



Maloktere tema se v radioamaterskych 
kruzich tes! takove pozornosti jako ante- 
ny. Odpovida tomu i zajem o literaturu 
z tohoto oboru. Nen! j! dostatek, a i to, co 
v casopisech nalezame, je nutno nekdy 
brat s rezervou. Vetsina konstrukcmch 
navodu nebyva dolozena vysledky objek- 
tivnich rneren! antenmch parametru, a tak 
zpravidla nezbyva, nez veritsubjektivmm 
pocitum autora, popr. jeho jazykovym i od- 
bornym znalostem, vychazi-li clanek ze 
zahranicmch pramenu, nebo je-li jejich 
prekladem. Nezanedbatelna je i schopnost 
autoru vysvetlit vse presne, ale srozumi- 
telne. 

S nedostatky tohoto druhu jsme se 
vsak nesetkali u vetsiny clanku, uverejne- 
nych v prvmch sesti vydamch periodicke 
publikace „The ARRL ANTENNA COM- 
PENDIUM 11 , publikovanych organizac! ame- 
rickych radioamateru od poloviny 80. let. 
V kazdem cisle najdeme na 200 az 250 
strankach formatu A4 desitky dosud ne- 
zverejnenych prispevku ze vsech oblast! 
antenm problematiky. Zarukou kvality 
uverejnenych praci jsou jmena a volac! 
znaky redaktoru -G. L. Hall, K1TD, a R. D. 
Straw, N6BV, i autoru. Jmenujme nektere 
z nich - Dr. L. B. Cebik, W4RNL, Dr. J. S. 
Belrose, VE2CV, Brian Beezley, K6TSI, 
Roy Lewallen, W7EL, Rudy Severns, 
N6LF, Peter Dodd, G3LDO, Jack Kuecken, 
KE2QJ, a mnoz! dais!. Co jmeno ci znacka, 
to uznavana osobnost z oboru anten a si- 
ren! i mezi profesionaly. 


Kazde cislo je rozdeleno do nekolika 
tematickych cast!, kazda pak obsahuje 
vice prispevku. Teoreticke uvahy zamere- 
ne ke konkretnim problemum se stridaji 
s veskrze praktickymi „rozmerovymi“ na- 
vody a konstrukcemi, takze „svuj“ clanek 
si tu najde kazdy zajemce. 

Nemalou pozornostvenuji autori nove 
oblasti antenni problemtiky - pocitacove 
simulaci antennich modelu, nebo popular- 
neji - „modelovani anten pomocf PC“. Poci- 
tacovou analyzou jsou doplneny mnohe 
navrhy anten novych, ale vyuziva se ji 
i k aktualizaci nebo optimalizaci elektric- 
kych parametru u „starych“ osvedcenych, 
davno publikovanych a leta uzfvanych 
typu (napr. anteny Yagi jedno- i vicepas- 
move, anteny HB, resp. ZL, ruzne typy 
anten quad apod.). Ke kazdemu vytisku 
je proto prilozena disketa nebo CD, coz 
nepochybne popularizuje a zaroven 
usnadnuje modern! pristup ke zvladnut! 
antenn! problematiky i pri radioamaterske 
cinnosti. „Nejprve simulovat - pak 
teprve stavet“ - to je modern! trend 
dnesn! doby. 

Pro ilustraci prolistujme zatim posledn!, 
sesty svazek z roku 1999. Na 237 stra- 
nach nachazime 43 clanku, pojednavaji- 
c!ch o techto tematech: Anteny pro 10 m 
pasmo (4), anteny pro 40, 80 a 160 m (5), 
vicepasmove KV anteny (4), KV quady 
(2), KV vertikaln! anteny (5), specialn! an- 
teny - nove typy, nove konstrukce (4), 




THE ARRL 


ANTENNA. 

COMPENDIUM 


Alt new nrncles on 
iwionhox, tnvtsniis^ion 
linr-i (i/Ui propagation 

piojef x to boibi, nov 
aimroorfiox io explore. 


CD-ROM Included 


modelovan! anten (1), meren! a vypocty 
(2), siren! a vliv zeme v pocitacovem vy- 
hodnocen! (4), napajece a prizpusobovac! 
obvody (6), VHF/UHF anteny (3), stozary, 
tipy z praxe (3). 

Prilozeny CD-ROM obsahuje datove 
soubory vytvorene autory nekterych clan- 
ku, kterymi Ize analyzovat popisovane 
anteny pomoc! modelacnich programu 
(NEC2, NECA/Vires, EZNEC, EZNEC/4, AO). 
(Vlastn! modelacn! programy vsak priloze- 
ny software neobsahuje. Nen! problem je 
vsak objednat. Cena nepresahuje 100 US. 
Demoverze nekterych programu, popr. 
i programy volne sirene Ize vyhledat na In- 
ternetu.) Jin! autori napsali ke svym clan- 
kum specialn! analyticke programy, jejichz 
vykonatelne verze jsou i se zdrojovymi 
kody na tomtez ,cedecku’. 

ANTENNA COMPENDIUM sepostupne 
stalo ojedinelym prestizmm tiskem nejen 
pro prezentaci teoretickych uvah a no- 
vych nametu, ale i pro prakticke navrhy 
anten definovanych vlastnost!. 


OK1VR 

Publikace Ize objednat pnmo v USA na 
adrese: 

Editor, Antenna Compendium, American 
Radio Relay League, 225 Main St., 
Newington, CT 061 1 1 -1 494, USA 

nebo vCRu firmy 

DD-AMTEK, Vlastina 850, 161 00 Pra- 
ha 6, tel.: (02)333 11 393. 

Cena kazdeho cisla je 15 az 20 US 
nebo odpov!daj!c! suma v Kc. 


amaterskou sluzbu umoznuje bezchybny 
prenos textu v kratkem case 11 . 

V Nemecku prinesl casopis CQ-DL pr- 
vou ucelenou informaci o PR v prosinci 
1984. U nas jsme si museli jeste nekolik let 
pockat. Asi prvn! vlastovkou byl obsahly 
clanek od inzenyra Jano Grecnera, 
OKI VJG, v konstrukcn! pnloze AR z roku 
1988, doprovazeny redakcmm upozorne- 
n!m, ze „... v CSSR nen! vysilan! PR povo- 
leno a podle platnych predpisu nen! ani 
dovoleno prechovavat vysilac! zanzen! 
k provozu PR zpusobile. Zpravy vysilane 


provozem PR vsak Ize amatersky priji- 
mat...“ Principy tarn uvedenejsou platne 
pochopitelne i dnes, i kdyz technicka re- 
sen! jsou prekonana. Podle vzpominek pa- 
metniku se prve predvaden! PR uskutecni- 
lo na Slovensku na zvlastn! povolen! na 
podzim v roce 1989 a obecne byl tento 
provoz u nas povolen od 1. 2. 1990. 

O skutecnem rozvoji PR u nas muzeme 
prakticky mluvit teprve od doby, kdy se 
zacaly mezi radioamatery mnozit pocitace 
C64, pro ktere jiz bylo dostatecne softwa- 
rove vybaven! (DIGICOM) d!ky velke popu- 


larite techto pocitacu hlavne v Nemecku, a 
nasledne v prvn! etape „vyprodeje“ poci- 
tacu PC-XT, ktere bylo mozne snadno vy- 
uz!t s programem BAYCOM s jednoduchy- 
mi modemy s 10 791 1 . TNC byly na nase 
pomery relativne drahe a k jejich vetsimu 
vyuzit! v nasich podminkach dochaz! az 
v posledmch letech, kdyz nektere stanice 
zacinaj! pouzivat DX informace ze site PR 
behem KV zavodu soucasne s logovacimi 
programy, coz s prostymi modemy nelze. 

(Pokracovani) 
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VKV 


Kalendar zavodu 
na leden 2002 


1.1. 

AGCW Contest 

144 MHz 

1.1. 

Nordic Activity 

144 MHz 

1.1. 

AGCW Contest 

432 MHz 

5.1. 

Contest Romagna (Italy) 50 MHz 

6.1. 

Contest Romagna 

144 MHz 

8.1. 

Nordic Activity 

432 MHz 

12.1. 

FM Contest 

144 a 432 MHz 

19.1. 

S5 Maraton 

144 a 432 MHz 

20.1. 

Provozni aktiv 

144 MHz-10 GHz 

20.1. AGGH Activity 

432 MHz-47 GHz 

20.1. OE Activity 

432 MHz-10 GHz 

22.1. 

Nordic Activity 

50 MHz 


16.00- 19.00 

18.00- 22.00 

19.00- 21.00 

09.00- 17.00 

07.00- 15.00 

18.00- 22.00 

09.00- 11.00 

13.00- 20.00 

08.00- 11.00 
08.00-11.00 

08.00- 13.00 

18.00- 22.00 


Vseobecne podmmky zavodu na VKV, 
platne od 1. 3. 2002, budou v nejblizsf 
dobe zverejneny jak v radioamaterskych 
casopisech, tak v sfti PR. 

OKI MG 


KV 


Kalendar na prosinec 2001 
a leden 2002 


AGCW QRP: qrp-test@agcw.de 
ARRL RTTY: contest@arrl.org 
DARC 10m: 1 0m-contest@darc.de 
Japan DX: jidx-info@dumpty.nal.go.jp 
Midwinter: jkoekkoek@freeler.nl 
HA-DX: mach@npp.hu 
CQ 160m: cql 60@contesting.com 
UBA: on7tk-on7lx@village. uunet.be 
I nt. Naval : g3lik@dormic. freeserve. co. uk 


Strucne podmmky 
nekterych KV zavodu 

Internet CW Sprint Contest 

Zavod se kona 30. prosince t.r. na kmito- 
ctech 21 030 az 21 050 kHz. Maximalm 
vykon 150 W na antenmm konektoru. Vy- 
menuje se cfslo spojeni (zacfna se jed- 
nickou), jmeno a nazev DXCC zeme. Pri 
prvem spojeni se vysfla vlastnf jmeno, pri 
dalsfch vzdy jmeno prijate pri predchozfm 
spojeni. Vyzva CQ I NT. Povinnostf je dodr- 
zovat styl sprint zavodu - tzn. jednou za- 
volat vyzvu a odladit se nejmene o 1 kHz. 
Pri spojeni musf obe stanice vyslat oba 
volacf znaky. Spojeni s jednou a touze 
stanicf Ize opakovat, ale obe stanice musf 
mezi opakovanym spojenfm navazat tri jina 
spojeni. Denik vyhradne prostrednictvfm 
internetu v ASCII forme nejpozdeji 72 ho- 
din po zavode na adresu 
n6tr@contesting. com 


15.12. OK DX RTTY Contest 
15.-16.12. Croatian CW Contest 
15.-16.12. International Naval 

15.16.12. UFT Contest 

1 6. 1 2. RAC Canada Contest 

16.12. AGB Contest 

30. 12 Internet CW Contest 


RTTY 00.00-24.00 
ON 14.00-14.00 
MIX 16.00-16.00 
CW vizetapy 
MIX 00.00-24.00 
CW/SSB 20.00-22.00 
CW 18.00-20.00 


UBA 365 Day Contest celorocne 

1.1. New Year Contest (AGCW) ON 09.00-12.00 

5.1. SSBIiga SSB 05.00-07.00 

5.6.1. AGCW Winter QRP CW 15.00-15.00 

5.6. 1 . ARRL RTTY Roundup DIGI 1 8.00-24.00 

6.1. Provozni aktiv KV C/V 05.00-07.00 

6.1. DARCIOmWettbewerb MIX 09.00-10.59 

7.1. Aktivita 160 SSB 20.00-22.00 

11.12.1. Japan Int.DX Low Band C/V 22.00-22.00 

12.1. OMActivity C/V 05.00-05.59 

12.1. OMActivity SSB 06.00-07.00 

12.1. Old New Year Contest CW/SSB 05.00-09.00 

12.1. YL-OM Midwinter C/V 14.00-20.00 

12.13.1. Cray Valley SWL Contest MIX 16.00-11.00 
12.-13.1. UFT Contest 160 m C/V vizpodm. 

13.1. YL-OM Midwinter SSB 08.00-14.00 

14.1. Aktivita 160 ON 20.00-22.00 

19.1. LZ open Contest C/V 12.00-20.00 

19.20.1 . Posluchacsky zavod 12.00-12.00 

20.1. HA DX Contest C/V 00.00-24.00 

25.27.1. CQ VVW1 60 mDX Contest C/V 22.00-16.00 

26.27.1. French DX (REF Contest) C/V 06.00-18.00 
26.-27.1. European Community (UBA)SSB 13.00-13.00 

26.1. WAB160m SSB 19.00-23.00 


Podmmky zavodu uvedenych v kalen- 
dari najdete v predchozfch rocnfcfch PE- 
-AR: OM Activity 1/01 (a doplnek v cfsle 3/ 
/01), SSB liga a Provozni aktiv 4/01, Aktivi- 
ta 160, Japan Int. a AGCW QRP 12/00, 
AGB a UFT 11/99, International Naval a 
Croatian CW - viz minule cislo PE-AR. 
New Year, YL-OM Midw. (pozor - zmena 
casu!) a UBA 365 PE-AR 12/99, HA-DX a 
EU Community 1/99. 

Adresy k odesMam demku 
pres Internet: 

Croatian: hrs@hztk.tel.hr 

RAC: VE7CFD@rac.ca (prosty ASCII text 

jako priloha) 

AGCW-New Year: hnyc@agcw.de 


LZ Open Championship 

organizuje radioklub LZ1KPP a 
kona se 3. sobotu v lednu tele- 
graficky v pasmech 80 a 40 m. 
Vymenuje se sestimfstny kod 
slozeny z poradoveho cfsla 
spojeni a z poradoveho cisla, 
ktere predala predchozf stanice 
pri spojeni. Pro prve spojeni se 
predava 001 000. Se stejnou 
stanicf je mozne spojeni opakovat po 30 
minutach. Z jednoho pasma na druhe je 
mozne prechazet kdykoliv. Bodovani: za 
spojeni s vlastnf zemf 1 bod, jinak 2 body. 
Konecny vysledek je prosty soucet bodu. 
Kategorie: jeden operator, QRP (max. 
5 W vykon), vice operatoru. Stanice LZ 
jsou hodnoceny samostatne. Deniky nej- 
pozdeji do 30 dnu po zavode na adresu: 
LZ1KPP, P. O. Box 79, Sofia 1606, Bulga- 
ria. 




UFT 160 m Contest 

porada kazdorocne francouz- 
sky klub teleg rafistu druhou 
sobotu v lednu od 19.00 do 
23.00 UTC a nasledujfcf nedeli 
od 05.00 do 09.00 UTC vyhrad- 
ne mezi 1830-1840 kHz. Kate- 
gorie: a)Jeden op., b) klubove 
stanice. Clenove UFT predavajf 
RST/cfsIo dept./clenske cfslo. 

Neclenove RST/cfsIo spoj. od 
001/NM. Bodovani: spojeni s F8UFT 60 
bodu, se clenem 15 bodu, s ostatnfmi sta- 
nicemi F a TK 5 bodu, ostatnf evropske 
2 body, mimo Evropu 10 bodu. Nasobice: 
F8UFT, franc, dept., a kazda DXCC zeme 
mimo F a TK. Deniky do konce ledna na: 
F5YJ, Jacques Carrier, 12 rue Flenry 
Delaunay, F-93110 Rosny sous Bois, 
France. 

OK2QX 


Cray Valley SWL Contest 

pouze pro SWL porada CVRS (organiza- 
ce sdruzujfcf SWL stanice v GB, hlavne 
v Londyne a okolf). Kona se 12.-13. 1. 


2002 od 16.00 do 11.00 UTC. Pasma: 
160, 80 a 40 m. Kategorie: A. jeden op., 
SSB - cizf pomoc nenf dovolena; B. vice 
op., SSB - pouzitf clusteru mozne; C. je- 
den op., SSB - 6 hod. provozu, cizf po- 
moc nenf dovolena; D. jeden op., CW - cizf 
pomoc nenf dovolena; E. vice op., CW - 
pouzitf clusteru mozne; F. jeden op., CW - 
6 hod. provozu, cizf pomoc nenf dovolena. 
Bodovani: Pasmo 80 a 40 m 5 bodu za 
poslech DX stanice, 2 body za poslech 
stanic EU; 160 m 10 bodu za poslech DX 
stanice, 3 body za poslech stanice EU. 
Nasobice: Kazda DXCC zeme slysena na 
kazdem pasmu zvlast’ se pocfta za jeden 
nasobic. Oblasti VE, JA, VK a ZL se za- 
pocftavajf jako zvlastnf nasobice. (Napr. 
JA1, JA3, VK3, VK4 atd.). Zaznamenana 
stanice v denfku musf byt ve spojeni 
sjinou stanicf (nikoliv pouze volanf CQ). 
Nezapocftavajf se slysene stanice /AM a 
/MM. Denik musf obsahovat tyto udaje: 
Datum, cas UTC, znacka stanice slysene, 
znacka protistanice, RS(T) pro zazname- 
nanou (bodujfcf) stanici, nasobice, body 
za poslech. Jestlize slysfte i protistanici ve 
spojeni, muzete si zapocftat body i teto 
stanice. Kazda stanice vsak musf byt za- 
psana ve sloupci slysenych stanic. V tom 
prfpade zapfsete spojeni na dva radky. 
Seznam nasobicu je nutne prilozit sepa- 
ratne. Je vftano pouzitf vystupu z PC 
(napr. log EI5DI pro SWL stanice nebo ja- 
kykoliv TXT soubor). Denfk s vypoctenym 
vysledkem a seznamem nasobicu v ob- 
vykle forme odeslat do 10. unora 2002 na 
adresu: CVRS, c/o 93 Eli bank Road, El- 
tham, London SE9 1QJ, England. 

E-mail: brs32525@compuserve.com 

Info: www.cvrs.org 

0K20N 


PredpovecT podmmek 
sirem KV na prosinec 


Z jedenactileteho maxima slunecnfho cyklu je sice 
to nejlepsf zrejme jiz definitivne za nami, presto si ale 
v prfstfch mesfcfch dobrych otevrenf DX na nejkratsfch 
pasmech KV parkrat uzijeme. Ta budou sice behem ob- 
dobf zimy na severnf polokouli kratka, jeste pocatkem 
jara by ale stale jeste mela byt pro tento ucel slunecnf 
aktivita dostatecna - coz ale nelze slfbit pro podzim 
prfstfho roku, kdy se nase pozornost chte-nechte bude 
presouvat k pasmum delsfm. 

Rekordnf hodnoty slunecnfho toku 279 a 283 s.f.u. 
ze 24. a 26. zarf prekonaly dosud nejvyssf merenf 
v tomto slunecnfm cyklu z 28. 3. 2001 , kdy tok vystoupil 
„jen“ na 274 jednotek. Poslednf tri mesfcnf prumery (za 
srpen az rfjen) byly R = 106,8, 150,7 a 125,6 a SF 
163,2, 233,3 a 208,2. Zname tedy i P 12 do dubna tr. vcet- 
ne - za letosnf prvnf ctyri mesfcejsou P 12 108,9, 104,3, 
105,0 a 107,7. Zde si muzeme vsimnoutzrfdkavehojevu 
porusenf monotonnostijeho prubehu, zpusobene vysky- 
tem sekundarnfho maxima cyklu. To podle vseho bud’ 
prave probehlo, anebo jeste chvfli probfhat bude, coz 
jsme ostatne jiz letos na jare spravne predpovedeli. 

Prosinec s nejkratsfm dnem a nejmensf absorpcf 
radiovln v ionosfere severnf polokoule nas sice bude la- 
kat na dolnf pasma, ani hornf vsak zdaleka nebudou pus- 
ta. Na desftce se budou pravidelne otevfrat hlavne jiznf 
smery a mene casto vychodozapadnf, pravidelne na 
24 MHz a mene pravidelne na 28 MHz najdeme napr. 
signaly z vychodnfho pobrezf Severnf Ameriky a na pat- 
nactce i pobrezf zapadnf, spolu s dalsfmi vzdalenejsfmi 
lokalitami, odkud mfrf vlny podel rovnobezek. Zima na 
jiznf polokouli omezf nejvyssf pouzitelne kmitocty pro sf- 
renf dlouhou cestou na 14-18 MHz. Polohy krfzku MUF 
a izolinif S vychazejf z R 12 = 1 13, neboli slunecnfho toku 
156 s.f.u. Jiz napresrok sice cekame hodnoty R 12 pod 
stovkou, s ohledem na letosnf podzimnf vyvoj bychom se 
k nim ale mohli dostat mozna az behem jara. 
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Konec srpna nam naznacil, ze dalsi vzestup k se- 
kundamimu maximu cyklu bude pokracovat. Slunecni vitr 
nekolikrat za sebou zpusobil zvyseni aktivity az poruchy 
magnetickeho poleZeme27., 30. a 31. 8., presto ale 
vzrostly nejvyssi pouzitelne kmitocty. Podminky sireni 
KV byly degradovany vetsim dennim utlumem v oblasti D 
a behem poruch dochazelo k utlumu v auroralni oblasti, 
kudy prochazeji trasy radiovych vln do atraktivnich ob- 
lasti, jako jsou napr. zapad USA, Japonsko a Tichomo- 
ff. Kladnou fazi poruchy jsme pozorovali 30. 8., kdy mezi 
10-12 UTC na desitce dobre prochazely signaly stanic 
z Japonska a soucasne i H44RD. Podobny vyvoj s do- 
polednim otevrenim do Japonska a vecernim do Jizni a 
jihovychodu Severni Ameriky nasledoval 2. 9. a na desit- 
ce jsme mohli slyset i petiwattove majaky WB4WOR, 
XE1SRF, HP1RCP, VP8ADE aj. Porucha 3.-5. 9. zpu- 
sobila dalsi zhorsem s poklesem f 0F2 o vice nez 2 MHz - 
presto ale prochazel napr. 5. 9. kolem 15 UTC na jinak 
prazdnem desetimetrovem pasmu signal WH6ASW/KH2 
zGuamu. 

Navzdory erupcim s vytrysky koronalm hmoty se 
castice k Zemi nedostavaly, a proto byl cely interval 5.- 
-11.9. geomagneticky klidnejsi. Az 1 1 . 9. vecer nasle- 
doval vzrust geomagneticke aktivity. F 0F2 dosahovaly sice 
v poledmch maximech az 9,5 MHz, presto ale nebyly 
podminky sireni napr. na desitce obzvlast’ dobre - snad 
s vyjimkou 7. 9. s majaky 4U1 UN, W6WX a VE8AT, sly- 
sitelnymi chvilemi silne i s 1 W vykonu. Dalsi kladna 
faze poruchy nasledovala 1 1 . 9. s radou severoameric- 
kych majaku na desitce, soucasne se stanicemi 
i z Japonska a Australie. V zaporne fazi poruchy 12. 9. 
byla nejen prazdna desitka, ale i poloprazdna patnactka. 
Lepe byly otevreny jizni smery a na dvacitce jsme dopo- 
ledne slyseli dobre signaly expedice z Chathamu (ZL7/ 
/G3SXW). 


Slunecni radiace dale rostla a s ni i f 0F2 s polednimi 
maximy okolo 10 MHz, takze i pri sireni podel rovnobe- 
zek vychazely hodnoty MUF pres 30 MHz. Desitka byla 
denne odpoledne dobre otevrena do USA, 18. 9. dokon- 
ce az na zapadni pobrezi. V majakovem segmentu 
(prakticky 28 1 70 az 28 305 kHz) bylo mozno slyset radu 
majaku, vcetne napr. W5AB na 28 203,5, W2IK na 
28 242,5 a AB8Z na 28 264 kHz, dopoledne pak 
JR0YAN na 28 208 kHz, ktery byl s 25 watty slyset lepe, 
nez JA2IGY na 28 200 kHz. Dalsi rust slunecni aktivity 
se priznive projevil jak na f 0F2 , jejichz maxima dosahova- 
la 1 1 MHz, tak i posleze v delsich poruchach. Podminky 
sireni KV byly jen mirne podprumerne jeste 24. 9. a vet- 
si zhorsem nasledovalo az 26. 9. po kladne fazi 25. 9. 
s desitkou otevrenou do USA jeste ve 20 UTC. Priliv 
protonu od Slunce mezi 24.-30. 9 uzavrel polarni oblast 
a zvetseny utlum radiovych vln v m trval az do 3. 1 0. Na 
radu slunecmch erupci navazaly od 29. 9. geomagnetic- 
ke poruchy, coz melo v zaveru mesice spolu s utlumem 
v oblasti D pri erupcich, utlumem v polarni oblasti vli- 
vem pnchodu protonu, smzenou ionizaci a zvetsenymi 
hodnotami rozptylu pri geomagnetickych poruchach za 
nasledek celkove vfcedenni zhorseni. 

Z majaku IBP/NCDXF prestal ve druhe polovine 
zan vysilat VE8AT, coz je Skoda, protoze jeho signaly 
dobre charakterizovaly podminky sireni v auroralni ob- 
lasti; vratil se ale v rijnu a je slyset na vice pasmech 
nez drive. Obcas byl slyset 5Z4B a od 18. 8. po deist 
prestavce, byt’ kratce, i VR2HK. Na desitce konecne vy- 
sthdaly letni signaly evropskych majaku hojnejsi zamor- 
ske signaly DX (viz vyse). Z majaku ITU pracoval nada- 
le jen LN2A a z jednopismennych byly trvale zapnuty C 
a S (Kalinin a Murmansk). 


Zaver patn hlavnim zarijovym indexum slunecni a 
geomagneticke aktivity - dennim hodnotam slunecniho 
toku (Penticton, B. C. v 20.00 UTC): 184, 183, 199, 218, 
218, 222, 226, 250, 236, 245, 250, 235, 240, 237, 219, 
207, 199, 204, 199, 227, 239, 255, 259, 279, 275, 283, 
270, 266, 240 a 236 (s vysokym prumerem 233,3) a in- 
dexum geomagneticke aktivity (A k Wingst): 5, 6, 21, 17, 
9, 8, 3, 8, 4, 4, 10, 14, 16, 10, 24, 10, 8, 10, 10, 6, 6, 8, 
43, 10, 32, 18, 12, 12, 26 a 35 (v prumeru opet 13,5, coz 
pri vysoke slunecni radiaci nemohlo phznivy vyvoj pod- 
minek ohrozit). 

OK1HH 

Planovane expedice 

Na prosinect.r. a zacatek roku pnstiho 
v dobe, kdy byla tato informace pripravo- 
vana, nebyly ohlaseny zadne vetsi expe- 
dice vyjma pokracovam stndavych na- 
vstev Jizni Georgie a Jiznfch Orkneji 
(VP8SIG, SGK) a dalsi navstevy ostrovu 
Fidzi, coz dnes neni vzacna lokalita. Navic 
v zaveru letosniho roku - nebo mozna na 
zacatku pnstiho - by mela probehnout zaji- 
mava expedice na nejjiznejsf bod sveta, 
na kterem je umisten majak - je to na os- 
trove Hornos (IOTA SA-031) s koordinaty 
55° 54' j. s. a 67° 35' z. d. - ctverec FD64. 
Tato expedice ma pouzivat volaci znak 
CE9C. 

0 cem pisi jine 
radioamaterske casopisy w 


Funkamateur 6/2001 - casopis pro rozhlas, 
elektroniku a pocitace: Nove technologie pro telefon- 
m prenos. Test HSCSD Nokia 6210. Setkani v Daytonu 
po padesate. HOI A - RTTY provoz pod palmami. Test 
TS-2000 i v „B“ verzi. Novy komunikacni miniprijimac 
YAESU VR-120, popis. APRS pres TH-D7E. Nemecky 
nejsilnejsi stredovlnny vysilac. Rozhlasove zajimavosti. 
Aktuality satelitu. Dovolena a PMR. Teorie a praxe l 2 C 
sbernice. Zmena barvy LEDzmenou napeti. Programo- 
vani mikroprocesoru v C. Generator barev z luminis- 
cencmch diod. Pohled na techniku videokamer. 16bitovy 
kontroler MSP430. Katalogovy list DDS-IC AD9854. 
HP48 jako ndici jednotka DDS pro pnmosmesujici 
transceiver. Pokusy s antenou pro 6 m. Stavebm navod 
na PSK31 transceiver „DIGIFUN“ - pokracovam. Auto- 
maticky prepinany filtr pro FT-817 apod. (2. cast). 
MMSSTV - novy program z dilny JE3HHT. CW, VKV, 
Sat, paket, DX, IOTA, QRP, QSL, DL, OE-QTC, pred- 
poved’ sireni. Pohled do zakulisi tymu DA0HQ. 

Radioamater 1/2001 - casopis SRJ - Beograd: 

Technika digitalmho vysilam rozhlasu. Nizkosumovy 
zesilovac pro 432 MHz. Digitalm radio - technologie 
budoucnosti. Prestavba RT20-TC6 na pasmo 50 MHz 
(pokrac.). Skolaci se seznamuji s radioamaterskym pro- 
vozem. Expedice na Conway Reef. Vysledky zavodu, re- 
portaz ze svetoveho sampionatu ARDF v Cine. Kalen- 
dar zavodu. 

QST 7/2001 - clensky casopis ARRL: Thprvkovy 
.monoband’ pro 14 MHz. Vicepasmova antena pro QRP 
provoz. Tnprvkova smerovka pro 17-10 m. Vzhuru pres 
Oscar 40. Akce Honduras 2000. Kdo byl Fessenden? 


Vysledky „zachranarskeho“ zavodu. Ochrana nasich pa- 
sem. Zkraceny dipol pro QRP 40 m. Test TS-2000. 
Zpravy FCC. 50 MHz a dalsi pravidelne rubriky: YL, 
zpravy z klubu, podminky zavodu aj. Historie 30. let. 
Pred 75, 50 a 25 lety. 

Funk 7/2001 - mezinarodni casopis pro rozhla- 
sovou techniku: Prakticke testy - IC-7 18a DJ-1 96/ 
/496E. Startujeme mWINDOWS z DOSu. O projektu 
ADAT (digitalm amatersky transceiver). Tipy a triky 
pro PSK-31 . 1C pro PLL oscilator - ADF41 1 0-41 1 3. KV 
transceiver pomaha pri merem. Koaxialni kabel i jako ss 
napajeci linka. Maly sit’ovy napajec pro VKV transcei- 
very. Vedeni pod lupou - 6. cast. Tnprvkova Yagi pro 
20 m. Nova „expedicm“ antena - Bentwave. Srovnam 
peti PACTOR programu. Prestavby komercmch 
transceiveru (odkazy). Program „ALE“ pro amatery. An- 
tenni technika pro zacatecmky. Novy program pro spo- 
jeni odrazem od meteorickych stop - MSFSCW. Pro- 
gram Analyzer 2000. Tropo sireni v kvetnu. S radiem na 
cestach v roce 2001 . IOTA a DX zajimavosti, slunce a 
ionosfera v cervenci. Amaterske radio byl muj zivot 
(DL6YK). 

CQ - spanelska verze 9/2001 : Miniaturm prijimac 
pro VKV (2 m, stavebm navod vcetne plosnych spoju 
s MC-3362). „Bazarova“ antena pro vsechna pasma. 
ATV na 1 ,2/2,4 GHz. Teorie vertikalmch anten. Kratko- 
vlnny rozhlas. Historicke prijimace. Expedice A61AJ 
v Dubaji roku 2000. DX zajimavosti, manazeri, CQ DX 
Honor roll. Antena DXSR - multipasmovy ground plane. 
Spanelsky Leonardo da Vinci, popis jeho vynalezu. Svet 
nad 50 MHz, satelity. Sireni vln, predpovedi. Vysledky 
CQ WW DX CW 2000. Zavody a diplomy. 

JPK 

r ; \ 

Zajemcum o koncesi 
na radioamaterskou 
vysilaci stanici 

je urcena nova ucebnice s nazvem 

„Pozadavky ke zkouskam opera- 
toru amaterskych radiovych sta- 
nic“, 

Je k dostani v Ceskem radioklubu, 
v prodejnach s radioamaterskym zbo- 
zim, nebo si ji muzete objednat v na- 
sem vydavatelstvi (cena 160 Kc + 

+ postovne a balne): 

AMARO, Radlicka 2, 150 OO Praha 5, 

tel. /fax: (02)57 31 73 13 , 

E-mail: pe@aradio.cz 

v J 

t — \ 



INZERCE 

^ 


Za prvni tucny radek 75 Kc, 
za kazdy dalsi i zapocaty 30 Kc. 


Prodam vysilaci zarizeni KENWOOD TS-140s. Bez 
zdroje, rok vyroby 1992. PC 2300 DM. Dohoda jista. 
Tel.: 0605505621. 
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Rocnik VI, 2001 

Sefredaktor Ing. Josef Kellner 


Stavebnice a konstrukce - A Radio 


Rocnik V, 2001 


LEGENDA: Prvrri cislo oznacuje stranku, cislo za lom tkem sesit. Rsmske cislice oznacuji obalky pnslusnych sesi- 
tu, pfip. zafazem v inzertm pffloze casopisu; DPS znamena, ze v clanku je deska s plosnymi spoji, „M“ oznacuje 
clanek v modre fade - Konstrukcm elektronika A Radio, „Z“ clanek v zlute fade - Stavebnice a konstrukce A Ra- 
dio, „E“ clanek v rocence ELECTUS. Nenl-li ciselny udaj doplnen pismenem, jedna se o clanek v zakladn fade 
Prakticka elektronika A Radio. 


INTERVIEW, REPORTAZE, KOMENTARE, RUZNE 


Nas rozhovor 

s pan! Sharleen Knauf, manazerkou v oblasti prodeje 

termotiskaren Seiko Instruments GmbH 1/1, 11/1 

s Ing. Vladinmrem Rosulkem, reditelem ceske firmy SEA, 

zabyvajici se vyrobou elektroniky a zaffzem GSM 1/2, 11/2 

s pan! Phoebe Y. L. Liu, reditelkou divize zahranicmho prodeje 

firmy Cosmo Electronics 1/3, 11/3 

s panem Danielem Lethbridgem, exportmm manazerem firmy 

Carlo Gavazzi 1/4, 11/4 

s panem Zdenkem Fremutem, jednatelem firmy 

FK technics spol. s r. o 1/5, 11/5 

s panem Radkem Palanem, zastupcem kanadske firmy 

Cadex Electronics Inc 1/6, 11/6 

s panem Janem Drabkem. zastupcem 

firmy Bernstein 1/7, 11/7 

s panem Martinem Strunou, OKI FMS, vedoucfm operatorem 
radioklubu OKI OH K 1/8,11/8 


se zamestnanci spolecnosti GES-ELECTRONICS 1/9,11/9 

s panem Radkem Novakem, zastupcem 

italske firmy Start S.p.A 1/10, 11/10 

s panem ing. Premyslem Hejdukem, zastupcem 

nemecke firmy Hameg 1/11,11/11 

s panem ing. Petrem Kratochvilem, reditelem 

spolecnosti MEDER electronic CZs. r. o 1/12, 11/12 

Vysledky Konkursu PE 2000 o nejlepsi 

elektronicke konstrukce 3/1 

Rocnik 2000 na CD ROM 3/3, 1/2M 

Vyhlaseni Konkursu PE-AR na nejlepsi radioamaterske 

konstrukce v roce 2001 4/3 

Z vystavy AM PER 2001 3/6 

Kam speje Com Net? 3/8 

Kam let! ten cap? 1/E, ll/E 


meric! technika 


Linearm usmernovace signalu 31/2, 30/3, 30/4 

Akusticka zkousecka napeti 6/4 

Generator signalu R/2R 17/4 

DS75 - obvod pro mereni teploty 22/4 

Merem rezonancmho kmitoctu obvodu bez dip-metru 32/4 

Tester IR dalkovych ovladacu 4/5 

Jed noduchy citac k PC 28/5 

Digitalni otackomer 0 az 7000 ot/min (DPS) 5/6 

Digitalnf vyskomer (DPS) 8/6, 14/7 

Mereni velkych kapacit kondenzatoru 15/6 

Vf oscilator s tranzistory n-p-n 24/6 

A znova zdroj konstantneho prudu 24/6 

Pamet’ovy osciloskop z PC nejen 

pro fyzikalm praktikum (DPS) 30/6 

Univerzalni indicator napeti (DPS) 4/7 

Univerzalm otackomer (DPS) 10/7 

Pamat’ovy osciloskop a generator k PC (DPS) 16/7, 25/8 

Indikator vysky hladiny vody 7/8 

Tester ladenych obvodu 5/9 

Neobvykly spickovy detektor 13/9 

Bargrafs A277 (DPS) 23/9 

Tester kabelovych rozvodu (DPS) 25/9 

Stvorkanalovy voltmeter V4 (DPS) 27/9 


Meric teploty s cidlem PT100 (DPS) 16/10 

Kapesny citac do 1300 MHz (DPS) 6/11 

Jednoduchy nizkofrekvencni generator (DPS) 28/1 1 

Akusticka zkousecka odporu u polovodicovych 

soucastek („piptest“) 4/12 

Indikator napeti baterie 6/12 

Mericf technika (DPS) 9/2M 

System pro mereni teploty s teplotmm 

senzorem DS1820 (DPS) 3/E 

Digitalni casomira (DPS) 10/E 

Nekolik mericich pnstroju s jednotnou 

mechanickou konstrukci 16/E 

Generator funkci do 1 MHz (DPS) 16/E 

Petirrnstny citac (DPS) 18/E 

Kmitoctovy normal stabilizovany radiem 23/E 

Modul 3,5mistneho voltmetru s LCD (DPS) 25/E 

Dvojvodicovy prietokomer AQ420 (DPS) 27/E 

Tester polarity (DPS) 5/2Z 

Programovatelny impulsni generator (DPS) 13/3Z 

Merici oddelovac s optoclenem (DPS) 27/3? 

Indikator impulsu (DPS) 29/5Z 

Kalibrator kmitoctu 100 kHz (DPS) 29/6Z 


A 






NF TECHNIKA, ZAZNAM ZVUKU A OBRAZU, ELEKTRONICKE HUDEBNI NASTROJE, 

BAREVNA HUDBA 


Jednoduche nf mustkove zesilovace o malem vykonu 6/1 

Automaticke ffzem urovne signalu 19/1 

Stavime rep rod ukto rove soustavy 25/1, 24/2, 

25/3, 25/4, 24/5, 25/6, 32/7, 24/8, 1 1/9 

Ochrana reproduktoru s TA7317P 22/3 

Izolacm hifi zesilovac OPTOZZ k PC (DPS) 22/7 

Nf zesilovac 2x 25 W do auta (DPS) 30/7 

High-End elektronkovy 

predzesilovac EP 1 (DPS) 11/8, 28/9, 30/10 

Mini audiostudio pro zaznam 

a kopirovam obvodu ISD1420 (DPS) 15/8 

Elektronicky potenciometr (DPS) 28/8 

Hybridm koncovy zesilovac HYBRID (DPS) 14/9 

Snmnaci zesilovac HiFi pro kazetovy magnetofon (DPS) 30/1 1 

Generator zvukovych efektu 5/12 

Bezdratovy mikrofon (DPS) 16/12 

Nf predzesilovace s malym sumem 4/1 M 

Ekvalizery 15/1M 

Vykonove zesilovace (DPS) 25/1 M 

Doplnky k vykonovym zesilovacum (DPS) 35/1 M 

Je 10 TDA7250 vhodny pro bytove reproboxy? 15/E 

Obvod, ktery vytvarf stereofonni efekt 31/E 

Power mix AX 662 (DPS) 2/1Z 


Monitor limitace zesilovace (DPS) 9/1 Z 

Metronom (DPS) 1 2/1 Z 

Generator ruzoveho sumu (DPS) 14/1 Z 

Spektralm analyzery 1 6/1 Z 

Hi-Fi predzesilovac z diskretnich soucastek (DPS) 1 7/1 Z 

VU a PPM metr s ruckovym mencim pffstrojem (DPS) 1 9/1 Z 

Spickovy limiter (DPS) 22/1 Z 

Mikrofonm predzesilovace (DPS) 24/1 Z 

Prevodmk urovm se symetrickym vystupem (DPS) 2/2Z 

Mixazm zesilovac AX662 - vystupm modul LaR 7/2Z 

Kytarove efekty (DPS) 9/2Z, 18/4Z 

Simulator elektronkoveho zvuku (DPS) 12/2Z 

Kytarovy efekt Shaka 5 (DPS) 14/2Z 

ProCo Rat Distortion (DPS) 1 7/2Z 

Stereofonni zesilovac pro sluchatka 26/2Z 

Koncovy zesilovac 130 W s tranzistory MOSFET (DPS) 2/3Z 

Barevna hudba (DPS) 19/3Z 

Optoizolator pro nfzanzeni (DPS) 24/3Z 

Profesionalni mixazni pult MCX (DPS) 2/5Z, 7/6Z 

Koncovy zesilovac 2x 70 W s TDA7294 (DPS) 20/5Z 

Recovy filtr (DPS) 26/5Z 

Moduly vykonovych zesilovacu (DPS) 2/6Z 

Predzesilovac pro kondenzatorovy mikrofon (DPS) 25/6Z 


ROZHLASOVE A TELEVIZNI PRIJIMACE, PRIJIMACI TECHNIKA, 
PRIJEM SIGNALU Z DRUZIC, PROFESIONALNI VYSILACI TECHNIKA, 
ZARIZENI OVLADANA RADIEM, TELEFONY, FAXY 


GSM alarm a dalkove ovladani (DPS) 18/4, 30/5 

Dekoder DTMF (DPS) 28/4 

Minivysilace (DPS) 12/5 


Dial’kove ovladanie pomocou GSM terminalu (DPS) 25/10 

Nizkofrekvencm filtry SDX 1 1 (DPS) 49/E 

Opticka indikace vyzvaneni telefonu (DPS) 4/2Z 


ANTENY, ANTENNI ZESILOVACE, PRISLUSENSTVI 


„Sibickari“ a anteny 32/1 , 42/2, 43/3 

Neladeny antenm zesilovac 5/7 

Pozicioner DiSEqC™ 1 .2 pro nzeni natacem 

satelitnich anten (DPS) 6/7 

Preselektor pro radiostanici CB 5/11 


Anteny pro mobilni komunikaci 26/1 1 , 25/12 

Antenna Compendium - to nejlepsf o antenach a sirem 44/12 

Nataceci zanzeni pro satelitm antenu 

spouzitim PC (DPS) 41/E 


VYPOCTY OBVODU, NOVE MATERIALY, NOVA TECHNIKA A TECHNOLOGIE, 

POUZITI NOVYCH PRVKU 


Sviticf vlakna Sherlog Lytec 16/1, 171 

Presne proudove senzory pracuji s minimalni ztratou 23/2 

Nova rodina OZ pro prenosne aplikace 3/3 

Menice DC/DC se spinanymi kondenzatory 3/3 


Modern! konstrukce vykonovych modulu 

se soucastkami SMD 20/3 

Teplotm senzory maji stale vyssi presnost 26/12 

Dockame se 10 vyrobenych technologii 0,07 pm? 40/E 


POKYNY A POMUCKY PRO DILNU 


Desky s plosnymi spoji pro regulovatelny zdroj 


pro pajecku SMT(DPS) 5/1 

Folie pro vyrobu desek s plosnymi spoji 30/1 

Nespajkujte. Simulujte! Azadarmo! 19/6 


Univerzalm desky pro praci s OZ 

a s logickymi obvody (DPS) 0 .... 29/E 

Predlohy desek s plosnymi spoji na Internetu 21/1 Z, 26/2Z 


TECHNIKA A METODIKA RADIOAMATERSKEHO SPORTU, CB 


CB pager (DPS) 8/1 

Conway Reef - expedice do zajimave zeme DXCC 43/1 

Diplom Kopce a hory CR 2001 43/1 

Bhutan - Zeme hfnmcfho draka 44/1 

ROB 45/1 

Jak posilat den iky cestou PR/Internet 46/1 

Komory - nejvetsf expedice? 44/2 

Roger Beep (DPS) 24/3 

Druzice PHASE 3D, neboli AO-40 44/3 

Silent keyOKIMAA 47/3 

Radioamaterska skola - kurs operatoru OK 48/3 

Radioamaterske expedice v dubnu 2001 44/4 

Radioamaterske spolky a sdruzem ve svete 47/4 

Co je to elektronicka QSL sluzba? 44/5 

Erik, SM0AGD - portret evropskeho DX-mana 44/6, 44/7 

Expedice OX2K do Gronska 47/6 


Konvertor z pasma 144 az 146 MHz na 27 MHz 

k CB radiostanici (DPS) 8/8, 30/9 

4. mistrovstvi sveta v telegrafii 2001 44/8 

12. Mezinarodm setkani radioamateru „HOLICE 2001“ 48/8 

Tonovy generator pro vyuku Morseovy abecedy 5/9 

WinLink 2000 - na Internet radiem odkudkoliv 44/9 

Permkova radiostanice (Holice 2001 ) 44/10 

Nova radioamaterska ucebnice 45/10 

Paket radio - nejcastejsi digitalm 

pro voz radioamateru 43/11,43/12 

Radiotechnika 13/2M 

Jednoduchy prijimac CW/SSB 

pro radioamaterska pasma KV (DPS) 45/E 

Mikrofonm vstup s automatickym nzenim urovne 

pro radioamaterske vysilacky (DPS) 23/6Z 


B 



ZDROJE, MENICE, REGULATORY 


Menic pro modrozelenou LED 6/1 

„Neznicitelna“ nabijecka olovenych akumulatoru 7/1 

Stabilizovany zdroj 12 V/5A(DPS) 10/1 

Menice pro vlakna Sherlog Lytec (DPS) 17/1 

Spinane regulatory napeti rady L497x (DPS) 22/1 , 22/2 

Zajimave spinane zdroje firmy BKE 24/1 

Vypocet parametrov transformatora pre usmernovac 26/1 

Oprava impulzneho zdroja s TDA 4601 31/1 

Automaticka nabfjacka miniaturnych gombfkovych baterif 9/2 

Jednoduchy regulator osvetleni 

s dalkovym ovladanfm (DPS) 25/2 

Impulznf nabijecka olovenych akumulatoru (DPS) 29/2 

Vybfjecka akumulatoru NiCd a NiMH 7/3 

Regulator pro elektricky vozfk (DPS) 16/3 

Akumulatory Li-ion ajejich nabfjenf (DPS) 12/4 

Modul spfnaneho zdroje 3 A s nastavitelnym 

vystupnfm napetim (DPS) 15/4 

Regulator teplovodmho topneho systemu (DPS) 6/5, 26/6 

Male sft’ove transformatory - bludy a skutecnost 13/5 

Nabijec akumulatoru Li-ion (DPS) 21/5 

Jednoduchy invertujfcf menic +12/-1 IV 32/6 

Zdroj vysokeho napeti 24/7 

Regulator otacek ventilatoru 27/7 

Udrzovacf nabijecka hermetickych 

olovenych akumulatoru (DPS) 6/8 


Triakovy regulator osvetleni (DPS) 18/8 

Omezovac proudoveho narazu pri zapnutf 20/8 

Menic k izolacmmu zesilovaci (DPS) 23/8 

Nabijecka olovenych akumulatoru 30/8 

Regulator jasu zarovky se ss napajemm 12 V 5/10 

Nabijec alkalickych akumulatoru (DPS) 7/10 

Spfnac halogenovych lamp 12 V/50 W (DPS) 24/10 

RISC nabijecka s menicem napeti 

pro modelare (DPS) 13/11, 27/12 

Regulator kurenia 16/11 

Menic DC/DC pro napajenf varikapu 6/12 

Regulator otacek vrtacky (DPS) 13/12 

Jednoduchy vykonny menic 12 V/230 V (DPS) 14/12 

Digitalne ffzeny regulator napeti 15/12 

Regulator pro pajecku (DPS) 21/12 

Dotykovy spinac sit’ove ho napeti 15/2M 

Transformatory a tlumivky pro spinane napajeci zdroje 1 3/5M 

Jednoduchy napajeci zdroj 0 az 29 V/1 A (DPS) 21/E 

Jednoduchy regulator PWM pro male motorky (DPS) 6/2Z 

Ultramzkopnkonovy napet’ovy regulator LM2936-5 28/2Z 

MC34064 - podpet’ova ochrana 29/2Z 

Obvod pro ffzenf krokovych motorku (DPS) 5/4Z 

Zdroj symetrickeho napajecfho napeti (DPS) 24/5Z 

Jednoduchy regulovatelny napajeci zdroj (DPS) 19/6 Z 

Napajeci zdroj s regulaci proudu a napeti (DPS) 21 /6Z 


RUZNE APLIKOVANA ELEKTRONIKA, ELEKTRONIKA VE FOTOGRAFII, PRO 

MOTORISTY, MODELY, HRACKY 


Jednoduchy laserovy telefon (DPS) 14/1 

Uprava svitilny s LED z PE 2/2000 15/1 

Dalkove ovladani laserovym ukazovatkem 19/1 

Jednoduchy IR dalkove ovladany spinac osvetleni (DPS) 20/1 

Obousmerny bargraf - bezicf svetlo - se sestnacti LED 29/1 

Bzucak s napajecim napetim 3 V (DPS) 4/2 

Bistabilm obvod ovladany spinacim tlacitkem 4/2 

Meric hlasitosti potlesku 5/2 

Kempinkova lampicka rozsvecena zvukem 5/2 

Elektronicka casomira (DPS) 6/2 

Hlasovy vystup k meteostanici (DPS) 10/2 

Sezam (DPS) 14/2 

Zajimavy paskovy indikator 18/2 

Laserovy „holoprojektor“ (DPS) 19/2 

Svitilny sLED 21/2 

Svetelny prerusovac (DPS) 6/3 

Opozdene spinajici rele 6/3 

Elektronicke Clovece nezlob se (DPS) 8/3 

Signalizace a automaticke rozsveceni svetel 28/3 

Indikator nezapnutych potkavacich svetel automobilu 4/4 

Indikacni modul Piskle 1 (DPS) 4/4 

Indikacni modul Piskle 2 (DPS) 5/4 

Impulsni hledace kovu (DPS) 7/4, 18/5, 20/6 

Generator nahodnych cisel 4/5 

Digitalni hodiny + prijimac DCF77 (DPS) 14/5 

Hledac elektrickeho vedeni (DPS) 23/5 

Ochrana sit’ove zarovky IV 5/6 

Svetelny telegraf 6/6 

Blikacse samoblikajici LED 7/6, 4/9 

Zajimave bezici svetlo 7/6 

LED napajena napetim 1,5 V 7/6 

Elektronicky signalizator MINI (nielen) pre rybarov (DPS) 16/6 

Bezicf sipky (DPS) 4/7 

Elektronicky strfdavy prepfnac (DPS) 12/7 

Spinac obehoveho cerpadla (DPS) 13/7 

Melodicke zvonky (DPS) 20/7 

Ochrana sft’ove zarovky V 5/8 


Dalkove spousteny blesk 29/8 

Dalkova kontrola vysky hladiny v expanznf nadrzi (DPS) 31/8 

Automaticke rozsveceni a zhasfnanf svetel u Felicie 4/9 

Renesance Lorenzovy cfvky pro detektory kovu 12/9 

Jednoduche digitalni hodiny (DPS) 21/9 

Hlfdac svetel automobilu - Piskle 3 (DPS) 4/10 

Indikator vypnutf varne konvice 5/10 

Kvikatko - zvukova hrfcka 6/10 

Casovy spinac kombinovany s termostatem (DPS) 12/10 

Elektronicky blikac s pamat’ou (DPS) 18/10 

Automaticky vystrazny blikac (DPS) 4/11 

Jednoduchy casovac (DPS) 10/11 

Solarnf lampicka 12/11 

Hlfdac autosvetel (DPS) 18/11 

Zkousecka pro automobilisty 5/12 

yanocnf hvezdy (DPS) 7/12 

Casovy spfnac SSR 17/12 

Bezdratove pripojenf termostatu ke kotli (DPS) 18/12 

Zariadenie pre ovladanie plynoveho kotla 24/12 

Dalkove ovladanf elektrickych spotrebicu (DPS) 29/12 

Hledac „louzicek“ od stenete 15/2M 

Tisic bolesti se dvema vystupy 16/2M 

Ovladanf hracek pocftacem (DPS) 3/6M 

Operacna jednotka TOUCH030 

pre prfstupovy system (DPS) 32/E 

Dalkove ovladanf zase trochu jinak (DPS) 34/E 

Monitor postovnf schranky 36/E 

Strazca starsfch aut 37/E 

Prfstupove zarfzenf DALLOCK 01 (DPS) 43/E 

Bingo na TV (DPS) 18/22 

Parkovacf dalkomers indikacf vzdalenosti (DPS) 22/2Z 

Indikator vlhkosti pudy (DPS) 11/3Z 

Ultrazvukovy dalkomer(DPS) 2/4Z 

Mikroprocesorovy blikacse svftfcfmi diodami (DPS) 8/4Z 

Stmfvacs obvodem PIC16F873 (DPS) 14/4Z 

Fotosenzors LED (DPS) 28/5Z 

Teplotnf spfnac pro ventilator (DPS) 27/6Z 


ZABEZPECOVACI TECHNIKA 


Kodovy zamek (DPS) 14/3 

Najjednoduchsf imobilizer pre auto 23/3 

Elektronicky kodovy zamek (DPS) 16/4 

Bezpecnostnf a monitorovacf 

system 2000 (DPS) 6/9, 27/10, 22/1 1 


Autoalarm s otrasovym snfmacom CA-540 (DPS) 18/9 

Dalkove ovladanf s dynamickym kodem (DPS) 19/11 

Signalizace poplachu s telefonem GSM (DPS) 10/12 

Zabezpecovacf technika (DPS) 3/2M 

Videotechnika v zabezpecovacfch systemech (DPS) 17/2M 


c 



CISLICOVA A VYPOCETNI TECHNIKA 


Modulova stavebnice s obvodem AT89C2051 (DPS) 11/1 

Pripojeni mikrofonu ke zvukove karte PC 13/1 

Pffpravek pro ovladani sbernice l 2 C (DPS) 16/2 

RS-232 Laser transceiver (DPS) 13/3 

Internet a rychlost telefonmho pripojeni 26/3 

Modul s mikropocitacem (DPS) 26/4 

Normalizatorbinarmch vstupmch signalu (DPS) 5/5 

IrDA modul ke stolmmu PC 11/5 

Dallas Touch Memory - obvody pro identifikaci 25/5 

Galvanicky oddelovac audio a videosignalu pro PC 12/6 

Procesor 8051 trochu inak 21/7 

Displeje LCD v praktickem pouziti 26/7 

Databanka (DPS) 28/7 

Dvoubarevny displej ffzeny seriove 

jedmm signalmm vodicem 21/8 

Teplomer a barometr na RS232 (DPS) 10/10 

Univerzalm kabel 23/10 

Stavebnice s mikropocftaci rady „51“ (DPS) 2/3M 

Kapesm pocitace 3/4M 

PC teplomer (DPS) 20/2Z 

Digitalm volba s rotacmm koderem (DPS) 12/4Z 

PC hobby 

Do noveho tisicileti 33/1 

Software pro domaci pocitac 34/1 

Zapojem konektoru v PC 36/1 , 36/2, 36/5 

„Elektronicka“ statm sprava 38/1 , 35/5, 36/1 1 

Jizdm rady MHD na Internetu 39/1 

Logicke a karetm hry 41/1 

Jans freeware 33/2, 38/3, 39/4, 39/5 

Software pro cesty po Evrope 38/2 

Microsoft zavadi antipiratske funkce v nekterych produktech 39/2 

Hern I konzole Xbox 40/2 

Prevod zaznamu z DVD na CD 33/3 


Rychlejsi start Windows 98 36/3 

Nova Windows na obzoru 40/3 

Televize pres USB 33/4 

Penezm demk v Excel u 36/4 

Kazdy vecer pred spamm 41/4 

Osobni internetovy portal 33/5 

Napajem osobmho pocitace 37/5 

Vse, cojezadarmo: FREEBYTE.COM 41/5 

Textovy editor Atlantis 33/6 

12 duvodu k prechodu na Office XP 36/6 

Nove pocitacove hry Microsoftu 38/6 

Deset klicu k rychlejsmnu pocitaci 39/6 

Free Software 40/6 

Chlazem pocitace 41/6 

Dalkove ovladani PC (DPS) 33/7, 37/8 

Sharepoint team services v Office XP 37/7 

Aktivace novych produktu Microsoftu 38/7 

Uzitecna funkce v editoru MS Word 39/7 

Atlas kyberprostoru 40/7 

Virtualm mazlicci 41/7 

Systemove programy ve Windows 98 33/8, 37/9 

Pruvodce resenim HW problemu 40/8 

Mala domaci meteorologicka stanice 33/9, 39/10 

Telnet server 2.5 39/9 

Casopis Funkamateur na CD-ROM 41/9 

Rucni skenerC-PEN 33/10 

Elastomericke konektory 35/1 0 

1 0x proc si pondit Windows XP home edition 36/1 0 

Disk na Internetu 33/1 1 

Operacm system Pocket PC 2002 38/1 1 

Kabely a redukce pro PC 39/1 1 

Na Internet ve Windows 33/12 

10 pro pnjem casovych signalu 39/12 


CLANKY PRO MLADEZ 

Jak na decibely 

Jak na decibely trochu jinak 
Neni LEDjakoLED 


4/1 Usmernovac sit’oveho zdroje 5/3, 3/4, 3/5, 4/6, 3/7 

3/2 Nekolik pokusu s LED 4/8 

3/2 Polovodice a tranzistory 3/9, 3/1 0, 3/1 1,3/12 


HISTORIE 


Vozidlovy simplexm transceiver Fusprech „f 42/1 

Z povalecneho Nemecka 42/1 

Vojenska radiotechnika by vale NDR 43/2, 42/3, 

42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/1 0 

Magnetofon z Meopty 42/1 1 


Muzejni vysilaci komplex Grimeton 42/12 

Military radio USA 61/E, lll/E, IV/E 

Dejiny prenosu zprav na dalku 1/1 M, 11/1 M, 2/2M, II/2M, 

1/3M, II/3M, 1/4M, II/4M, 1/5M, II/5M, 1/6M, II/6M 


RUBRIKY 


Nove knihy 2/1 , 18/2, 2/3, 2/4, 27/5, 29/6, 31/7, 

2/8, 24/9, 2/10, 2/11,4/11, 9/12 

Informace, informace 7/1, 5/2, 7/3, 6/4, 5/5, 

7/6, 5/7, 7/8 , 5/9, 6/10, 5/11, 6/12 


Z radioamaterskeho sveta 43/1 , 44/2, 44/3, 44/4, 

44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 43/1 1, 43/12 


OPRAVY A DOPLNKY KE STARSIM CLANKUM 


Oprava k clanku „Jednoduchy regulator 

osvetlenf s DO“ z PE 2/01 24/4 

Poznamka k clanku „Jednoduchy 

regulator osvetlem s DO“ z PE 2/01 24/4 

Oprava k clanku „lmpulsm nabijecka 

olovenych akumulatoru 11 z PE 2/01 24/4 

Poznamka k clanku Jmpulsm nabijecka 

olovenych akumulatoru 11 z PE 2/01 24/4 

Oprava k clanku „Elektronicka casomira 11 z PE 2/01 24/4 

Dodatek k clanku „Optimalizator 

telefonmch poplatku 11 z PE 6/2000 24/4 


Jeste jednou oprava k clanku Jmpulsm nabijecka 


olovenych akumulatoru 11 z PE 2/01 32/5 

Oprava k clanku „Akumulatory Li-ion 

a jejich nabijem z PE 4/01 32/5 

K clanku „Merem kondenzatoru s velkou 

kapacitou 11 z PE 12/2000 15/6 

Ohlasy ctenaru na serial „Vojenska 

radiotechnika byvale NDR“ 43/8 

Oprava k clanku „Jednoduche digitalm hodiny 11 

z PE 9/2001 29/11, 17/12 

Doplnem a upravy digitalnich hodin z PE 9/01 29/1 1 
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